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Postanschrift:
Enge Gasse 1- D-91275 Auerbach
Posifach 1180 - D-91270 Auerbach

Telefon 00 49 (0) 96 43 / 92 05-0
Telefax 00 49 (0) 96 43 / 92 05-90

Internet: www.ams-messtechnik.de
\ e-mail: info@ams-messtechnik.de

" Bahnstation:
Neuhaus / Pegnitz

Néchster Flughafen:
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per Auto:
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Ausfahrt Grafenwshr
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Technische Ausfihrung
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Genavigkeit

Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Unsere Messgerdte entsprechen den ,Regeln fir elekirische

Messgeréite”, VDE 0410/3.68. Fir einen GroBteil dieser Mess-

instrumente erfolgt die Anwendung der DIN EN 61010-1.
Die Begriffserklarungen und die technischen Daten beruhen
auf den VDE-Regeln.

Konstruktionsénderungen behalten wir uns ausdricklich vor.
Bei Anderungen von Zeichnungen, MaBien und Abbildungen
wird diese Druckschrift nicht eingezogen.

Gehduse:
Rechteckige Ein-, Auf- und Unterbau-Instrumente, Profil-Instrumente.
Schalttafelinstrumente nach DIN 43718 s.

Nullstellung:
Alle Messinstrumente werden mit einer — von auf3en zugénglichen -
Nullstellschraube gefertigt.

Zeiger:

Fur die Schalttafelinstrumente verwenden wir nach DIN 43802
einen (Messer-) Balkenzeiger.

Alle anderen Instrumente riisten wir mit Rohrzeiger aus.

Skalen:

Die Skalen der Schalttafelinstrumente werden als Grobfeinteilung

nach DIN 43802 mit verstdrkten Hauptstrichen ausgefihrt.

Die Skalen der anderen Instrumente werden der Norm angepasst oder
bei Serien nach Bestellung ausgefihrt.

Messbereich:

Die Endwerte sind nach DIN 43701 wie folgt gestaffelt:
1-1,5-2,5-4-6, dekadische Teile oder Vielfache.

Fir die Dreheiseninstrumente mit Wandleranschluss kann auch die Reihe:
1-12-1,5-2-25-3-4-5-6-7,6-8 gewdhlt werden.

Messinstrumente, welche die Bestimmungen nach VDE 0410/3.68 erfillen,
erhalten eines der nachstehenden Klassenzeichen: 0,5-1-1,5-2,5-5.
Das Klassenzeichen gibt den zuldssigen Anzeigefehler in Prozent vom
Messbereichsendwert an. Liegt der Nullpunkt innerhalb der Skala

(z. B. Nullpunkt-Mitte), so ist die Addition der 2 Messbereiche der Endwert.
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Technische Bestimmungen
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Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

Allgemeine Angaben

Arbeitstemperaturbereich:

Messinstrumente der Klassen 1 bis 5 arbeiten stérungsfrei bei Raumtemperaturen
von -20°C bis +40°C.

Temperatureinfluss:

Falls nicht anders angegeben, ist die Nenntemperatur +20°C mit Toleranzen
von +-2 K fir Instrumente der Klasse 1 bis 5. Nenngebrauchsbereich ist die
Referenztemperatur +-10 K. Der zuséitzliche Fehler innerhalb dieses
Temperaturbereiches darf nicht gréf3er als der Klassenfehler sein.

Lageeinfluss:
Nennlage entsprechend dem Lagesymbol + 5°C.

Einbaueinfluss und Fremdfeldeinfluss:

Durch den Einsatz von Kernmagnetmesswerken und die Abschirmung

der Dreheisenfeldspulen liegen diese Einfliisse unter den zuldssigen Werten.
Die Angabe der Stérke von ferromagnetischen Montageplatten

und von starken Fremdfeldern ist jedoch zur weiteren Senkung

dieser Einflisse zweckmdafig.

Priifspannung:
Die Spannungspriifung erfolgt nach Vorgabe der aktuell giiltigen DIN.

Daveriberlastbarkeit:

Strom- und Spannungsmesser der Klassen 1 bis 5 kdnnen

bei 20°C (bzw. Nenntemperatur) dauernd mit dem 1,2-fachen
des Endwertes berlastet werden.

91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Infernet: www.ams-messtechnik.de
91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de



Allgemeine Angaben

Technische Bestimmungen Elektrische Sto3belastbarkeit:
Messinstrumente der Klassen 1 bis 5 werden
mit 9 UberlaststcBen von je 0,5 s Daver und 1 Stof3 von 5 s
in Absténden von jeweils 1 Minute
mit dem 10-fachen Messbereichs-Endwert bei Strommessern
und dem 2-fachen Endwert bei Spannungsmessern typengeprift.

Schiittelfestigkeit:

Messinstrumente der Klassen 1 bis 5 werden mit + 0,25 mm Amplitude

bei sinusférmiger Kurvenform mit einer Frequenz von 50 Hz

in drei aufeinander senkrecht stehenden Ebenen je 20 Minuten typengeprift.

Mechanische Stoffestigkeit:

Messinstrumente der Klassen 1 bis 5 erhalten in einer Stof3richtung
in drei aufeinander senkrecht stehenden Richtungen

— méglichst parallel zu den Gehéusekanten — je 5 Stoéf3e mit einer

Beschleunigung von 15 g. Diese Priifung erfolgt als Typenprifung.

Erdbebenzertifizierte AusfiGhrung:
Eine Auswahl unserer Messinstrumente ist in erhdhter stof3fester
serdbebensicherer” Ausfihrung lieferbar.

Einbaulagen:
=7/
T
Einbaulage Einbauform  Symbol
A senkrecht Querformat 4
B senkrecht Hochformat 4
C  schrag Querformat =
D  schrag Hochformat =
E  waagrecht Querformat (|
F waagrecht Hochformat (|
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Allgemeine Angaben

Bei Bestellungen 1. Anzahl der Instrumente.
von Instrumenten
bitte folgendes beachten 2. Gehéusegréfle und Typenbezeichnung,
und angeben: Schalttafelinstrumente der Typen ,RQ” werden
standardméfig mit Schmalrahmen geliefert.

3. Anzeigegenauigkeit.

4. Verwendete Stromart (Gleichstrom, Wechselstrom, im letzten Falll
Angabe der Frequenz, wenn diese von 50 Hz abweicht und die
Kurvenform nicht sinusférmig ist).

5. Messbereich (dabei bitten wir nach Méglichkeit die DIN-Reihe
zu benutzen, wie sie in der Liste angegeben ist).

6. Gebrauchslage ( = waagrecht, = senkrecht, = Schréglage,
hier Winkel von der Waagrechten aus angeben. (siehe Skizze).

7. Ausschlagwinkel 90° oder 105°.

8. Skalenausfiihrung, falls die Skala in einer anderen als der
elektrischen Grof3e geeicht werden soll, bitten wir, uns eine
graphische oder tabellarische Darstellung der Abhéngigkeit der
nichtelektrischen von der elektrischen Gréf3e zu geben.

Weicht die Teilung vom Ublichen ab, sind die Gréfe der Teilung
und die Beschriftung anzugeben; am besten ist die Ubersendung
einer Skizze.

9. Der eingeeichte Leitungswiderstand bei Drehspul-Strommessern

zum Anschluss an getrenntem Nebenwiderstand betréigt
standardméiflig 0,035 Ohm.

10. Getrennte Nebenwiderstande, Strom- oder
Spannungswandler werden nur bei Bestellung mitgeliefert.
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Die Messinstrumente
der Interserie

Gehduse

INTERSERIE-MESSINSTRUMENTE

[[] besitzen Drehspul-Kernmagnet-Messwerke fir Klasse 1,5 und 2,5
(Klasse 1 auf Anfrage), die gegen magnetische Fremdfelder
unempfindlich sind.

[

werden in 7 Gehdusegraf3en in bis zu 5 Einbauvarianten angeboten.

[

der Zeigerausschlag ist wahlweise 90° oder 105°.

[

haben serienmdfig auswechselbare Skalen,
auf Wunsch auch durchleuchtbare Skalen.

[

sind mit Flachbogenskala oder Rundbogenskala lieferbar.

[

Zeiger: Rohrzeiger,
auf Wunsch Rohrmesserzeiger oder Messerbalkenzeiger.

[ ] die Frontrahmen der Einbau-Variante AB
sind standardmdfig dunkelgrau, éhnlich RAL 7011,
Sonderfarben »hellgrau« und »schwarz« sind méglich.

[ ] sind groBenteils optional mit Messgleichrichter
fir AC-Messung méglich.

[] Baugrdflen: 55-60-75-80-96-100 - 130
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AB 55
Aufbau-Messgerdte

INTERSERIE - MESSINSTRUMENTE

Grofle 55
Interserie Drehspul-Instrument
mit 90° oder 105° Ausschlagwinkel

Lieferbare Gehdusetypen:
o 10 20 5 10
o \\\\\\\\llllll/// 1,/ o \\\\\\\\\\\\H|IIH///,,//////30 ) \\\\\\\\\\\\m!«/////,///////15
mA e \
0-251 ams ams ams
\ A 3
¢ @ ¢ T.@ ¢
UB 55 EB 55 URB 55
Unterbau-Messgercite Einbau-Messgeréite Unterbau-Messgercite

Messwerk Drehspul-Kernmagnet
Lagerung Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen
Zeiger Rohrzeiger
Klasse 1,5 oder 2,5
Skala Wechselskala
bei 90°-Ausschlag Skalenlédnge ca. 34 mm
bei 105°-Ausschlag Skalenlénge ca. 40 mm
Frontrahmenfarbe dunkelgrau &hnlich RAL 7011
Sonderfarben hellgrau oder schwarz
URB-Rahmenfarbe schwarz
Messbereiche Strommesser  Innenwiderstand ~Spannungsmesser  Innenwiderstand
100 pA 4000 Q 100mvV Y
150 pA 4000 Q 150 mV
250 pA 1300 Q 400 mV
400 pA 1100 Q 600 mV
600 pA 380 Q 1V
1 mA 70 Q 1,5V
1,5 mA 30Q 2,5V
2,5 mA 13Q 4V
4 mA 11Q 6V
6 mA 55Q 10V
10 mA 30 15V 1000 /v
15 mA 28Q 25V
20 mA 2,3Q 40V
25-600 mA 60 mV 60V
1A 60 mV 100V
® Nebenwiderstand 1 ’5 A* 60 mV 150V
auf Gehéuseriickseite aufgebaut 2,5 A® 60 mV 250V
;efruenr:n':nns CI:IIeuk:)esznc\]»r/]iderstc:nd, 4A° 60 mVv 400V
Toleranz der Innenwiderstinde + 20% 60 mV x 12Q 500V
600V  J

a m ©  Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH
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Grofle 55
Drehspul-Instrument
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INTERSERIE - MESSINSTRUMENTE
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AB 60
Aufbau-Messgeréite

Grofie 60

Interserie Drehspul-Instrument

mit 90° oder 105° Ausschlagwinkel

Lieferbare Gehdusetypen:
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UB 60 EB 60
Unterbau-Messgercite Einbau-Messgerdte

Messwerk Drehspul-Kernmagnet
Lagerung Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen
Zeiger Rohrzeiger
Klasse 1,5 oder 2,5
Skala Wechselskala
bei 90°-Ausschlag Skalenlédnge ca. 48 mm
bei 105°-Ausschlag Skalenlénge ca. 54 mm
Frontrahmenfarbe dunkelgrau &hnlich RAL 7011

Sonderforben he||grcu oder SChWGI’Z

URB-Rahmenfarbe schwarz

Messbereiche

® Nebenwiderstand

auf Gehduseriickseite aufgebaut
x zum Anschluss an

gefrennten Nebenwiderstand,
Toleranz der Innenwiderstinde + 20%

Strommesser fir Direktanschluss
bis max. 30 A im Gehduse ...

Strommesser  Innenwiderstand ~ Spannungsmesser

100 pA 4000 Q 100 mV h
150 pA 4000 Q 150 mV
250 pA 1300 Q 400 mV
400 pA 1100 Q 600 mV
600 pA 380 Q 1V
1 mA 70Q 1,5V
1,5 mA 30Q 25V
2,5 mA 130 4V
4 mA 11Q 6V
6 mA 55Q 10V e
10 mA 30 15V
15 mA 280Q 25V
20 mA 2,3Q 40V
25-600 mA 60 mV 60V
1A 60 mV 100V
1,5A° 60 mV 150V
2,5A° 60 mV 250V
4 A° 60 mV 400V
6 A 60 mV 500V
10 A® 60 mV 600V J
15A° 60 mV
60 mV x 12Q

30
o

URB 60
Unterbau-Messgertite

Innenwiderstand

1000 Q/V
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Grofle 60
Drehspul-Instrument
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INTERSERIE - MESSINSTRUMENTE
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Messwerk
Lagerung
Zeiger
Klasse
Skala

URB-Rahmenfarbe

Grofle 75
Interserie Drehspul-Instrument
mit 90° oder 105° Ausschlagwinkel

Lieferbare Gehdusetypen:
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\\\\\\\\ ”///’///
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1 2 r
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251

EBN 75 I-lll
Einbau-Messgercite

URB 75
Unterbau-Messgercite

Drehspul-Kernmagnet

Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen
Rohrzeiger, bei Spiegelskala Messerzeiger
1,5 oder 2,5 (Klasse 1 auf Anfrage)
Wechselskala (auch mit Spiegelskala lieferbar)
bei 90°-Ausschlag Skalenlédnge ca. 53 mm
bei 105°-Ausschlag Skalenlénge ca. 61 mm
schwarz

Sonderfarben hellgrau oder dunkelgrau

Messbereiche Strommesser  Innenwiderstand ~Spannungsmesser  Innenwiderstand
100 pA 4000 Q 100mV )
150 pA 4000 Q 150 mV
250 pA 1300 Q 400 mV
400 pA 1100 Q 600 mV
600 pA 380 Q %
1 mA 70 Q 1,5V
1,5 mA 30Q 25V
2,5 mA 13Q 4V
4 mA 11Q 6V
6 mA 550 v 1000 Q/V
10 mA 3Q 15V
15 mA 2,8Q 25V
20 mA 2,3Q 40V
25-600 mA 60 mV 60V
1A® 60 mV 100V
1,5A° 60 mVY 150V
® Nebenwiderstand 2’5 A* 60 mV 250V
auf Gehduseriickseite cufgebaut 4 A. 60 mV 400 V J
ge?enr:n/:n: CIl}!eul:feszn?»r;iderstano|, 60 mV x 120
Toleranz der Innenwidersténde + 20% 150 mV x 58 Q

Strommesser fir Direktanschluss
bis max. 40 A im Gehéuse ... 75 DE

Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

all\s
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Drehspul-Instrument
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Grofie 80
Interserie Drehspul-Instrument
mit 90° oder 105° Ausschlagwinkel

Lieferbare Gehdusetypen:
r 100 150 J 20 40 60
l F o \\\5&\\\\\\“1///,,"}??///250 0 \\\N\\\\\\\\\\n\\""|""I“”/””7//°///,,,/}°°
‘ mA
‘— S =+ -‘— .
D <
AB 80 UB 80 EB 80 EBN 80 URB 80
Aufbau-Messgerdte  Unterbau-Messgerdte  Einbau-Messgerdte  Einbau-Messgerdte  Unterbau-Messgerdite
Messwerk Drehspul-Kernmagnet
Lagerung Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen
Zeiger Rohrzeiger, bei Spiegelskala Messerzeiger
Klasse 1,5 oder 2,5 (Klasse 1 auf Anfrage)
Skala Wechselskala (auch mit Spiegelskala lieferbar)

bei 90°-Ausschlag Skalenlédnge ca. 55 mm

bei 105°-Ausschlag Skalenlénge ca. 62 mm
Frontrahmenfarbe dunkelgrau &hnlich RAL 7011

Sonderfarben hellgrau oder schwarz

URB-Rahmenfarbe schwarz

Messbereiche Strommesser  Innenwiderstand ~Spannungsmesser  Innenwiderstand
100 pA 4000 Q 100mV )
150 pA 4000 Q 150 mV
250 pA 1300 Q 400 mV
400 pA 1100 Q 600 mV
600 pA 380 Q 1V
1 mA 70 Q 1,5V
1,5 mA 30Q 25V
2,5 mA 130 4V
4 mA 11Q 6V
6 mA 550Q 10V
10 mA 30 15V 1000 a7V
15 mA 2,8Q 25V
20 mA 2,3Q 40V
25-600 mA 60 mV 60V
1A 60 mV 100V
1,5A° 60 mV 150V
® Nebenwiderstand 2’5 A. 60 mvV 250V
auf Gehduseriickseite aufgebaut 4 A. 60 mV 400 V
;(ef:}enr:n':n: CI\}}IeUl:n?iderstand, 6 A. 60 mV s00V
Toleranz der Innenwidersténde + 20% 10 A® 60 mV 600V J
15A° 60 mV

Strommesser fir Direktanschluss
bis max. 40 A im Gehduse ... 80 DE 60 mV x 120

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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Drehspul-Instrument
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AB 96
Aufbau-Messgerdte

Messwerk
Lagerung
Zeiger
Klasse
Skala

Grofle 96
Interserie Drehspul-Instrument
mit 90° oder 105° Ausschlagwinkel

Lieferbare Gehdusetypen:

2\, 20 i, 90 T

\\\\\\\\\\\ I //,,/,///// \\\\\\\\\\HI IIH//,,///// 0 \\\\\\\\\\\\\\ iy, ””/””////}oo
o M “4,, 10 o “,, 80 4

A Z v “
0-25 1 60m! ams 0-251 ams 0 c ams
( ® ( ( ® ( .
UB 96 EB 96 URB 96

Unterbau-Messgercite Einbau-Messgercite Unterbau-Messgercite

Drehspul-Kernmagnet

Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen
Rohrzeiger

1,5 oder 2,5

Wechselskala

bei 90°-Ausschlag Skalenlédnge ca. 80 mm
bei 105°-Ausschlag Skalenlénge ca. 87 mm

Frontrahmenfarbe dunkelgrau &hnlich RAL 7011

Sonderforben he||grcu oder SChWGI’Z

URB-Rahmenfarbe schwarz

Messbereiche

® Nebenwiderstand

auf Gehduseriickseite aufgebaut
x zum Anschluss an

gefrennten Nebenwiderstand,
Toleranz der Innenwiderstinde + 20%

Strommesser fir Direktanschluss
bis max. 40 A im Gehdéuse ... 96 DE

Strommesser  Innenwiderstand ~Spannungsmesser  Innenwiderstand

100 pA 4000 O 100mV )
150 pA 4000 O 150 mV
250 A 1300 Q 400 mV.
400 JA 1100 Q 600 mV.
600 pA 380 Q 1V
1 mA 70 Q 15V
1 5 mA 30 Q 25V
2.5 mA 130 4V
4mA 10 6V
6 mA 550 10V
10 mA 30 15y ( 1000 Q/v
15 mA 280 25V
20 mA 230 40V
25-600 mA 60 mV 60V
1 A® 60 mV 100 V
1 5A% 60 mV 150 V
25 A® 60 mV 250V
4A® 60 mV 400 V
6 A® 60 mV 500 V
10 A® 60 mV 600V
15 A® 60 mV
60 mV x 12Q

Automatische Mess- und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Grofle 100
Interserie Drehspul-Instrument
mit 90° oder 105° Ausschlagwinkel

Ll
E Lieferbare Gehdusetypen:
U
E —— | :&\;\\\\\\Tﬁmm,z: r ' \\\Sg\‘\'\"\"\...'77’,,,2/‘,"}///250 \"{\‘////w
a _ . 2 o o, \; 7, 8o ! \mk
= ( > e - g 3 " U.‘_ ms@
E P ( 2 O &
2]
(7, AB 100 UB 100 EB 100 EBN 100 URB 100
E Aufbau-Messgerdte  Unterbau-Messgerdte  Einbau-Messgerdte  Einbau-Messgerdte  Unterbau-Messgerdite
' Messwerk Drehspul-Kernmagnet
L Lagerung Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen
E Zeiger Rohrzeiger, bei Spiegelskala Messerzeiger
[TT] Klasse 1,5 oder 2,5 (Klasse 1 auf Anfrage)
‘é’ Skala Wechselskala (auch mit Spiegelskala lieferbar)
1T bei 90°-Ausschlag Skalenlédnge ca. 83 mm
bei 105°-Ausschlag Skalenlénge ca. 90 mm
Z Frontrahmenfarbe dunkelgrau &hnlich RAL 7011
Sonderfarben hellgrau oder schwarz
URB-Rahmenfarbe schwarz
Messbereiche Strommesser  Innenwiderstand ~Spannungsmesser  Innenwiderstand
100 pA 4000 Q 100 mV A
150 pA 4000 Q 150 mV
250 pA 1300 Q 400 mV
400 pA 1100 © 600 mV
600 pA 380 0 1V
1 mA 70 Q 1,5V
1,5 mA 30Q 25V
2,5 mA 130 4V
4 mA 11Q 6V
6 mA 550Q 10V
10 mA 30 15v 1000 ©/V
15 mA 2,8Q 25V
20 mA 2,3Q 40V
25-600 mA 60 mV 60V
1A 60 mV 100V
1,5A° 60 mV 150V
® Nebenwiderstand 2’5 A* 60 mV 250V
auf Gehduseriickseite aufgebaut 4 A. 60 mV 400 V
;(eflfg:n’:n:ﬂ!eubs:!n?idersfand, 6 A. 60 mV 500 V
Toleranz der Innenwiderstinde + 20% 10 A® 60 mV 600V S
15A° 60 mV
60 mV x 12Q

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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AB 130
Aufbau-Messgerdte

Messwerk
Lagerung
Zeiger
Klasse
Skala

Grofle 130
Interserie Drehspul-Instrument
mit 90° oder 105° Ausschlagwinkel

Lieferbare Gehdusetypen:
" . .
z\\\“\\\\‘\‘\uu|nul7,,,//l// /B 2\&\\“\””‘!””/’”/27 0 \\\k\f\?\\\\\\\u\\unluu/m//wzzl.i/////}oo
b Y 14, 10 o %, 80
8 A 2% 5 v 2%

DN - u—?ﬂ\‘ 9

( ® ( ( ® (
UB 130 EB 130 URB 130

Unterbau-Messgercite Einbau-Messgerdte Unterbau-Messgercite

Drehspul-Kernmagnet

Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen
Rohrzeiger

1,5 oder 2,5 (Klasse 1 auf Anfrage)
Wechselskala

bei 90°-Ausschlag Skalenlédnge ca. 96 mm
bei 105°-Ausschlag Skalenlénge ca. 115 mm

Frontrahmenfarbe dunkelgrau &hnlich RAL 7011

Sonderforben he||grcu oder SChWGI’Z

URB-Rahmenfarbe schwarz

Messbereiche

® Nebenwiderstand

auf Gehduseriickseite aufgebaut

x zum Anschluss an

gefrennten Nebenwiderstand,
Toleranz der Innenwiderstinde + 20%

Strommesser  Innenwiderstand ~Spannungsmesser  Innenwiderstand

100 pA 6300 O 100mV
150 pA 6300 O 150 mV
250 A 2600 Q 400 mV.
400 JA 1300 Q 600 mV
600 pA 380 Q 1V
1 mA 850 15V
1 5 mA 47 25V
2.5 mA 160 4V
4mA 100 6V
6 mA 550 10V
10 mA 30 15y ( 1000 Q/v
15 mA 280 25V
20 mA 230 40V
25-600 mA 60 mV 60V
1 A® 60 mV 100 V
1 5A% 60 mV 150 V
25 A® 60 mV 250V
4A® 60 mV 400 V
6 A® 60 mV 500 V
10 A® 60 mV 600V
15 A® 60 mV
60 mV x 12Q

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Sonderausfihrungen

Interserie Drehspul-Instrumente

Gehduse

Frontrahmenfarben AB-Ausfihrung: Standard: dunkelgrau
Sonderfarben: schwarz oder hellgrau
URB-Ausfilhrung: Standard: schwarz
Sonderfarbe: hellgrau
Nullstellschraube

im Messwerktubus Grdf3en 60 - 80 - 96 und 100
Verkurzter
Messwerktubus fir Strommesser, Messbereiche 100 pA - 20 mA
Tubuslénge ca. 16 mm fir die Gréf3en 60 - 80 - 96 - 100
Diodenbohrung In Gehduseunterteil und Skala
Temperaturbestandig Bis 100° C fir alle Typen
Beleuchtung Alle Grof3en sind mit transparentem Gehduseunterteil und transparenter Skala

fir externe Beleuchtung lieferbar
Fir die Grof3en 60 - 80 - 100 kann auf der Gehéuseriickseite
ein Beleuchtungstubus aufgebaut werden

INTERSERIE - MESSINSTRUMENTE

Skalen
Spiegelskala Fir Groflen 55 - 60 - 80 - 96 - 100 - 130 in Verbindung mit Rohrmesserzeiger
Farbige Skalen Skalengrund schwarz, Teilung und Bezifferung weif3 oder gelb

Sonderfarben auf Anfrage

Farbige Teilungen oder Markierungen
Teilungen Doppel- oder Mehrfach-Teilungen

Eichung nach Eichkurve oder Tabelle

Messwerke
Innenwiderstand
Spannungsmesser Standard ca. 1000 Q/V
Sonderausfihrung: 2000 Q/V
5000 Q/V
10.000 Q/V
20.000 Q/V nur bedingt méglich
Anfangsbereich
gedehnt ca. 25% des Messbereichsendwerts in Skalenmitte
Messgleichrichter Spannungsmesser 6 - 250 V im Gehduse eingebaut
(fir AC-Messung) Ab 250 V extern
Strommesser bis 20 mA im Gehéduse eingebaut
Ab 1 - 25 A mit separatem Zwischenstromwandler n/0,01 A
Mechanischer
Nullpunkt Mitte oder seitlich (innerhalb der Skala)
Strommesser
fur Direktanschluss Bis 40 A in den Gehdusegréfen 60 - 75 - 80 - 96

jedoch in dem Gehdusetubus fiir Dreheisen

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Dreheiseninstrumente
der Interserie

besitzen Dreheisen-Messwerke mit gefedertem Steinlager
und magnetischer Abschirmung.

werden in 4 verschiedenen Gehdusegrof3en
in bis zu 5 Einbauvarianten angeboten.

haben serienmdf3ig Wechselskalen.

sind mit durchleuchtbarer Skala (Fﬁr externe Be|euchtung)
oder mit aufgebautem Beleuchtungstubus lieferbar.

Ausschlagwinkel 90°.

Anzeigeklasse 1,5 oder 2,5.

INTERSERIE-MESSINSTRUMENTE
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Grofie 60

Interserie Dreheisen-Instrument
mit Wechselskala

L

=

Z Lieferbare Gehdusetypen:

[ pen:

: —— 10(" pves I ~—— - ﬁﬂ 7 — s

m i, e o \\\\\\\H/m,%tf/;oo‘ o\\\\\\\ll/:/,/,,//// ‘ 7 \\\\\\\thu/,,,/zztzﬁo
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m 5 N ams 25 N ams ‘ "

= ,\ 5
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(2]

E AB 60 DE UB 60 DE EB 60 DE URB 60 DE
' Messwerk Dreheisen mit Silicondldémpfung

L und magnetischer Abschirmung

E Lagerung Spitzenlagerung mit gefedertem Lagerstein

1T Zeiger Rohrzeiger

4, Klasse 1,5 oder 2,5

1T Skalenlé@nge ca. 48 mm

= Frontrahmenfarbe dunkelgrau éhnlich RAL 7011

Z Sonderfarben hellgrau oder schwarz

Messbereiche Strommesser Spannungsmesser
100/ 200 mA 10V
150 / 300 mA 15V
250/ 500 mA 25V
400/ 800 mA 30V
600 / 1200 mA 40V
1/ 2A 60V
1,5/ 3A 100V
25/ 5A 150V
4/ 8 A 250V
6/ 12A 300V
10/ 20A 400V
15/ 30A 500V
25/ 50A
zum Anschlussan 1/ 2A zum Anschluss an 100 V oder
sep. Stromwandler 5/ 10 A sep. Spannungswandler 110 V

Strommesser sind auch ohne Uberlastskala lieferbar

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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Dreheisen-Instrument
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Messwerk

Lagerung
Zeiger
Klasse
Skalenlénge
URB-Rahmen

Messbereiche

all\s

Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

Grofie 75
Interserie Dreheisen-Instrument
mit Wechselskala

Lieferbare Gehdusetypen:

'- \\\\\\Illl/l//,/}
S ////,////1

EB75DEI-1I URB 75 DE
Einbau-Messgerdte Unterbau-Messgerdte

Dreheisen mit Siliconsldémpfung

und magnetischer Abschirmung
Spitzenlagerung mit gefedertem Lagerstein
Rohrzeiger oder Messerbalkenzeiger

1,5 oder 2,5

ca. 53 mm

schwarz

Sonderfarben hellgrau oder dunkelgrau

Strommesser Spannungsmesser
100/ 200 mA 10V
150 / 300 mA 15V
250/ 500 mA 25V
400/ 800 mA 30V
600 / 1200 mA 40V
1/ 2A 60V
1,5/ A 100 V
2,5/ 5A 150V
4/ 8 A 250V
6/ 12A 300V
10/ 20A 400 V
15/ 30A 500V
25/ 50A 600V
40/ 80A
zum Anschlussan 1/ 2A zum Anschluss an 100 V oder
sep. Stromwandler 5/ 10 A sep. Spannungswandler 110 V

Strommesser sind auch ohne Uberlastskala lieferbar

91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Infernet: www.ams-messtechnik.de
91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de



Grofie 75
Dreheisen-Instrument
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Grofie 80
Interserie Dreheisen-Instrument
mit Wechselskala

Lieferbare Gehdusetypen:

AB 80 DE UB 80 DE EB 80 DE EBN 80 DE URB 80 DE
Messwerk Dreheisen mit Silicondldémpfung
und magnetischer Abschirmung
Lagerung Spitzenlagerung mit gefedertem Lagerstein
Zeiger Rohrzeiger oder Messerbalkenzeiger
Klasse 1,5 oder 2,5
Skalenlénge ca. 55 mm

Frontrahmenfarbe dunkelgrau éhnlich RAL 7011
Sonderfarben hellgrau oder schwarz

INTERSERIE - MESSINSTRUMENTE

URB-Rahmen schwarz
Messbereiche Strommesser Spannungsmesser
100/ 200 mA 10V
150 / 300 mA 15V
250/ 500 mA 25V
400/ 800 mA 30V
600 / 1200 mA 40V
1/ 2A 60V
1,5/ A 100 V
2,5/ 5A 150V
4/ 8 A 250V
6/ 12A 300V
10/ 20A 400V
15/ 30A 500V
25/ 50A 600V
40/ 80A
zum Anschlussan 1/ 2A zum Anschluss an 100 V oder
sep. Stromwandler 5/ 10 A sep. Spannungswandler 110 V

Strommesser sind auch ohne Uberlastskala lieferbar

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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Grofie 80

Dreheisen-Instrument
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AB 96 DE

Messwerk
Lagerung

Zeiger

Klasse
Skalenlénge
Frontrahmenfarbe

URB-Rahmen

Messbereiche

am ©  Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

Grofie 96
Interserie Dreheisen-Instrument
mit Wechselskala

Lieferbare Gehdusetypen:

100 150
SD\\\\\\\\\v\vlvhh/r/r/u,, 200
S\

UB 96 DE EB 96 DE URB 96 DE

Dreheisen mit Siliconsldémpfung

und magnetischer Abschirmung
Spitzenlagerung mit gefedertem Lagerstein
Rohrzeiger oder Messerbalkenzeiger

1,5 oder 2,5

ca. 80 mm

dunkelgrau éhnlich RAL 7011
Sonderfarben hellgrau oder schwarz

schwarz
Strommesser Spannungsmesser
100/ 200 mA 10V
150 / 300 mA 15V
250/ 500 mA 25V
400/ 800 mA 30V
600 / 1200 mA 40V
1/ 2A 60V
1,5/ A 100 V
2,5/ 5A 150V
4/ 8 A 250V
6/ 12A 300V
10/ 20A 400V
15/ 30A 500V
25/ 50A 600V
40/ 80A
zum Anschlussan 1/ 2A zum Anschluss an 100 V oder
sep. Stromwandler 5/ 10 A sep. Spannungswandler 110 V

Strommesser sind auch ohne Uberlastskala lieferbar

91275 Auverbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Infernet: www.ams-messtechnik.de
91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Dreheisen-Instrument
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Anschlussklemmen
Spannungsmesser
Strommesser bis 15 A

Instrument mit 2 Messbereichen

Anschlussklemmen gelten auch fiir Interserie Gréfle .............. 80 DE

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steverungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Sonderausfihrungen

Interserie Dreheisen-Instrumente

L
=
p 4
=
= Gehduse
E Frontrahmenfarben AB-Ausfihrung: Standard: dunkelgrau
n Sonderfarben: schwarz oder hellgrau
Z URB-Ausfihrung: Standard: schwarz
& Sonderfarbe: hellgrau
L
E Diodenbohrung In Gehduseunterteil und Skala
. Anschluss Steckzungen 6,3 mm fiir Spannungsmesser
(1T und Strommesser bis 6 A
o
o7
)
E Skalen
2z Spiegelskalen Fir Grofen 60 - 80 - 96 in Verbindung mit Rohrmesserzeiger
— Farbige Skalen Skalengrund schwarz, Teilung und Bezifferung weif3 oder gelb
Sonderfarben auf Anfrage
Farbige Teilungen oder Markierungen
Messwerke
2 Messbereiche Strommesser Gréf3e 75, 80 und 96
Spannungsmesser Grof3e 75, 80 und 96
Uberlastskalen Grofde 60 - 2-fach - (Standard)
Grof3e 80 und 96 - 5-fach - bis 25 A dir.
Frequenz Standard 16 2/5 - 100 Hz

Sonderausfiihrung 100 - 400 Hz

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Sonderform
Grofianzeiger EB 220

Grofianzeige-
Drehspul-Instrumente

BREITSKALEN GROSSANZEIGEN

[

wurden speziell fir den Didaktikbereich
(Schule und Ausbildung) konzipiert.

besitzen Drehspul-Kernmagnet-Messwerke,
die gegen Fremdfelder unempfindlich sind.

sind lieferbar mit Messwerken der Klassengenauigkeit 1,5
bei einem Ausschlagwinkel von 90°.

sind fir den Schalttafel-Einbau geeignet.

I I I

Die Einbauausfihrung fiigt sich der kundenspezifischen Ausfihrung
neutral ein.

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steverungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
GR/1



Sonderform
Grofianzeiger EB 220
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Breitskaleninstrumente

Drehspul-
Breitskaleninstrumente

2 X
1° LEKTROTEST

O—sl

BREITSKALEN GROSSANZEIGEN

[

besitzen Drehspul-Kernmagnet-Messwerke,
gegen Fremdfelder unempfindlich.

werden in 2 Gehdusegréfien angeboten.

Schalttafel-Ausschnitte nach DIN.

Zeigerausschlag 105°.

OO o O

Gehduseunterteile und Skala auf Wunsch transparent
for externe Skalenbeleuchtung.

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Breitskaleninstrumente

Type BDS
Breitskalen Drehspul-Instrumente
105° Ausschlagwinkel

Lieferbare Gehdusetypen:

BDS 96 BDS 192

BDS 96 BDS 192
Frontrahmen 96 x 48 mm 192 x 96 mm
Skalenldnge ca. 75 mm 175 mm
Gewicht ca. 0,14 kg 0,4 kg
Messwerk Drehspul-Kernmagnet
Lagerung Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen
Zeiger Rohrzeiger oder Rohrmesserzeiger
Klasse 1,5 (Klasse 1 auf Anfrage)
Skala auf Wunsch durchleuchtbar oder Spiegelskala

Frontrahmenfarbe grau &hnlich RAL 7005
Sonderfarben auf Anfrage

BREITSKALEN GROSSANZEIGEN

Messbereiche Strommesser Innenwiderstand/AU  Spannungsmesser Innenwiderstand
100 pA 6300 Q 100mV
150 pA 6300 Q 150 mV
250 pA 2600 Q 400 mV
400 pA 1300 Q 600 mV
600 pA 380 Q 1V
1 mA 85Q 1,5V
1,5mA 47 Q 2,5V ¢ 1000 Q/V
2,5 mA 16 Q 4V
4 mA 10Q 6V
6 mA 55Q 10V
10 mA 3Q 15V
15 mA 2,8Q 25V
20 mA 230 0V
25 - 600 mA 60 mV
1A* 60 mV
1,5A* 60 mV
2,5 A* 60 mV
4 A* 60 mV
6 A* 60 mV
*) Nebenwiderstand 10 A* 60 mV
auf Gehéuseriickseite aufgebaut 15A 60 mV
60 mV x) 50

x) Zum Anschluss an
getrennten Nebenwiderstand
Toleranz der Innenwiderstdnde + 20%

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Breitskalen-Instrument
Type BDS

let—————— ® ——————

|e—

1,5

max. 4

T

BREITSKALEN GROSSANZEIGEN

Schalttafel-Ausschnitt

EinbaumaBe fiir Breitskaleninstrumente

Grof3e a b c d e f g Skalenlange h
BDS 192 192 96 189 92 124 185 47 175 24,5
BDS 96 96 48 93 44 68 90 44 75 21,5

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Breitskaleninstrumente

Sonderausfihrungen

Breitskalen-Drehspul-Instrumente

E Gehduse
(O] Frontrahmenfarben Standard RAL 7005 grau
T Sonderfarben auf Anfrage
N Beleuchtung Gehduseunterteil weil3 transparent
4 fir externe Beleuchtung
<
3 Skalen
2 Spiegelskalen Fir die Groflen 96 und 192 in Verbindung mit Rohrmesserzeiger
(0 Farbige Skalen Skalengrund schwarz, Teilung und Bezifferung weif3 oder gelb
Sonderfarben auf Anfrage
2 Farbige Teilungen oder Markierungen
H Eichung in fremder Messgrof3e
;, Messwerke
E Messbereiche von 40 - 90 pA haben einen Messwerktubus von 40 mm & (Type BDS 192)
o Innenwiderstand
0 Spannungsmesser Standard ca. 1000 Q/V
Sonderausfihrung: 2000 Q/V
5000 Q/V
10.000 Q/V
20.000 Q/V nur bedingt méglich
Messgleichrichter Spannungsmesser 6 - 500 V im Gehguse eingebaut
(for AC-Messung) Strommesser bis 20 mA im Gehduse eingebaut

Ab 1 - 25 A mit separatem Zwischenstromwandler n/0,01 A

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Automatische Mess- und
Steverungstechnik GmbH

O

91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de

91270 Averbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de

Schalttafelmessinstrumente

, \\\\\\\\w”///////
E . 40 60

80—

Drehspulinstrumente
- Ratio-Serie
- Stahlblech-Serie

Ratio-Serie im Kunststoffgehduse
mit standardmdafBiger Wechselskala.

Stahlblech-Serie, Gehdusemantel Stahlblech,
Frontrahmen Alu lackiert (keine Wechselskala).

Ausschlagwinkel 90° oder 240°.

Ratio-Serie mit Schnappbefestigung.

QUADRATISCHE DREHSPUL-INSTRUMENTE

Qu/1



QUADRATISCHE DREHSPUL-INSTRUMENTE

Qu/2

Lieferbare Gehdusetypen:

SQ 48 DS

Schalttafelmessinstrumente

Ratio-Serie

Drehspul-Instrumente
fir Gleichstrom und Gleichspannung
mit standardméBBiger Wechselskala

Klasse 1,5

Gehduse nach DIN 43700

SQ 72 DS SQ 96 DS

$SQ 48 DS $Q 72 DS $SQ 96 DS

Frontrahmen 48 x 48 mm 72 x72 mm 96 x 96 mm
Skalenldnge ca. 40 mm 62 mm 97 mm
Gewicht ca. 0,1 kg 0,15 kg 0,2 kg

Messwerk
Lagerung

Zeiger

Gehduse
Frontrahmenfarbe

Messbereiche

Type SQ 48 DS
wird nur fir Direktanschluss
bis 25 A gefertigt

x) Zum Anschluss an

getrennten Nebenwiderstand

Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

all\s

Drehspul-Kernmagnet (gegen Fremdmagnetfelder unempfindlich)
Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen

Messerbalkenzeiger

Kunststoff; aus selbstverléschendem, nicht tropfendem Polycarbonat
schwarz, grau auf Anfrage

Strommesser Innenwiderstand/AU
100 pA 4000 Q
150 pA 4000 Q
250 pA 1300 Q
400 pA 1100 Q
600 pA 380 Q

1 mA 80 Q
1,5 mA 30Q
2,5 mA 13Q

4 mA 11 Q

6 mA 550Q

10 mA 3Q

15 mA 28Q

20 mA 23Q

25 - 600 mA 60 mV
1A 60 mV

1,5A 60 mV

25A 60 mV

4 A 60 mV

6 A 60 mV

10 A 60 mV

15A 60 mV

25 A 60 mV

40 A 60 mV

60 A 60 mV

60 mV x) 12Q

91275 Auverbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90

Spannungsmesser Innenwiderstand

100 mV 200 Q/V
150 mV 200 Q/V
400 mV 1000 Q/V
600 mV 1000 Q/V
(Y% 1000 Q/V
1,5V 1000 Q/V
2,5V 1000 Q/V
4V 1000 Q/V
6V 1000 Q/V
10V 1000 Q/V
15V 1000 Q/V
25V 1000 Q/V
40V 1000 Q/V
60V 1000 Q/V
100V 1000 Q/V
150V 1000 Q/V
250V 1000 Q/V
400 V 1000 Q/V
500 V 1000 Q/V
600V 1000 Q/V

Infernet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de



Schalttafelmessinstrumente

Ratio-Serie
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max. 2,5 mm Schalttafeldicke

Anschlisse:  Spannungsmesser + Strommesser bis 15 A M 4 Klemmenabdeckung nach VGB 4 lieferbar
Strommesser ab 25 A bis 40 A Mé
ab 60 A M8

Fir die Type SQ 48 DS ist als Sonderausfihrung eine Schraubbefestigung méglich

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steverungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Schalttafelmessinstrumente

Ratio-Serie
Drehspul-Instrumente
fir Gleichstrom und Gleichspannung

mit standardméBBiger Wechselskala
Klasse 1,5 Ausschlagwinkel 240°

Gehduse nach DIN 43700

R
\\

NASSURE 75
1000 7,
STs00 150072

Lieferbare Gehdusetypen:

B}
Z
=
=
- LQ 48 DS LQ 72 DS LQ 96 DS
2] LQ 48 DS LQ 72 DS LQ 96 DS
Z Frontrahmen 48 x 48 mm 72 x72 mm 96 x 96 mm
I Skalenlénge ca. 70 mm 105 mm 150 mm
5 Gewicht ca. 0,2 kg 0,25 kg 0,3 kg
o Auch in der Grof3e 144 x 144 mm lieferbar, Masszeichnung wie RQ 144 (Seite QU/13)
‘£ Messwerk Drehspul-240°-Ausschlag
TT] Lagerung Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen
o Zeiger Messerbalkenzeiger
(a] Gehéuse Kunststoff; aus selbstverléschendem, nicht tropfendem Polycarbonat
w Frontrahmenfarbe schwarz, grau auf Anfrage
T Messbereiche Strommesser Innenwiderstand/AU  Spannungsmesser Innenwiderstand
194 100 pA 4400 Q 100 mV 200 Q/V
ﬂ 150 pA 4000 Q 150 mV 200 Q/V
[ 250 pA 2500 Q 400 mV 1000 Q/V
g 400 pA 2000 Q 600 mV 1000 Q/V
(-4 600 pA 1400 Q 1V 1000 Q/V
(o] 1 mA 3000 1,5V 1000 Q/V
< 1,5mA 250 Q 2,5V 1000 Q/V
= 2,5 mA 120 Q 4V 1000 Q/V
a 4 mA 80 Q 6V 1000 Q/V
6 mA 60 mV 10V 1000 Q/V
10 mA 60 mV 15V 1000 Q/V
15 mA 60 mV 25V 1000 Q/V
20 mA 60 mV 40V 1000 Q/V
25 - 600 mA 60 mV 60V 1000 Q/V
1A 60 mV 100V 1000 Q/V
1,5A 60 mV 150V 1000 Q/V
25A 60 mV 250V 1000 Q/V
4 A 60 mV 400V 1000 Q/V
6 A 60 mV 500V 1000 Q/V
10A 60 mV 600V 1000 Q/V
15A 60 mV
25 A 60 mV
40 A 60 mV
60 A 60 mV
x) Zum Anschluss an 60 mV x) 12Q
getrennten Nebenwiderstand 150 mV x) 30Q

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Schalttafelmessinstrumente

Ratio-Serie
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Anschlisse:  Spannungsmesser + Strommesser bis 15A M 4 Klemmenabdeckung nach VGB 4 lieferbar
Strommesser ab 25 A bis 40 A Mé
ab 60 A M8

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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QUADRATISCHE DREHSPUL-INSTRUMENTE

QuU/6

Lieferbare Gehdusetypen:

Schalttafelmessinstrumente

Stahlblechgehdause
Drehspul-Instrumente
fir Gleichstrom und Gleichspannung

Klasse 1,5

Gehduse nach DIN 43700

RQ 72 DS RQ 96 DS RQ 144 DS
RQ 72 DS RQ 96 DS RQ 144 DS
Frontrahmen 72 x72 mm 96 x 96 mm 144 x 144 mm
Skalenldnge ca. 68 mm 97 mm 142 mm
Gewicht ca. 0,25 kg 0,3 kg 0,6 kg

Messwerk
Lagerung

Zeiger

Gehduse
Frontrahmenfarbe

Messbereiche

x) Zum Anschluss an

Drehspul-Kernmagnet (gegen Fremdmagnetfelder unempfindlich)
Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen
Messerbalkenzeiger
Stahlblech, Grundplatte: Kunststoff

schwarz, grau auf Anfrage
Strommesser Innenwiderstand/AU
RQ72+96 RQ 144
100 pA 4000Q 6300 Q
150 pA 4000 Q 6300 Q
250 pA 1300Q 2600 Q
400 pA 1100 Q 1300 Q
600 pA 380 Q 380 Q
1 mA 80 Q 850
1,5 mA 30Q 47 Q
2,5 mA 13Q 16 Q
4 mA 11Q 10Q
6 mA 55Q 55Q
10 mA 3Q 3Q
15 mA 28Q 28Q
20 mA 23Q 2,3Q
25 - 600 mA 60 mV 60 mV
1A 60 mV 60 mV
1,5A 60 mV 60 mV
25A 60 mV 60 mV
4 A 60 mV 60 mV
6 A 60 mV 60 mV
10A 60 mV 60 mV
15A 60 mV 60 mV
25 A 60 mV 60 nV
40 A 60 mV 60 mV
60 A 60 mV 60 mV
5Q 5Q

getrennten Nebenwiderstand 60 mV x)

am ©  Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

91275 Auverbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90

Spannungsmesser Innenwiderstand

100 mV 200 Q/V
150 mV 200 Q/V
400 mV 1000 Q/V
600 mV 1000 Q/V
1V 1000 Q/V
1,5V 1000 Q/V
2,5V 1000 Q/V
4V 1000 Q/V

6V 1000 Q/V
10V 1000 Q/V
15V 1000 Q/V
25V 1000 Q/V
40V 1000 Q/V
60V 1000 Q/V
100V 1000 Q/V
150V 1000 Q/V
250V 1000 Q/V
400V 1000 Q/V
500V 1000 Q/V
600V 1000 Q/V

Infernet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de
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RQ 72 DS

RQ 96 DS

144

4,2

Schalttafelmessinstrumente
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Federbefestigung nach
DIN 43835, Form A
uber 3 mm Dicke, Form B
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Anschlisse:

Automatische Mess- und
Steverungstechnik GmbH

J il |/
VF 1-3mm
4,_44_.__7

Federbefestigung nach
DIN 43835, Form A
uber 3Imm Dicke Form B

Spannungsmesser + Strommesser bis 15A M 4

Strommesser ab 25 A M6
Strommesser ab 60 A M 8

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
91270 Auverbach - Postfach 1180
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Internet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de
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QUADRATISCHE DREHSPUL-INSTRUMENTE

Schalttafelmessinstrumente

Sonderausfihrungen

Quadratische Drehspul-Instrumente

Gehduse
Frontrahmenfarben  Standard: schwarz
Sonderfarbe: grau
Andere Farben auf Anfrage
Frontscheibe Standard: Silikatglas
Sonderausfihrung: reflexarmes Glas, Zweischeibensicherheitsglas
Spritzwasserschutz Standard: IP 52

Beleuchtung

Skalen
Farbige Skalen

Sonderausfihrung: IP 54

Groflen Q 72 und Q 96 mit Dichtung und Abdeckfenster
Gréfen Q 48, Q 72 und Q 96 mit Gummidichtung
(Schalttafel-Ausschnitt ca. 1 mm gréf3er)

Fir Gréflen Q 72, Q 96, Q 144

Skalengrund schwarz, Teilung und Bezifferung weif3 oder gelb
Sonderfarben auf Anfrage
Farbige Teilungen oder Markierungen

Teilungen Doppel- oder Mehrfach-Teilungen
Eichung nach Eichkurve oder Tabelle
Eichung in fremder Messgrof3e
Messwerke
Innenwiderstand
Spannungsmesser Standard ca. 1000 Q/V
Sonderausfihrung: 2000 Q/V
5000 Q/V
10.000 Q/V
Anfangsbereich
gedehnt ca. 25% des Messbereichsendwerts in Skalenmitte
(nicht fir LQ und LDS)
Messgleichrichter Spannungsmesser 6 - 600 V im Gehduse eingebaut
(for AC-Messung) Strommesser bis 20 mA im Gehduse eingebaut
Ab 1 - 25 A mit separatem Zwischenstromwandler n/0,01 A
Zwischenstromwandler bei Typen SQ 96, LQ 96, Rq 144 und LDS 144
im Gehduse eingebaut
Anzeigegenauigkeit  Klasse 1 auf Anfrage

2. Messbereich
Life-Zero

Fir Strom- oder Spannungsmesser auf Anfrage

4 - 20 mA (elektr. unterdriickter Nullpunkt)

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
QuU/8



Schalttafelmessinstrumente

b 15 | oo ams

Dreheiseninstrumente
- Ratio-Serie
- Stahlblech-Serie

[]  Ratio-Serie im Kunststoffgehduse
mit standardmdafBiger Wechselskala.

[] Stahlblech-Serie, Gehdusemantel Stahlblech,
Frontrahmen Alu lackiert (keine Wechselskala).

QUADRATISCHE DREHEISEN-INSTRUMENTE

]

Magnetische Abschirmung.

]

Ratio-Serie mit Schnappbefestigung.

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steverungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
Qu/9



QUADRATISCHE DREHEISEN-INSTRUMENTE

QU/10

Lieferbare Gehdusetypen:

SQ 48 DE/L

Schalttafelmessinstrumente

Ratio-Serie

Dreheisen-Instrumente
fir Wechselstrom und Wechselspannung

mit standardmdéBiger Wechselskala

Klasse 1,5

Gehéuse nach DIN 43700

\\\\‘Q\“\ *g |

Ny 108

Ay
N
=3t

400

SQ 72 DE SQ 96 DE

SQ 48 DE/L SQ 72 DE SQ 96 DE

Frontrahmen 48 x 48 mm 72 x 72 mm 96 x 96 mm
Skalenlénge ca. 40 mm 62 mm 97 mm
Gewicht ca. 0,1 kg 0,15 kg 0,2 kg

Messwerk
D&ampfung
Lagerung

Zeiger

Gehduse
Frontrahmenfarbe

Messbereiche

a m 5® Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

Dreheisen-Messwerk mit magnetischer Abschirmung

Siliconal

Spitzenlagerung mit gefedertem Lagerstein

Messerbalkenzeiger

Kunststoff; aus selbstverlschendem, nicht tropfendem Polycarbonat
schwarz, grau auf Anfrage

Strommesser

100/ 200 mA
150/ 300 mA
250/ 500 mA
400/ 800 mA
600 / 1200 mA

1/ 2A
15/ 3A
25/ 5A
4/ 8 A
6/ 12A
10/ 20A
15/ 30A
25/ 50A
40/ 80A
60/ 120 A
100/ 200 A

Spannungsmesser

n/5A (fur Wandleranschluss)
n/ 1A (fir Wandleranschluss)

10V
15V
25V
40V
60V
100V
150V
250V
300V
400V
500V
600V
100V (fuir Wandleranschluss)
110V (for Wandleranschluss)

Type SQ 48 DE/L nur fir Direktanschluss bis 25/50 A

Strommesser sind ClUCh ohne Uber|qsfskc|d |ieferbdr

91275 Auverbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90

Infernet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de



Schalttafelmessinstrumente

Ratio-Serie
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Schnappbefestigung bis

su 96 D E max. 2,5mm Schalttafeldicke Schalttofelausschnitt

Anschlisse:

all\s

Spannungsmesser + Strommesser bis 15 A M 4 Klemmenabdeckung nach VGB 4 lieferbar
Strommesser ab 25 A bis 40 A M é
ab 60 A M8

Fir die Type SQ 48 DE ist als Sonderausfihrung eine Schraubbefestigung méglich

Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Lieferbare Gehdusetypen:

Schalttafelmessinstrumente

Stahlblechgehduse
Dreheisen-Instrumente

for Wechselstrom und Wechselspannung
Klasse 1,5

Gehduse nach DIN 43700

RQ 72 DE RQ 96 DE RQ 144 DE
RQ 72 DE RQ 96 DE RQ 144 DE
Frontrahmen 72 x72 mm 96 x 96 mm 144 x 144 mm
Skalenlénge ca. 68 mm 97 mm 142 mm
Gewicht ca. 0,25 kg 0,3 kg 0,6 kg

Messwerk
Dampfung
Lagerung

Zeiger

Gehdause
Frontrahmenfarbe

Messbereiche

QUADRATISCHE DREHEISEN-INSTRUMENTE

a m 5® Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

QU/12

Dreheisen-Messwerk mit magnetischer Abschirmung
Siliconsl

Spitzenlagerung mit gefedertem Lagerstein
Messerbalkenzeiger

Stahlblech, Grundplatte: Kunststoff

schwarz, grau auf Anfrage

Strommesser Spannungsmesser
100/ 200 mA 10V
150/ 300 mA 15V
250/ 500 mA 25V
400/ 800 mA 40V
600 / 1200 mA 60V
1/ 2A 100V
1,5/ 3A 150 V
2,5/ 5A 250V
4/ 8 A 300V
6/ 12A 400V
10/ 20A 500V
15/ 30A 600V ¥
25/ 50A 100V (fir Wandleranschluss)
40/ 80A 110V  (fur Wandleranschluss)
60/ 120 A
100/ 200 A

n/5A (for Wandleranschluss)
n/ 1A (for Wandleranschluss)

Strommesser sind GUCh ohne Uber|qstskq|c1 |ieferbcr

*) Bei RQ 72 DE bzw. RQ 96 im getr. Vorschaltgehduse

91275 Auverbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Infernet: www.ams-messtechnik.de
91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de



RQ 72 DE

4,2

RQ 96 DE

Schalttafelmessinstrumente

Stahlblechgehduse
e 60 — — 6802~

50 — ] 2

+0,3

7¢ +03
675

_ P |

Schalttafelausschnitt

Biigelbefestigung max. 5mm

60 92"08

._503‘__5&
L

_Q—‘I

©- 9

92+08

90,5
|

L L

=
V 1-3mm Schalttafelausschnitt
. 1-smm
(4

Federbefestigung nach
DIN 43835, Form A
uber 3mm Dicke, Form B

144

] e 465 <122

615 138 *10

RNy

=

[ e

136,5

E3

r——

e

138*10

:

RQ 144 DE

all\s

/ 1-3mm Schalttafelausschnitt

_..‘4

Federbefestigung nach
DIN 4383% , Form A
uber 3mm Dicke ,Form B

Anschlisse:  Spannungsmesser + Strommesser bis 15A M 4

Automatische Mess- und
Steverungstechnik GmbH

Strommesser ab 25 A M6
Strommesser ab 60 A M 8

91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
91270 Averbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de

QUADRATISCHE DREHEISEN-INSTRUMENTE
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Lieferbare Gehdusetypen:

Schalttafelmessinstrumente

Ratio-Serie
Dreheisen-Spannungsmesser

mit eingebautem Voltmeter-Umschalter
Klasse 1,5

Diese Instrumente werden eingesetzt zur Spannungsmessung in Dreileiter-
Netzen und ermdglichen, durch den eingebauten Umschalter, die Messung
Phase gegen Phase oder Phase gegen Null.

Der bisher verwendete externe Voltmeter-Umschalter wird iiberflissig.

Gehduse nach DIN 43700

;.,»-.x\\n\\.n‘\:'%i Vv
400500

23t e
(5] L
an W
N
"n "
N\

“\\ AN
S 300

S 200

SQ 72 DE/U SQ 72 DE/U2 SQ 96 DE/U SQ 96 DE/U2
SQ 72 DE/U - SQ 72 DE/U2 SQ 96 DE/U - SQ 96 DE/U2

Frontrahmen 72 x72 mm 96 x 96 mm

Skalenlénge ca. 58 mm 93 mm

Gewicht ca. 0,18 kg 0,23 kg

Messwerk
D&ampfung
Lagerung

Zeiger

Gehduse
Frontrahmenfarbe

QUADRATISCHE DREHEISEN-INSTRUMENTE

Messbereiche

Schalterstellung

Dreheisen-Messwerk mit magnetischer Abschirmung

Silicondl

Spitzenlagerung mit gefedertem Lagerstein

Messerbalkenzeiger

Kunststoff, aus selbstverléschendem, nicht tropfendem Polycarbonat
schwarz, Sonderausfishrung grau RAL 7037

SQ 72 DE/U SQ 72 DE/U2
SQ 96 DE/U SQ 96 DE/U2
3x0-260V 3x0-260V
3x0-500V 3x0-500V
0,11-2,12-3,13 -1 L1-2,11-3,12 -3

L1-N,L2-N,L3-N

a m 5® Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180
QU/14
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Schalttafelmessinstrumente

Ratio-Serie
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Klemmenanordnung

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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Gehduse

Frontrahmenfarben

Frontscheibe

Spritzwasserschutz

Beleuchtung

Skalen

Farbige Skalen

Teilungen

Messwerke

QUADRATISCHE DREHEISEN-INSTRUMENTE

Uberlastbereich
Strommesser

2. Messbereich

Frequenz

a m ©  Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH
QU/16

Schalttafelmessinstrumente

Sonderausfihrungen

Quadratische Dreheisen-Instrumente

Standard: schwarz

Sonderfarbe: grau

Andere Farben auf Anfrage

Standard: Silikatglas

Sonderausfihrung: reflexarmes Glas, Zweischeibensicherheitsglas
Standard: IP 52

Sonderausfihrung: IP 54

Groflen Q 72 und Q 96 mit Dichtung und Abdeckfenster
Groflen Q 48, Q 72 und Q 96 mit Gummidichtung
(Schalttafel-Ausschnitt ca. 1 mm gréfler)

Fir Groflen Q 72, Q 96, Q 144

Skalengrund schwarz, Teilung und Bezifferung weif3 oder gelb
Sonderfarben auf Anfrage

Farbige Teilungen oder Markierungen

Doppel- oder Mehrfach-Teilungen

Eichung nach Eichkurve oder Tabelle

Eichung in fremder Messgréf3e

2-fach Standard,

bis 25 A Direktanschluss 5-fach (nicht fir SQ 48 DE/L)
Spannungsmesser bis 300 V

Strommesser bis 10 A

Standard: 16 2/5 - 100 Hz

Sonderausfihrung: 100 - 400 Hz

91275 Auverbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Infernet: www.ams-messtechnik.de
91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de



Schalttafelmessinstrumente

| |
700720

200

mine—~vi | 500/1Aam5 e - ’?{~ & : nJ;E_J_ @ 187-253Y ams

Zeigerfrequenzmesser - Ratio-Serie
Bimetallinstrument - Ratio-Serie

Instrumente mit Schnappbefestigung.
Standardméiflig Wechselskala.
Zeigerfrequenzmesser fir 16 2/3, 50, 60, 400 Hz.
Bimetallinstrument mit Faktorscheibe.

Bimetallinstrument Einstellzeit 15 Minuten oder 8 Minuten.

I I I A B

Bimetallinstrument mit plombierbarem Riickstellknopf.

QUADRATISCHE SCHALTTAFEL-INSTRUMENTE

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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Schalttafelmessinstrumente

Ratio-Serie
Zeigerfrequenzmesser
Klasse 0,5

Gehduse nach DIN 43700

Lieferbare Gehdusetypen:

Weitere Messbereiche auf Anfrage.
In der Gréf3e 144 x 144 mm im Stahlblechgehduse lieferbar.
*) Bei 400 V nur mit Winkelbefestigung.

ZQ 48 DS ZQ 72 DS ZQ 96 DS
ZQ 48 DS ZQ 72 DS ZQ 96 DS

Frontrahmen 48 x 48 mm 72 x72 mm 96 x 96 mm

E Skalenlénge ca. 40 mm 62 mm 97 mm

4 Gewicht ca. 0,15 kg 0,2 kg 0,4 kg

(07|

a Messwerk Drehspul-Kernmagnet mit eingebautem Messumformer

- Lagerung Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen

7, Zeiger Messerbalkenzeiger

2 Gehduse Kunststoff, aus selbstverldschendem, nicht tropfendem Polycarbonat

- Zulassige

= Spannungsschwankung -15 ... +10%

[TH Anwdrmzeit ca. 5 min.

g

-

el

!

- Messbereiche Nennspannung

8 45-50 - 55Hz 100, 230, 400 V *)

55-60-65Hz

o

XL

4

L

-

<

(<4

(a]

<

o

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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Schalttafelmessinstrumente
Ratio-Serie
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Anschlisse: M 4 o

Die Typen ZQ 72 DS + ZQ 96 DS sind auch mit Schnappbefestigung lieferbar. (a]

Fir die Type ZQ 48 DS ist als Sonderausfishrung eine Schraubbefestigung maglich. <

Klemmenabdeckung nach VGB 4 optional lieferbar. 3

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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QUADRATISCHE SCHALTTAFEL-INSTRUMENTE

Lieferbare Gehdusetypen:

Schalttafelmessinstrumente

Ratio-Serie

Maximum-Strommesser
Maximum-Strommesser mit Momentanwert

Gehduse nach DIN 43700

X "m
SYof50

200

Fumeemny  SHAMS

BiQ 96 BiMQ 96
BiQ 72 BiMQ 72 BiQ 96 BiMQ 96
Frontrahmen 72 x72 mm 72 x 72 mm 96 x 96 mm 96 x 96 mm
Skalenlénge ca. 60 mm 60 mm / 42 mm 97 mm 97 mm / 73 mm
Gewicht ca. 0,15 kg 0,18 kg 0,20 kg 0,25 kg

Messwerk -BiQ

- BiMQ
Klasse -BiQ

- BiMQ
Zeiger -BiQ

- BiMQ

Zeigerriickstellung
Gehdause
Frontrahmenfarbe
Einstellzeit Bimetall
Eigenverbrauch

Uberlastbar

Messbereiche
Type BiQ 72

BIMQ 72
BiQ 96

BiMQ 96

a m ©  Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH
QU/20

Bimetall - Messwerk

Bimetall + Messwerk mit Dreheisen - Messwerk

3
3/1,5

Schwarzer Messwerkzeiger mit dem roten Schleppzeiger
mit zuséitzlichem schwarzen Dreheisen-Messwerkzeiger

Der Riickstellknopf des roten Schleppzeigers ist plombierbar
Kunststoff, aus selbstverléschendem, nicht tropfendem Polycarbonat
schwarz, grau auf Anfrage

Standard 15 min; auf Wunsch 8 min.

BiQ 5A, 15 min ca. 2,8 VA

BIMQ 5A, 15 min ca. 3,8 VA

davernd 1,2-fach

kurzfristig 10 -fach (1 sec.)

Bimetall / Dreheisen

“1,2A -
-6,0A -
S12A / 0-1/2A
-60A / 0-5/10A
S1,2A -
- 6,0A -
“12A / 0-1/2A
-60A / 0-5/10A

Skalen nach DIN-Reihe

OO OO OO OO

91275 Auverbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180

Stromwandleranschluss
n/ 1A
n/5A
n/ 1A
n/5A
n/ 1A
n/5A
n/ 1A
n/5A

Tel. 0 96 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Fax 0 96 43 / 92 05-90 e-mail: info@ams-messtechnik.de



Schalttafelmessinstrumente

Ratio-Serie
m] . 05
72 4.2 =~ 63 5 68
7]
1. ;;. g Tt
Oy & |
T4 } '
Schalttafelafelausschnitt
.4
Bid 72+BiMQ 72 r=— 39,5 —=1 Schnappbefestigung bis
max 2,5 mm Schalttafeldicke
' =63
5 gp 08
R 96 —_— 7
4,2
|
- |
| I ) 1] l I
H |
. . o d—— l —
é@ 1 |
a1 ] |
| ! EHEE—L |
4 Schalttafelausschnitt
BiQ 96 + BiMQ 96 395 Schnappbefestigung bis

max.2,5 mm Schalttafeldicke

Konstantenscheibe fiir
BiQ 72+BiQ 96 v. BiMQ 72 + BiMQ 96

N

Leigerausschlagwinkel / Zeit — Diagramm

90°
+ 75° e I o

60° b—14
BT N 7| _
2 30° 111 =29min
%2 j5l//f2=138min

0 2 4L 6 8 10 12 W 16 min.

1 Einstellzeit T = 15 min.
2 Einstellzeit T= 8 min.

- J Einstellzeit ——

Einstellbare Konstanten: 1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

QUADRATISCHE SCHALTTAFEL-INSTRUMENTE

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
QU/21



QUADRATISCHE SCHALTTAFEL-INSTRUMENTE

Frontrahmen
Skalenlénge ca.
Gewicht ca.

Messwerk

Klasse

Zeiger
Zeigerrickstellung
Gehduse
Frontrahmenfarbe
Befestigung
Einstellzeit
Eigenverbrauch

Uberlastbarkeit

Messbereiche

Skalen

Schalttafelmessinstrumente

Ratio-Serie
Maximum-Strommesser
mit Wechselskala

Gehduse nach DIN 43700

48 x 48 mm nach DIN 43718/s
38 mm
0,15 kg

Bimetall-Messwerk

3

Schwarzer Messwerkzeiger mit rotem Schleppzeiger
Der Rijckstellknopf des Schleppzeigers ist plombierbar

Kunststoff, aus selbstverléschendem, nicht tropfendem Polycarbonat

schwarz, grau auf Anfrage
Schnappbefestigung, Option Schraubbefestigung
15 min; auf Wunsch 8 min

5A, 15 min ca. 2,5 VA

1A, 15 min ca. 1,5VA

davernd 1,2 x In

kurzfristig 10 x In (1 sec.)

0-1,2A fur Wandlern /1 A
oder

0-6A for Wandler n /5 A
nach DIN-Reihe

fir Wandleranschluss

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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Schalttafelmessinstrumente

Ratio-Serie
BiQ 48
~—0 48 —— ~— 44 —— - [145,2 +03
~-29,55
| 7
— ) 2 i
| :

| |
1T |
]

3

— — 7_../
/ &z 7 Schalttafelavsschnitt
Al -

Schnappbefestigung

auch mit Winkelbe festigung lieferbar

QUADRATISCHE SCHALTTAFEL-INSTRUMENTE

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
QuU/23



Schalttafelmessinstrumente

Sonderausfihrungen

Quadratische Zeigerfrequenzmesser
Quadratische Bimetallinstrumente

Gehause

Frontrahmenfarben  Standard: schwarz
Sonderfarbe: grau
Andere Farben auf Anfrage

Frontscheibe Standard: Silikatglas

Spritzwasserschutz Standard: IP 52
Sonderausfihrung: IP 54 (nicht bei Bimetallinstrumenten)
Gummidichtung fir Q 48, Q 72 und Q 96
(Schalttafel-Ausschnitt ca. 1 mm gréfler)

Beleuchtung Fir Zeigerfrequenzmesser ZQ 72 DS und ZQ 96 DS
Skalen
Farbige Skalen Skalengrund schwarz, Teilung und Bezifferung weif3 oder gelb

Sonderfarben auf Anfrage.
Farbige Teilungen oder Markierungen.

Faktorscheibe Typen BiQ und BIMQ 72 und 96, mit von vorne einstellbaren Faktoren
1-156-2-25-3-4-5-6-8-10

Messwerke

Zeigerfrequenzmesser Zwischenbereiche auf Anfrage

QUADRATISCHE SCHALTTAFEL-INSTRUMENTE
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Schalttafelmessinstrumente
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Drehspul-Profil-Instrumente
Drehspul-Flachprofil-Instrumente

] Profil-Instrumente im Stahlblechgehduse.

[ ] Flachprofil-Instrumente im Kunststoffgehduse.

[]  Einbauausfihrung Hoch- oder Querformat.

RECHTECKIGE SCHALTTAFEL-INSTRUMENTE

[]  Mit Messgleichrichter fir AC-Messung.
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RECHTECKIGE SCHALTTAFEL-INSTRUMENTE

PR/2

Schalttafelmessinstrumente

Profil-Drehspul-Instrument
Gleichstrom und Gleichspannung
Klasse 1,5

Gehduse nach DIN 43700

Lieferbare Gehdusetypen:
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Pr 96 x 48 Pr 144 x 72
Pr72 x 36 Pr 96 x 48 Pr 144 x 72
Frontrahmen 72 x 36 mm 96 x 48 mm 144 x 72 mm
Skalenlénge ca. 46 mm 61 mm 103 mm
Gewicht ca. 0,1 kg 0,3 kg 1,2 kg
Messwerk Drehspul-Kernmagnet (gegen Fremdmagnetfelder unempfindlich)
Lagerung Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen
Zeiger Messerbalkenzeiger
Einbauausfﬁhrung wah|weise Quer- oder Hochformat
Gehéuse Stahlblech, schwarz lackiert
Frontrahmen schwarz, grau auf Anfrage
Messbereiche Strommesser Innenwiderstand/AU Spannungsmesser
Pr72 x 36 Pr 96 x 48 Pr144 x72
50 pA 4800 Q 3900 Q 6000 Q 100 mV )
100 pA 3500 Q 840 Q 6000 Q 150 mV
150 pA 1500 Q 590 Q 2900 Q 400 mV
250 pA 550 Q 460 Q 1300 Q 600 mV
400 pA 220 Q 145 Q 380 Q 1V
600 pA 95Q 75Q 170 Q 1,5V
1 mA 35Q 30Q 110 Q 2,5V
1,5 mA 18 Q 20Q 40 Q 4V
2.5 mA 100 70 170 6V
4 mA 4Q 3Q 10Q 10V >Rico.
6 mA 3,5Q 2,4Q 10Q 15V 1000 Q/V
10 mA 2,5Q 2,2Q 6Q 25V
15 mA 22Q 2Q 4Q 40V
20 mA 20Q 2Q 1,50 60V
25-600 mA 60 mV 60 mV 60V 100V
1A 60 mV 60 mV 60V 150V
1,5A 60 mV 60 mV 60V 250V
25A 60 mV 60 mV 60V 900 V
4 A 60 mV 60 mV 60V 500V
6 A 60 mV 60 mV 60V 600V J
) Zom Anschluss 10A 60 mV 60 mV 60V
an getrennten Nebenwiderstand. 4-20 A 12Q 120Q 12Q
Toleranz des Innenwiderstands + 20%. 60 mV x) 12Q 12Q 12Q
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Schalttafelmessinstrumente

Profil-Drehspul-Instrumente
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L/ Schalttafelausschnitt

PR 72 X 36 Federbefestigung nach

DIN 43835, FormA
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— fet=8mm Schalttafelausschnitt

PR 144x72 Federbefestigung nach

DIN 43835, FormA
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RECHTECKIGE SCHALTTAFEL-INSTRUMENTE
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Lieferbare Gehdusetypen:
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Schalttafelmessinstrumente

Flachprofil-Drehspul-Instrument
Gleichstrom und Gleichspannung
Klasse 1,5

Gehduse nach DIN 43700
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Pr 48 x 24 Pr72 x 24 Pr 96 x 24/W
Frontseitiger Skalenwechsel
Pr 48 x 24 Pr72 x 24 Pr 96 x 24
Frontrahmen 48 x 24 mm 72 x 24 mm 96 x 24 mm
Skalenldnge ca. 32 mm 48 mm 60 mm
Gewicht ca. 0,08 kg 0,1 kg 0,15 kg

Messwerk
Lagerung

Zeiger
Einbauausfihrung
Gehdéuse
Frontrahmen

Messbereiche

x) Zum Anschluss
an getrennten Nebenwiderstand.
Toleranz des Innenwiderstands + 20%.

am ©  Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de

Drehspul-Kernmagnet (gegen Fremdmagnetfelder unempfindlich)
Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen

Balkenzeiger

wahlweise Quer- oder Hochformat

Kunststoff

schwarz, grau auf Anfrage

Strommesser Innenwiderstand/AU Spannungsmesser
Pr 48 x 24 Pr72 x 24 Pr 96 x 24
50 pA 4500 Q 4500 Q 4500 Q 100 mV )
100 pA 3800 Q 3800 Q 3800 Q 150 mV
150 pA 3800 Q 3800 Q 3800 Q 400 mV
250 pA 1300 Q 1300 Q 1300 Q 600 mV
400 pA 1100 Q 1100 Q 1100 Q 1V
600 pA 380 Q 380 Q 380 Q 1,5V
1 mA 70Q 70 Q 70 Q 2,5V
1,5 mA 30Q 30Q 30Q 4V
2,5 mA 130 130 130 6V | fical
6 mA 5Q 5Q 5Q 15V
10 mA 3Q 3Q 3Q 25V
15 mA 28Q 2,80 2,8Q 40V
20 mA 2,3Q 2,3Q 2,3Q 60V
25-600 mA 60 mV 60 mV 60 mV 100V
1A - - - 150V
1,5A - - - 250V
25A - - - 400V
4 A - - - 500V J
6 A - - -
10 A - - -
4-20 A 120 Q 120 Q 120 Q
60 mV x) 12Q 12Q 12Q

Tel. 0 96 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de



48

| —— %
PR 48x 24
” =]
—
PR 72 x 24
=} * —

1
i
N

PR 96 x 24/W

all\s

Automatische Mess- und
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Fir Mosaik-Rastereinbau geeignet

18
==

@
-

Schalttafelmessinstrumente

Flachprofil-Drehspul-Instrumente
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Fir Mosaik-Rastereinbau geeignet
Problemloser frontseitiger Skalenwechsel

91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0
91270 Averbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90

Internet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Schalttafelmessinstrumente

Sonderausfihrungen

Profil-Drehspul-Instrumente
Flachprofil-Drehspul-Instrumente

Gehause

Frontrahmenfarben Standard: schwarz
Sonderfarbe: grau

Frontscheibe Pr72 x36,Pr96 x 48, Pr 144 x 72
reflexarmes Glas

Skalenbeleuchtung Pr 96 x 24/W

Skalen

Farbige Skalen Skalengrund schwarz, Teilung und Bezifferung weif3 oder gelb
Farbige Teilungen oder Markierungen.

Teilung Doppelteilung bei Pr 72 x 36, Pr 96 x 48, Pr 144 x 72.
Eichung in fremder Messgréf3e.

Messwerke

Innenwiderstand

Spannungsmesser Standard ca. 1000 Q/V
Sonderausfihrung: 2000 Q/V

5000 Q/V
10.000 Q/V
Messgleichrichter Spannungsmesser 6 - 600 V
(for AC-Messung) Strommesser bis 20 mA im Gehéuse eingebaut.

RECHTECKIGE SCHALTTAFEL-INSTRUMENTE

Ab 1 - 20 A mit separatem Zwischenstromwandler n/0,01 A
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Schalttafelmessinstrumente

D@51 LooY 1600/1A AMS ' Ne~&1 230V1A AMS

Wirkleistungsmesser
Blindleistungsmesser
Leistungsfaktormesser

[]  Drehspulmesswerk mit Leistungskonverter.

[] Leistungsmesser mit versetztem Nullpunkt
for Bezug und Abgabe.

QUADRATISCHE SCHALTTAFEL-INSTRUMENTE

[]  Skalenverlauf bei Leistungsmessern nahezu linear.
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Schalttafelmessinstrumente

Wirkleistungsmesser
Blindleistungsmesser

Klasse 1,5

Gehduse nach DIN 43700

Lieferbare Gehdusetypen:
O@~15L 1-260% 24 N&=e15L  L00V 1600/1A AMS
DQ/E/W 72-R, DQ/E/W 72R-2 | DQ/E/W 96-R, DQ/E/W 96 R-2 | DQ/E/W 144-R, DQ/E/W 144 R-2
DQ/E/W 72 R-1, DQ/E/W 72 R-3 | DQ/E/W 96 R-1, DQ/E/W 96 R-3 | DQ/E/W 144 R-1, DQ/E/W 144 R-3
Frontrahmen 72 x 72 mm 96 x 96 mm 144 x 144 mm
Skalenldnge ca. 62 mm 86 mm 140 mm

Gewicht ca.

0,3 kg/0,5 kg

0,3 kg/0,6 kg

0,8 kg/1,0 kg

Messwerk

Lagerung

Zeiger

Gehduse
Frontrahmen
Frequenzbereich
Eigenverbrauch

Type

DQ/E/W 72-R
DQ/E/W 96-R
DQ/E/W 144-R

DQ/E/W 72 R-1
DQ/E/W 96 R-1
DQ/E/W 144 R-1

DQ/E/W 72R-2
DQ/E/W 96 R-2
DQ/E/W 144 R-2

DQ/E/W 72R-3
DQ/E/W 96 R-3
DQ/E/W 144 R-3

QUADRATISCHE SCHALTTAFEL-INSTRUMENTE

Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

all\s

DQ/2

Drehspulmesswerk mit Leistungskonverter

Skala 90°

Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen

Messerbalkenzeiger

Polycarbonat, Stahlblech bei Grofle 144
schwarz, grau auf Anfrage

45 ... 50 ... 60 Hz

Strompfad max. 0,5 VA
Spannungspfad max. 4 VA

Netz

Einphasen-
Wechselstrom

gleichbelasteter
Dreileiter-Drehstrom

ungleichbelasteter
Dreileiter-Drehstrom

ungleichbelasteter
Vierleiter-Drehstrom

Nennspannung

100V
230V

100V
230V
400 V

100V
230V
400V

57,8/100V
127 / 220V
230 / 400 V

Nennstrom

1 A oder
5A

1A
oder
5A
1A
oder
5A
1A

oder

5A

Wirk- und Blindleistungsmesser unterscheiden sich durch die Kennung /W bzw. /B

91275 Auverbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90

Infernet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de



Schalttafelmessinstrumente

Leistungsfaktormesser
Klasse 1,5

Gehduse nach DIN 43700

Lieferbare Gehdusetypen: I.I_I.I
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CPhQ/E 72 CPhQ/E 96 CPhQ/E 144 g
Frontrahmen 72 x72 mm 96 x 96 mm 144 x 144 mm e
Skalenldnge ca. 64 mm 86 mm 140 mm |:|
Gewicht ca. 0,5 kg 0,5 kg 1,0 kg <
Messwerk Drehspulmesswerk mit Leistungsfaktorkonverter 5
Skala 90° v
Lagerung Spitzenlagerung mit gefederten Lagersteinen

Zeiger Messerbalkenzeiger L
Gehéuse Polycarbonat, Stahlblech bei Grofe 144 L
Frontrahmen schwarz, grau auf Anfrage 8
Frequenzbereich 50 ... 60 Hz =
Eigenverbrauch Strompfad ca. 1 VA =
Spannungspfad ca. 3 VA ol
Messbereich Netz Nennspannung Nennstrom 2
CAP 0,5-1-0,5 IND Einphasen- 1 A oder =
Wechselstrom 230V 5A G

CAP 0,5-1-0,5 IND gleichbelasteter 100V TA

Dreileiter-Drehstrom 230V oder

400 V 5A

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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QUADRATISCHE SCHALTTAFEL-INSTRUMENTE
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Schalttafelmessinstrumente

Wirkleistungsmesser
Blindleistungsmesser
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39.50 9 separatem Messzusatz
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Steuerungstechnik GmbH
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Schalttafelmessinstrumente

Wirkleistungsmesser
Blindleistungsmesser

Anschlussbilder

) Dreileiter-Drehstrom gleich belastet
Einphasen-Wechselstrom 9

itsspannung Oston Hilfsspannung (Option)

Wirkleistung
Wirkleistung oder Blindleistung
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E Ausgang
(nur bei sep. Messvorsatz)

Ausgang

E [M-] Ausgang
(nur bei sep. Messvorsatz) (nur bei sep. Messvorsatz)

Wichtige Hinweise:
1. Option: Hilfsspannung (UH) nur erforderlich bei schwankender Nennspannung grofier + 20%
2. Option: Ausgang (M-, M+) nur bei Verwendung als separater Messvorsatz

Achtung: Keine galvanische Trennung zu den Spannungseingéngen!

=
E
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Lt KL
L al s I [TT]
L3 et l L3 LTS :
T u vlu lv Lnll
[ R O R G "wJqu N|—~—- [ SRR B SRR B SRR i s I R A A U
D[RO IR0 ¢ 0 U PRI R Tef | el bx )
P x! Kl vz : ok kT k1 0 L2 B3N i'x‘lxlx'—l :
i Hilfsspannung (Option) i ! Hilfsspannung (Option) : 5 8 M <
| | | | (-2

Leistungsfaktormesser

Anschluss fir Einphasen-Wechselstromnetz Anschluss fir Dreileiter-Drehstromnetz gleicher Belastung
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Lieferbare Gehdusetypen:

Betriebsstundenzdhler
for Wechselspannung

BWQ 48 BWQ 72 BWQ 96
BWQ 48 BWQ 72 BWQ 96
Frontrahmen 48 x 48 mm 72 x72 mm 96 x 96 mm
Gewicht ca. 0,05 kg 0,2 kg 0,25 kg
Zahlwerk 99999,99 h
Gehduse Kunststoff, aus selbstverléschendem,
nicht tropfendem Po|ycc1rbonc1t
Frontrahmenfarbe schwarz, grau auf Anfrage
Nennspannungen 230 V/AC
Option: 110V, 400 V/AC
MaBzeichnung
— O, b i
— ¢ ——h~——
| [ | - I n
i : g
.a h || B @ |
#pr 0
b
e d
BWQ 48 BWQ 72/ 96
Maftabelle Mafle in mm
Bezeichnung a b c d f g h Schalttafelausschnitt i
BWQ 48 ] 48 28 [ 44,7+0,3 7 45+0,6
BWQ 72 [ 72 65 44 27 [ 67,503 4,2 5 68 +0,5
BWQ 96 [ 96 65 44 27 [ 91,303 4,2 5 92+0,6

all\s

Automatische Mess-

Steuerungstechnik G

und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1
91270 Auverbach - Postfach 1180
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Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90
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SONDER-INSTRUMENTE

Hutschienenmessinstrumente

Messinstrumente
zum Aufschnappen
auf 35 mm DIN-Schiene EN 50022

Dreheisen - Strom- und Spannungsmesser
Drehspul - Strom- und Spannungsmesser
Zeigerfrequenzmesser

all\s

SO/2

Lieferbare Typen:
H 45 DE H 45 DS H45 Z
Messwerk Dreheisen Drehspul Zeigerfrequenz
Stromart AC DC Frequenz
Klasse 1,5 1,5 0,5
Skalenlénge ca. 40 mm 40 mm 40 mm
Gewicht ca. 0,15 kg 0,15 kg 0,15 kg
Messbereiche Dreheisen
Strommesser Spannungsmesser
100/ 200 mA 10V
bis 600/1200 mA bis 500 V
1/ 2A n/100 V Spannungswandler
bis 10/ 20A

Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

n/ 5 A Wandleranschluss
n/ 1A Wandleranschluss

Drehspul
Strommesser

100 pA
bis 600 pA
1 mA
bis 20 mA
4 - 20 mA
1A
bis 10 A

Spannungsmesser

100 mV

bis 600 mV
1V
bis 500 V

60 mV Nebenwiderstand-Anschluss
150 mV Nebenwiderstand-Anschluss

Frequenz
Bereich

45 - 50 - 55 Hz
55-60-65Hz

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180

Nennspannung

110V, 230V
oder 400 V

Tel. 0 96 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Fax 0 96 43 / 92 05-90 e-mail: info@ams-messtechnik.de



Hutschienenmessinstrumente

Dreheisen - Strom- und Spannungsmesser
Drehspul - Strom- und Spannungsmesser
Zeigerfrequenzmesser

39
45,
= : - 45 .
)
)
© ©
)
o—O ik
L i @ k e
I dI ) N

W
\\ 200
O s

SONDER-INSTRUMENTE
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Technische Daten

Schaltstellungsanzeiger
fir Gleichspannung

oder Wechselspannung
45 ... 65 Hz

Frontrahmen schwarz

SONDER-INSTRUMENTE

Frontmaf3 25x 25 @25 @ 32"
Typ Stq 1 St 1 St 2
Gewicht kg ca. 0,07 0,07 0,07
Nennisolationsspannung 250V 250V 250V
Schutzart fur Gehdusefrontseite IP 52 IP 52 IP 52
Befestigung Rundmutter Rundmutter Rundmutter
Aufsteckbarer Frontrahmen (36 x 36 mm) wird mitgeliefert
Anschluf3spannung Gleichspannung Wechselspannung 45 ... 65 Hz
24V (0,3 W) 24V (0,3 VA)
60V (0,4 W) 60V (0,4 VA)
110V (0,6 W) 110V (0,6 VA)
220V (1,0W) 220V (1,2 VA)
Beschreibung Schaltstellungsanzeiger zur elektrischen Fernanzeige von Schalterstellungen
in Kraftwerken und Schaltstationen.
AuBBerdem vorteilhaft verwendbar als Schauzeichen in Blindschaltbildern.
Anzeige Die Anzeige umfasst

drei Stellungen:
sein”, ,aus” und ,gestort”
oder ,gesperrt”.

Mechanischer Aufbau

Gehd&usematerial Polycarbonat, selbstverldschend nach UL 94 V-2
Anschlisse Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Berihrungsschutz als Option wéhlbar
97.5 5
) 94
Grundmafle ]
2 3
TE 000 2
YA YA
max. Klemmquerschnitt 1.5mm ‘)J» !
Flachstecker fir
Steckhiilse B2.8-1DIN46245 max. 10
Rahmen zum Aufstecken
auf Frontring @ 32mm
Frontabmessungen ‘ | —t f\
j !
| | N/
N N~
20 26 20 26
32
25 32 025 o036

Infernet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de

Tel. 096 43 / 92 05-0

91275 Auverbach - Enge Gasse 1
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DIGITALINSTRUMENTE

MFA-2001
Multifunktionsanzeige

Frontrahmen

96 x 96 mm

Dreiphasiges Netzmessinstrument

Energiezdhler EGZ
fur Wechsel- und Drehstrom
Einbauinstrumente D 4824 RB

DA 4824 - A
DA 4824 -V

Gleichstrome

Gleichspannungen

Einbavinstrumente D 9624 RB

D 9624 RB - A Gleichstrome
D 9624 RB - V Gleichspannungen
D 9624 RB - C Gleichspannung,

Frontrahmen

48 x 24 mm

Frontrahmen

96 x 24 mm

zum Anschluss an Nebenwiderstand

D 9624 RB - A AC
D 9624 RB - V AC
D 9624 RB - PT

Einbauvinstrumente D 9648 RB

D 9648 RB - A Gleichstrome
D 9648 RB - V Gleichspannungen
D 9648 RB - C Gleichspannung,

Wechselstrome sinusformig
Wechselspannung sinusférmig

Temperaturmessung PT 100

Frontrahmen
96 x 48 mm

zum Anschluss an Nebenwiderstand

D 9648 RB - A AC
D 9648 RB - V AC
D 9648 RB - PT

Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1
Steverungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180

Wechselstrome sinusférmig
Wechselspannung sinusférmig

Temperaturmessung PT 100

Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Fax 0 96 43 / 92 05-90 e-mail: info@ams-messtechnik.de
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MFA-2001
Multifunktionsanzeige
Dreiphasiges Netzmessinstrument

Die MFA-2001 ist ein elektronisches Zur Uberwachung und Weiterverarbeitung der
Universal-Messgerét zur Messung und Messwerte stehen Grenzwertfunktionen und
Uberwachung aller wichtigen Messgréf3en ein Impulsausgang zur Verfigung, weiterhin
im Dreiphasen-Drehstromnetz. optional ein Analogausgang sowie eine
Anwendung findet es in allen Bereichen von Busschnittstelle.

der Industrie bis zum Gewerbe.

Durch einfachste Parametrierung und einer Das LC-Display mit

Ubersichtlichen Bedienerfilhrung kann jeder Hintergrundbeleuchtung ermaglicht
Anwender die Darstellung der Messwerte eine sichere und blendfreie Ablesung auch
individuell nach seinen Wiinschen und aus grof3erer Entfernung.

Erfordernissen anpassen.
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[a) NEU! MIT INTEGRIERTEM BETRIEBSSTUNDENZAHLER
Messung von Spannung U, Ui Uin/Uian/Uisn
UL]-LZ/ULZ-L3/UL3-L]
Strom [, Ininel , Imax lu/12/ s
Wirkleistung P, Puitel, Phox Ps
PL]/PLQ/PL3
Blindleistung Q, Quinel, Qo Qs
QL]/QLZ/QL3
Leistungsfaktor cos ¢ cos ¢/ cos O minel
cos 11/ cos Gra/cos dis
Netzfrequenz Freese fu/ta/fis
und Betriebsstundenzdhler h
oder Wirkarbeitszdhler, Bezug kWh
oder Blindarbeitszdahler kvarh

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Sfeuerungslechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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MFA-2001
Multifunktionsanzeige
Dreiphasiges Netzmessinstrument

95.40

Weitere Leistungsmerkmale

® Minimum-/Maximum - Speicher 3
fur alle relevanten Messwerte

* Anzeige des mittleren Stromes und des gemittelten
maximalen Stromes
(Bimetall- / Schleppzeiger - Funktion)
einstellbare Integrationszeit

e Stromwandleranschluss 1 A oder 5 A
Einstellbare Wandleriibersetzungsverhdlinisse

95.40

OD DD

* Alle Messwerte mit direkter Anzeige der Dimension

e 2 Grenzwertausgdnge oder frei wahlbar
1 Impulsausgang / 1 Grenzwertausgang
Grenzwertiberwachungsfunktion fiir alle
Messwerte beliebig wahlbar,
Impulsausgang fir Wirkarbeit

Maf3zeichnung

ca. 62

e Schneller sicherer Anschluss

durch Schraubklemmen 49 2

MaBliche Anderungen vorbehalten!

* keine separate Hilfsenergie erforderlich

Technische Daten (

Frontabmessungen 96 x 96 mm

Schutzart IP 52 frontseitig
IP 65 (optional)

Betriebstemperaturbereich - 10°C .....+ 55°C (

Spannungseingang 340 -475V  Lleiter - Leiter
196 -275V  Leiter - N Schalttafelausschnitt

89.50
DIGITALINSTRUMENTE

Stromeingang 0..5A(TA)

Frequenz 45 - 65 Hz 91

Optionen

® RS-485 Schnittstelle inkl. Auslese-Software f. PC
e Schnittstellenkonverter RS 232 / RS 485

e Schnittstellenkonverter USB / RS 485

® Profibus DP - VO

e Analogausgang 0/4-20 mA

¢ Hilfsenergie 230 V AC

* Hilfsenergie 24 V DC

e Direkteingang 3 x 30(50) Ampere AC

* Halterung fir Hutschienenmontage

91

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steverungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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DIG/4

Energiezdhler EGZ
for Wechsel- und Drehstrom

Der elektronische Energiezéhler dient zur
Erfassung der Wirkarbeit bei Bezug und
Abgabe in Wechsel- und Drehstromnetzen.
Das Gerdt ist in der Ausfishrung fir Wandler-
anschluss oder fir Direktanschluss lieferbar.
Der kompakte und einfach bedienbare
Energiezéhler erlaubt den Einsatz an beliebigen
Ortfen wie z.B. Industrieanlagen, Werkstétten,
Biros etc..

EGZ-10

Energiezdhler
for Wechselstrom

Die Messwerte des Z&hlers werden direkt iber
ein 2-zeiliges LC-Display angezeigt und
zusétzlich in einem Datenspeicher hinterlegt.
Der Energiezdhler verfigt iber zwei
Impulsausgéinge zur Ferniibertragung der
Messwerte fir Bezug und Abgabe. Zuséitzlich
kann Uber einen Analogausgang die
momentane Wirkleistung dargestellt werden.

 eeeceecc e o

]
{

EGZ-30

Energiezdhler

fir Drehstrom
3- und 4-Leiter beliebiger Belastung

Besondere Merkmale des Energiezdhlers EGZ:

e Fiir Drehstrom (3- u. 4-Leiter Netz)
und fir Wechselstrom lieferbar

am ©  Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180

Einstellbares Stromwandlerverhdlinis

Genavigkeitsklasse 1

2-zeiliges LC-Display

LEDs fir Funktionskontrolle

Rucksetzbarer kWh-Zéhler

Impulsausgénge fir Wirkarbeit (Bezug und Abgabe)
Analogausgang 0/4-20 mA fir Wirkleistung

Direktanschluss Gber Durchstecksffnungen, max. 63 A (Option)

Tel. 096 43 /9205-0  Internet: www.ams-messtechnik.de
Fax 0 96 43 / 92 05-90 e-mail: info@ams-messtechnik.de



Energiezdahler EGZ
fur Wechsel- und Drehstrom

Typ | EGZ-10 EGZ-30

| Anwendung Energiezdhler fir Wirkarbeit (Bezug und Abgabe) |
| fir Wechselstrom | fir Drehstrom
| Anzeigen |
2-zeiliges LC-Display Wirkarbeit (Bezug) +9 999 999 kWh
momentane Wirkleistung, 9 999,99 kW, mit (-) bei negativer Leistung
Funktionsanzeigen LED fisr Wirkarbeit
LED fir Energieflussrichtung (-P) und Phasenwinkel > 90°
Eingang |
Nennspannung 230V */-20% | 400/230V AC und 3 x 400 V AC */- 20%
Nennstrom 0-5 A, Option 0-1 A, 40 Primdrstrdme Uber Taster frontseitig wahlbar (5/5 A ... 4000/5A)
Nennfrequenz 50 - 60 Hz
Eigenverbrauch Spannungspfad ca. 0,1 VA (zwischen L1 und L2/N: 2,5 VA), Strompfad ca. 0,5 VA
Uberlastung davernd Spannung und Strom 1,2-fach, Direktanschluss: Strom 6,3-fach
StofBiiberlastung Spannung 2-fach 1 sec., Strom 20-fach 0,5 sec., Direktanschluss: Strom 30-fach 10 ms
Temperaturbereich -15° C bis + 55° C
| Impulsausgénge |
Wirkarbeit, Bezug und Abgabe Transistor, 24 V DC (max. 30 V), Ein (aktiv) 10-27 mA, Aus (inaktiv) < T mA
Wertigkeit 1/10/100/1000/2000 oder 5000 Impulse/kWh, Gber Taster frontseitig wéhlbar wi
Genavigkeit +/-1% =
|mpu|s|ﬁnge 60 - 100 ms z
Trennung 4 kV Prisfspannung, 50 Hz, 10 sec. —
Analogausgang | E
Nennwert, mit Stromwandler 0/4-20 mA entspricht 0-1150 W bei 5/5 A 0/4-20 mA entspricht 0-3450 W bei 5/5 A :
Nennwert, Direktanschluss 0/4-20 mA entspricht 0-13,5 kW 0/4-20 mA entspricht 0-40 kW E
Genavigkeit +/-0,5% (2]
Birde 0-500 Ohm z
Einstellzeit <1 sec. :
Trennung 4 kV Prifspannung, 50 Hz, 10 sec. <
| Reset | ':
Nullsetzen Das Nullsetzen der kWh-Anzeige kann iber Tasten frontseitig erfolgen G
| Vorschriften | E
EMV DIN EN 61 326
Mechanische Festigkeit DIN EN 61 010 Teil 1
Elektrische Sicherheit DIN EN 61 010 Teil 1, Gehduse schutzisoliert, Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie CAT Il
Impulsausgang DIN SO 43 864
Genouigkeit/ljberbsf DIN EN 60 688
Luft- und Kriechstrecken DIN EN 61 010 Teil 1
Schutzart DIN EN 60 529, IP 20
| Gewicht |
ca.220g ca.220 g
| Einbau |
Befestigung Schnappbefestigung auf Hutschiene nach DIN EN 50 022
Elektrischer Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm?
| Abmessungen |
(HxBxT) in mm 90x71x73 90x71x73

Anderungen vorbehalten!

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steverungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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DIGITALINSTRUMENTE

DIG/6

Frontrahmen

48 x 24 mm

Technische Daten:

Messgerdit
Messbereich
Anzeige-Display

Messeingéinge

Genauigkeit
Versorgung
Dezimalpunkt

Messrate

all\s

Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

23.8

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180

Einbauinstrumente

DA 4824

4-stellig, max. 1999
Uber Taster programmierbar
LED rot, 10 mm

von der Versorgung galvanisch getrennt

0,1%
18-35VDC /30 mA
programmierbar

ca. 5 Messungen / sec

DA 4824 - A

Gleichstréme:

Messbereiche Spannungsabfaill
0-20 mA ca. 200 mV

4 - 20 mA ca. 200 mV

Bereiche: 20, 100, 200 A
mit externen Shunts (Zubehor)

Mechanische Abmessungen:

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90

DA 4824 -V

Gleichspannungen:
Messbereiche Ri
200 mV ca. 1,5 MQ
2V ca. 1,5 MQ
10V ca. 1,5 MQ

Abweichende Anzeige vom

Eingangssignal auf Anfrage

Durchbruchmafe: 45,0406 x 22,0403 mm

—]

79 \4

Infernet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de



Frontrahmen

96 x 24 mm

Technische Daten:

Messgerat
Messbereich
Anzeige-Display
Messeingdnge
Genauigkeit
Versorgung
Dezimalpunkt
Zeitkonstante

D9624 RB - A

Gleichstrome:

Messbereiche  Spannungsabfall

0- TmA ca. 200 mV
0-20 mA ca. 200 mV
4 -20 mA ca. 200 mV

Mechanische Abmessungen:

96

24

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de

Einbauinstrumente
D 9624 RB

3 1/,-stellig, max. 1999

iber DIP-Schalter umschaltbar

LED rot, 13 mm

von der Versorgung galvanisch getrennt

0,1%

21,6 -30,0V DC/ 25 mA oder 230 VAC / 1 VA 45- 60 Hz
frontseitig Uber Steckbriicke

von 1 s auf 7 s umschaltbar

D 9624 RB -V D 9624 RB - C
Gleichspannungen: Gleichspannung,
zum Anschluss an
Nebenwiderstand
Messbereiche Ri Messbereiche Ri
200 mV ca. 100 kQ 60 mV ca. 10 kQ
2V ca. 500 kQ 150 mV ca. 10 kQ
20V ca. 500 kQ
200V ca. 500 kQ
Abweichende Anzeige vom
Eingangssignal auf Anfrage

Durchbruchmaf3e: 92,0+0.8 x 22,3+0.3 mm

90.4
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Frontrahmen
96 x 24 mm

Technische Daten:

Messgerat
Messbereich

Anzeige-Display

Messeingéinge
Genavigkeit
Versorgung
Dezimalpunkt
Zeitkonstante

DIGITALINSTRUMENTE

96

Einbauinstrumente
D 9624 RB

3 1/,-stellig, max. 1999

iber DIP-Schalter umschaltbar
LED rot, 13 mm

von der Versorgung galvanisch getrennt
0,5%
21,6 -30,0VDC /25 mA oder 230 VAC /1 VA 45- 60 Hz
frontseitig Uber Steckbriicke

von 1 s auf 7 s umschaltbar

D 9624 RB - A AC

Wechselstrome
sinusférmig

Messbereiche Ri

1A ca. < 100 mQ
5A ca. < 100 mQ

Weitere Messbereiche
auf Anfrage

Mechanische Abmessungen:

D 9624 RB - V AC

Wechselspannung
sinusférmig

Messbereiche Ri
500V ca. 1 kQ/Vv

Abweichende Anzeige vom
Eingangssignal auf Anfrage

Durchbruchmaf3e: 92,008 x 22,3+0.3 mm

90.4

15.5

24

— ]
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am ®  Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH
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Einbauinstrumente
D 9624 RB

Frontrahmen

96 x 24 mm

Technische Daten:

Messgerdit 3 1/,-stellig, max. 1999

Anzeige-Display LED rot, 13 mm

Messeingéinge von der Versorgung galvanisch getrennt

Versorgung 21,6 -30,0VDC / 45 mA oder 230VAC / 1 VA 45- 60 Hz
Dezimalpunkt frontseitig Uber Steckbriicke

D 9624 RB - PT 2
Temperaturmessung PT 100 E
_ =
Messbereiche Fihlerstrom Spannung am Fijhler (-4
=
-60,0...0 ... +199,9°C max. 5 mA max. 1,2V 72
-60 ... 0 ... +850°C max. 5 mA max. 1,2V Z
- |
Linearisierungsfehler: <0,2% g
Max. zuldssiger Leitungswiderstand =
2-Leiter-Technik 10 Q Leitungswiderstand ist g
werkseitig kalibriert, DIN 43701 (&

3-Leiter-Technik max. 20 Q / Leitung symmetrisch

4-Leiter-Technik auf Anfrage

Mechanische Abmessungen: ~ Durchbruchmaf3e: 92,0+0.8 x 22,3+0.3 mm

90.4

96

: 0 ] == =L
e . LT

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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Einbauinstrumente
D 9648 RB

Frontrahmen

96 x 48 mm

Technische Daten:

Messgerit 3 1/,-stellig, max. 1999

Messbereich iber DIP-Schalter umschaltbar

Anzeige-Display LED rot, 13 mm

Messeingdnge von der Versorgung galvanisch getrennt

Genavigkeit 0,1%

Versorgung 21,6 -30,0VDC/ 25 mA oder 230 VAC / 1 VA 45- 60 Hz
Dezimalpunkt frontseitig Gber Steckbriicke

Zeitkonstante von 1 s auf 7 s umschaltbar

W  D9648 RB - A D 9648 RB - V D 9648 RB - C
E Gleichstrome: Gleichspannungen: Gleichspannung,
E zum Anschluss
S an Nebenwiderstand
@2 | Messbereiche  Spannungsabfall Messbereiche Ri Messbereiche Ri
=
v | 0- TmA ca. 200 mV 200 mV ca. 100 kQ 60 mV ca. 10 kQ
z 0-20mA ca. 200 mV 2V ca. 500 kQ 150 mV ca. 10 kQ
=4 | 4-20mA ca. 200 mV 20V ca. 500 kQ
s 200 V ca. 500 k@
9 Abweichende Anzeige vom
() Eingangssignal auf Anfrage
Mechanische Abmessungen: ~ Durchbruchmaf3e: 92,0+0.8 x 45,0+0.6 mm
96
89.50
il =] e | °
] I
] o L

60.60 8.40 0.80

21.10 22.40

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Sfeuerungsfechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Frontrahmen

96 x 48 mm

Technische Daten:

Messgerat
Messbereich
Anzeige-Display
Messeingdnge
Genauigkeit
Versorgung
Dezimalpunkt
Zeitkonstante

Einbauinstrumente

D 9648 RB

3 1/,-stellig, max. 1999

iber DIP-Schalter umschaltbar
LED rot, 13 mm

von der Versorgung galvanisch getrennt
0,5%
21,6 -30,0VDC /25 mA oder 230 VAC / 1 VA 45- 60 Hz
frontseitig Uber Steckbriicke

von 1 s auf 7 s umschaltbar

Weitere Messbereiche

auf Anfrage

D9648RB-AAC D9648RB-VAC
Wechselstrome Wechselspannung E
sinusférmig sinusférmig E
. . . . =
Messbereiche Ri Messbereiche Ri o
[

1A ca. < 100 mQ 500 V ca. 1 kQ/V 72
5A ca. < 100 mQ 2
2

=

O

(a]

Abweichende Anzeige vom
Eingangssignal auf Anfrage

Mechanische Abmessungen: Durchbruchmafle: 92,0+08 x 45,0+0.6 mm

96

48

T

=]=a

42.40

60.60 8.40

0.80

21.10

22.40

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180

Tel. 0 96 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Fax 0 96 43 / 92 05-90 e-mail: info@ams-messtechnik.de
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DIGITALINSTRUMENTE

DIG/12

Frontrahmen

96 x 48 mm

Technische Daten:

Messgerdt
Anzeige-Display
Messeingdnge
Versorgung
Dezimalpunkt

96

48

all\s

Einbauinstrumente
D 9648 RB

3 1/,-stellig, max. 1999

LED rot, 13 mm

von der Versorgung galvanisch getrennt

21,6 -30,0VDC/ 45 mA oder 230V AC /1 VA 45 - 60 Hz
frontseitig Uber Steckbriicke

D 9648 RB - PT

Temperaturmessung PT 100

Messbereiche Fuhlerstrom Spannung am Fihler

-60,0...0... +199,9°C max. 5 mA max. 1,2V
-60...0 ... +850°C max. 5 mA max. 1,2V
Linearisierungsfehler: <0,2%

Max. zuléssiger Leitungswiderstand

2-leiter-Technik 10 Q Leitungswiderstand ist
werkseitig kalibriert, DIN 43701
max. 20 Q / Leitung symmetrisch

auf Anfrage

3-Leiter-Technik
4-leiter-Technik

Mechanische Abmessungen: Durchbruchmaf3e: 92,0+0.8 x 45,0+0.6 mm

89.50

=1 | | o

8.50
42.40

—_ = & =

Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

60.60

8.40

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
91270 Auverbach - Postfach 1180

21.10

0.80

22.40

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90

Internet: www.ams-messtechnik.de
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Nebenwiderstande
DIN 43703 Klasse 0,5

15000 A/150 mV

Sockel 2-lg.

Sockel 1-lg.

1000 A/60 mV

4000 A/60 mV

600 A/60 mV
Form A Form B Form C
Nennstrom | Spannungs-| Gewicht | Nennstrom | Spannungs-| Gewicht | Nennstrom | Spannungs- | Gewicht

A abfall ca. kg A abfall ca. kg A abfall ca. kg

1 0,13 250 0,62 4000 4,5
1,5 0,13 300 0,62
2,5 0,13 400 0,62 5000 4,5
4 0,13 500 0,85

6 0,13 600 0,85 6000 11,0
10 60 mV 0,13 800 60 mV 0,85 60 mV

15 oder 0,13 1000 oder 1,5 8000 oder 12,0
25 150 mV 0,13 1200 150 mV 1,5 150 mV

40 0,13 1500 2,0 10000 21,0
60 0,13 2000 2,3

80 0,13 2500 3,0 15000 32,0
100 0,13 3000 3,0
120 0,13
150 0,14
200 0,14

Die Gewichtsangaben gelten fiir Nebenwiderstand mit Spannungsabfall 60 mV

all\s

Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

Sonderanfertigung:
Nennstréme von der obigen Reihe abweichend
Spannungsabfall: 100 mV oder 300 mV

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
91270 Auverbach - Postfach 1180

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90
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Internet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Nebenwiderstande

DIN 43703
Spannungs- | Maf3 | 11,5254 40 60 for Nennstrom in A
abfall mV 6101525 100 150 250 |400 600| 1000 1500 | 2500 4000 6000 | 10000 | 15000
Form A Form B Form C
a 90 100 145 165 165 175 185
a, 28 33 55 65 65 70 75
b, 20 30 40 60 90 120 120 154 206 | 310
60 b, - 15 20 30 21 30 30 25
b, - - 48 60 60 52
< 8 10 15 25 30
c2 - 10 10 15 20
e 78 | 80 105 | 115 115 115 135
h - 30 60 130 170
Form A Form B Form C
o 90 225 270 290 290 300 310
ay 28 33 55 65 65 70 75
b, 20 25 30 40 70 90 120 154 206 | 310
150 b, - 15 20 35 21 30 25
bs - - 48 60 52
c 8 10 15 25 30
¢ - 10 10 15 20
e 78 | 205 230 240 240 250 260
h - 50 60 60 130 170
Stromanschlijsse:
Anzahl 2x1 2x2 2x3 2x4 [2x6
Sechskantschraube:
DIN 933-5 M5x12 [ M8x15|M12x40[M 16 x 45[M 20 x 50| M 16 x 45|M 20 x 50|{M 20 x 60{M 20 x 75| M 20 x 85
Scheibe DIN 125
Flussstahl 5,3 8,4 13,5 17 21 17 21
Mutter DIN 934-5 - - M12 M16 M 20 M 16 M 20
Spannungs-
Anschlisse 2 Zy|inderschrduben A M 5 x 8 DIN 84-4 und Scheiben 5,3 DIN 433 Flussstahl
Maf3e in mm Form A Form B Form C
og . . C . t2 —0Q; —]
. Isoliersockel nur bis 25A f— 0y~ - l~— Federscheibe oder
L A - a7~ ¥ Federring nach S ——
[TT] S = { lmh DIN 127 ') ‘ o 4
n A, - : . (S
> o T ) TT &7 =ty
N 5 “ o
E e 135 Ty 2 1
15 Il b - . —JF -
‘ I | | i i d} I i {J I H o
T — SES - == ~ .? 0 ™ L] o
i ‘T’“*" Zhd R all=RI 2 ! l { !
T my ! t 7 @ 5
pot—ere e —_——
@ as ———— & ] T
a

Leitungswiderstand:  Standardméf3ig wird das Messinstrument fiir einen Leitungswiderstand von 0,035 Ohm geeicht.
Bei léingeren Verbindungsleitungen bitte Leitungswiderstand angeben.

Isoliersockel: In Sonderausfihrung sind auch Nebenwidersténde der Form A von 40 - 150 A mit
Isoliersockel erhdltlich.
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ASK, WSK und ASR

Stromwandler
Stromwandler dienen zur Umformung Das Lieferprogramm umfasst Aufsteck-, Generell werden unsere Wandler mit:
eines hohen Wechselstromes in einen Wickel-, Summenstromwandler und * Primérleiterbefestigung
galvanisch getrennten Wechselstrom Kabelumbauwandler mit einem praktischen @ Isolierschutzkappe
von 5 Aoder T A. Klickverschluss. e FuBBbefestigung
Standardméfig werden die Stromwandler ¢ Sekundérklemmenabdeckung
Alle unsere Stromwandler werden nach in der Klasse 1 bzw. 0,5 gefertigt. ausgeliefert.
DIN VDE 0414/1, DIN 42600 und Sonderanfertigung in der Giteklasse 0,2
DIN EN 60044/1 Ausgabe 11/2001 auf Anfrage.

sowie der Vorschrift VBG 4 gefertigt.

Tabelle fir sekundér 5A und 1A, Klasse 1, grofitenteils auch in Klasse 0,5 und beglaubigt lieferbar.

Type ASK ASK ASK ASK ASK ASK ASK ASK ASK ASK ASK
Primarstrom | 231.5 | 31.3 31.4 31.5 41.4 51.4 61.4 63.6 81.4 | 101.4 103.3
1
2,5
5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
80
100
125
150
200
250
300
400
500
600
750
800
1000
1200
1250
1500
1600
1800
2000 X
2500
3000 X
Schiene mm 30x10 | 30x10 | 30x10 | 30x10 | 40x10 | 50x12 | 60x10 | 60x30 | 80x10 | 100x10 | 2x100x10
2x20x10 | 2x20x10| 2x20x10| 2x30x5 | 2x40x10| 2x50x10 2x60x10| 2x80x10| 3x80x10
Rundleiter mm & 28 26 28 28 32 44 44 30 55 70 85
Breite mm 49,5 60 60 60 70 85 95 88 120 130 172

>

XXX | X

XXX | XX

XXX |X|[X
>

>
>

XUIX XX [X|X|X|X|X

MUX| XXX |X[X]|Xx
MUX XXX | X [X]| X
MUX XXX |X[X]|Xx

ZUBEHOR

NN |X XXX |X|X|[X|Xx

X X XXX XXX |X|X|[X]|Xx

DX XXX XXX |X|X|X[X|[X][X
DX XXX XXX XX | X [X|[X][X
MNUX XXX |X|X|X|X|Xx

NUX[X XXX X|X|X|X|Xx

XX XX [X|X[X|[X|[X|Xx

Auf Wunsch kénnen die Stromwandler
auch mit Schnappbefestigung fir
Hutschienenmontage ausgestattet werden.
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ASK, WSK und ASR
Stromwandler

Tabelle fir sekundér 5A und 1A, Klasse 1,
groBtenteils auch in Klasse 0,5
und beglaubigt lieferbar.

Type ASK ASK ASK ASR ASR | WSK | WSK | WSK | KBU KBU KBU KBU
Primdarstrom | 105.6 | 127.6 | 130.5 | 22.3 | 201.3 30 60 23 58 812 816
1
2,5
5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
80
100
125
150
200
250
300
400
500
600
750
800
1000
1200
1250
1500
1600
1800
2000
2500
3000
4000
5000
6000 X 60
Schiene mm 100x55 | 120x72 | 130x30 30x20 | 50x80 | 80x120| 80x160
Rundleiter mm @ 55 72 22,5 21 70
Breite mm 128 205 180 60 44 58 58 58 79

H
o

XXX [XX X | X [X

XX XX [X[X|X|Xx
XX [ XX [ X | X

XXX [Xx
XXX |[Xx

XX | XX

XX | X |X| X

XXX [X|X[X]|Xx

ZUBEHOR

XNUX|X|[X[X|[X]|X]|X

XXX X|X|X|X
X | X | X| X
SNUX XXX |X|X|X|X[X|X

XXX XX [X|X|X|[>X]|Xx|X

>
>

>
>

XX | X | X

XX [X|X|X| X

70
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Rohrstab-Stromwandler
Type ASR 201.3

Rundleiter 21,0 mm @

Dieser Stromwandler

Primdr- Nennleistung fir Sek. 5 A “h
K] 05 K] 1 entspricht
Nennstrom asse 0, asse VDE 0414/1-3
A VA VA DIN 42600 und IEC 185.
60 1
75; 80 15 Bruchfestes Kunststoffgehdcuse,
100 15 25 Makrolon schwarz
125 15 25 selbstverldschend, schwer entflammbar
150 15 3.75 Wandlergehéuse ultraschallverschweift.
2,5 2,5 . .
200 375 Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar);
73 % Isolationsklasse E

250 é é Uberstromfaktor M 5
300 255 255 ly, = 60 Iy ( I3 wéhrend 1 s Daver );

V, . 720V Reihe 0,5

Sekunddr-Nennstrom 5 A

Sekundar-Nennstrom 1 A optional

38
e ——
H = —— 1f é E
Al @n
| |

30

ZUBEHOR

Schnappbefestigung fir 35 mm Hutschiene lieferbar
Weitere Wandlertypen auf Anfrage
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Rohrstab-Stromwandler
Type ASR 22.3

Rundleiter 22,5 mm @

Primér- Nennleistung fir Sek. 5 A
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1
A VA VA
60 1,5
Dieser Stromwandler entspricht VDE 0414/1-3 75: 80 15
DIN 42600 und IEC 185. 100 2,5 2,5
2,5 2,5
Bruchfestes Kunststoffgehduse, 150 5
Makrolon schwarz 25 25
se|bstver|6schend, schwer entflammbar 200 é é
Wond|ergehouse ultraschallverschweif3t. 25 25
Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar); 250 S ]50
|_§o|qtionsk|osse E
Uberstromfaktor M 5 2,5 2,5
300 5 5
ly, = 60 Iy ( 11y wéhrend 1 s Daver ); 10 10
th IN VN 2.5 25
Vinax 720 V Reihe 0,5 400 5 5
10 10
. 2,5 2,5
Sekunddar-Nennstrom 5 A 500 5 5
Sekundéir-Nennstrom 1 A optional 10 10
5 5
600 10 10
61 3
o
. |
- = = T
[ —|| |5
[ ’ 1 L]
Ay ’ @
=
N

78.5
g
ﬁ

31

—
E
B

|
FuBBbefestigung serienmaf3ig
. 40.5
mit Klemmenabdeckung

Schnappbefestigung fir 35 mm Hutschiene lieferbar

Weitere Wandlertypen auf Anfrage

a m 5@) Automatische Mess- und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de

ZU/6



Aufsteck-Stromwandler
Type ASK 231.5

Primarleiter 30 x 10 mm
Rundleiter 28,0 mm @

Dieser Stromwandler

Primdr- Nennleistung fir Sek. 5 A entsoricht
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1 VDEpO 414/1-3
A VA VA DIN 42600 und IEC 185.
80 1,25
100 15 Bruchfestes Kunststoffgehdcuse,
125 2,5 Makrolon schwarz
150 25 selbstverldschend, schwer entflammbar
200 25 25 Wandlergehéuse ultraschallverschweift.
75 75 Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar);
250 d . Isolationsklasse E
Uberstromfaktor M 5
300 2,5 255
>3 5 iy, = 60 Iy (115 wéhrend 1 s Daver );
400 L .
s s V. 720V Reihe 0,5
500 2,5 2,5
5 5
Sekunddr-Nennstrom 5 A
Sekundar-Nennstrom 1 A optional
55 1 .
ESI = ’ y
Nl @n

I

RN
A

[sansc il iG] | \

12.50

10.50
e
20.50
.50
30.50

ZUBEHOR

12.5 50

20.5

.5

0.5
495 | 82

FuBbefestigung serienméfig
mit Klemmenabdeckung

Weitere Wandlertypen auf Anfrage
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ZUBEHOR

ZU/8

Aufsteck-Stromwandler

Rundleiter 28,0 mm &

Type ASK 31.3

Primarleiter 30 x 10 mm

Primér- Nennleistung fir Sek. 5 A
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1
A VA VA
60 1
Dieser Stromwandler entspricht VDE 0414/1-3 75: 80 1,5
DIN 42600 und IEC 185. 100 2,5 2,5
150 2,5 2,5
Bruchfestes Kunststoffgehduse, 25 25
Makrolon schwarz 200 - é
se|bstver|6schend, schwer entflammbar 25 25
Wandlergehéuse ultraschallverschweif3t. - -
250 5 5
Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar); 75 75
|_§o|qtionsk|osse E . .
Uberstromfaktor M 5 300 2 ]50
ly, = 60 Iy ( 13y wahrend 1 s Daver ); 2, 2,5
400 5 5
Vimax 720 V Reihe 0,5 10
2,5 2,5
o 500 5 5
Sekunddar-Nennstrom 5 A 10 10
Sekunddr-Nennstrom 1 A optional 5 5
P
600 10 10
1

FuBBbefestigung serienméfBig
mit Klemmenabdeckung

Schnappbefestigung fir 35 mm Hutschiene lieferbar
Weitere Wandlertypen auf Anfrage

a m 5@) Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1

Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180

Tel. 096 43 / 92 05-0

30
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Aufsteck-Stromwandler
Type ASK 31.4

Primarleiter 30 x 10 mm
Rundleiter 28,0 mm @

Dieser Stromwandler

78.5

Primar- Nennleistung fir Sek. 5 A )
entspricht
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1 VDE 0414/1-3
A VA VA DIN 42600 und IEC 185.
50; 60 1,25
75; 80 1,5
100 2,5
2,5 3,75
150 2,5 2,5
5
200 2,5 2,5
5 5
2,5 2,5
250 5 5
10
2,5 2,5
300 5 5
10 10
2,5 2,5
5 o
400 ]50 5 Sekundar-Nennstrom 5 A
25 25 Sekundar-Nennstrom 1 A optional
500 5 S
10 10
5 5
600 10 10
15 15
5 5
750 10 10
15 15 ("4
5 :
ras —— ~ L
e[S -]
all a
€ :38. 8|2
18|’ 8
%
t :
.50 [ : ’ FuBbefestigung serienmédfig
o ‘ 8 ' mit Klemmenabdeckung

Schnappbefestigung fir 35 mm Hutschiene lieferbar
Weitere Wandlertypen auf Anfrage
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Aufsteck-Stromwandler

Type ASK 31.5
Primdrleiter 30 x 10 mm
Rundleiter 28,0 mm &
Primér- Nennleistung fir Sek. 5 A
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1
A VA VA
50 1,5
Dieser Stromwandler entspricht VDE 0414/1-3 60 2,5
DIN 42600 und IEC 185. 75; 80 2,5 2,5
100 2,5 2,5
Bruchfestes Kunststoffgehduse, 25 25
Makrolon schwarz 150 é é
se|bstver|6schend, schwer entflammbar 25 25
Wandlergehéuse ultraschallverschweif3t. 200 é é
Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar); 255 3
|_§o|qtionsk|osse E 250
Uberstromfaktor M 5 2]% 10
300 .
ly, = 60 Iy ( 13y wahrend 1 s Daver ); 400 ]50 ]50
Vinax 720 V Reihe 0,5 2,5
500 5 5
10 10
Sekunddar-Nennstrom 5 A 25
Sekundéir-Nennstrom 1 A optional 5 5
600 10 10
15 15
5 5
750 10 10
15 15
g 68
-
@
]
-
N Rl & mi
&
| |
L
FuBBbefestigung serienméfBig o _ @

mit Klemmenabdeckung

Schnappbefestigung fir 35 mm Hutschiene lieferbar
Weitere Wandlertypen auf Anfrage
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Aufsteck-Stromwandler
Type ASK 41.4

Primarleiter 40 x 10 mm
Rundleiter 32,0 mm @

Dieser Stromwandler

Primdr- Nennleistung fir Sek. 5 A entsoricht
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1 VDEpO 414/1-3
A VA VA DIN 42600 und IEC 185.
75; 80 1,5
1,5 2,5 Bruchfestes Kunststoffgehduse
100 25 3,75 mit Glasfaserverstdrkung
25 25 selbstverldschend, schwer entflammbar
150 5 Wandlergehéuse ultraschallverschweift.
2,5 2,5 . .
200 5 5 Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar);
55 >3 Isolationsklasse E
250 é é Uberstromfaktor M 5
7% 2](; ly, = 60 Iy ( I3 wéhrend 1 s Daver );
300 L s _
400 10 10 dex 720V Relhe 0,5
2,5 2,5
500 S 5 Sekunddr-Nennstrom 5 A
55 2](; Sekundar-Nennstrom 1 A optional
5 5
600 10 10
15
5 5
750 10 10
800 15
5 5
10 10
1000 g
-
]
. . . 2]
§ s FuBBbefestigung serienméifBig s
- mit Klemmenabdeckung N
T ti:ﬂ); ™
——

88.5

85.5

10.50
16
Fo——
30.50
40.50

| J Schnappbefestigung fir 35 mm

J | L e ]| ( Hutschiene lieferbar

— Weitere Wandlertypen
auf Anfrage
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Aufsteck-Stromwandler
Type ASK 51.4

Primarleiter 50 x 12 mm
(2 x40 x 10 mm)

Rundleiter 44,0 mm @
Primér- Nennleistung fir Sek. 5 A
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1
A VA VA
1,5 1,5
Dieser Stromwandler entspricht VDE 0414/1-3 150 25
DIN 42600 und IEC 185. 15 25
200 2'5 é
Bruchfestes Kunststoffgehduse, ]/5 25
Makrolon schwarz 250 - -
.. 2,5 5
se|bstver|oscheno|, schwer entflammbar
Wandlergehéuse ultraschallverschweif3t 1> 2.5
9 : 300 2,5 5
Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar); S 10
. 2,5 2,5
Isolationsklasse E 5 5
Uberstromfaktor M 5
erstromfaktor 400 0 0
ly, = 60 Iy ( 11y wéhrend 1 s Daver );
th IN VN 25 25
Vinax 720 V Reihe 0,5 S S
max 500 10 10
15
Sekundédr-Nennstrom 5 A 2,5 2,5
Sekundéir-Nennstrom 1 A optional 5 5
\ 600 10 10
5 ]5
2,5 2,5
— - > >
E] 750 10 10
15
o 1 5 :
:0 - 10 10
: 15 15
TT] | L
m 40.50 [—# 5 5
= . 10 10
N ® Ld | ]OOO 15 15
5 5
10 10

FuBbefestigung und
Sekundarklemmenabdeckung serienméfig

Weitere Wandlertypen auf Anfrage
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Aufsteck-Stromwandler
Type ASK 61.4

Primadrleiter 60 x 10 mm
(2 x50 x 10 mm)
Rundleiter 44,0 mm @

Dieser Stromwandler

Primar- Nennleistung fir Sek. 5 A “h
Nennst Klasse 0,5 Klasse 1 entspricht
ennsirom asse U, asse VDE 04] 4/] _3
A VA VA DIN 42600 und IEC 185.
2 1,5 1,5
50 2,5 2,5 Bruchfestes Kunststoffgehdcuse,
1,5 15 Makrolon schwarz
300 25 25 selbstverlschend, schwer entflammbar
5 5 Wandlergehéuse ultraschallverschweift.
1,5 1,5 . .
25 25 Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar);
400 é é Isolationsklasse E
10 Uberstromfaktor M 5
;'2 255 ly, = 60 Iy ( I3 wéhrend 1 s Daver );
500 -
> }‘5) Vinax 720 V Reihe 0,5
2,5 2,5
600 5 > Sekundéar-Nennstrom 5 A
10 :(5) Sekundér-Nennstrom 1 A optional
2,5 2,5
5 5 )
750 10 10
15 T = j"’u: A
2,5 2,5 o o
5 5 |
800 10 10 —
15 15 F T ol
5 5 | oz
10 10 % :o
1000 : i
15 15 i :I:
L ‘ I
5 5 2 L Low | o
10 10 : 5 =
1200 15 15 "N
30
5 5
10 10
1250 15 15
30
S S FuBBbefestigung und
10 10 . e
1500 15 15 Sekundarklemmenabdeckung serienméfig
30

Weitere Wandlertypen auf Anfrage
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Aufsteck-Stromwandler

Type ASK 63.6
Primadarleiter 60 x 30 mm
Rundleiter 30,0 mm &
Primér- Nennleistung fir Sek. 5 A
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1
A VA VA
200 2,5
Dieser Stromwandler entspricht VDE 0414/1-3 250 25 2,5
DIN 42600 und IEC 185. 25 25
300 é é
Bruchfestes Kunststoffgehduse, 25 25
Makrolon schwarz 400 é é
se|bstver|6schend, schwer entflammbar 25 25
Wandlergehéuse ultraschallverschweif3t. é é
500 0
Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar); 15
|_§o|qtionsk|osse E
Uberstromfaktor M 5 (ab 2000 A M 10) 2,5 2,5
600 > >
ly, = 60 Iy ( 13y wahrend 1 s Daver ); 10 }2
V.0 720V Reihe 0,5 2,5 2,5
750 > >
10 10
Sekunddar-Nennstrom 5 A 15
Sekundéir-Nennstrom 1 A optional 2,5 2,5
. 800 > >
_ . 10 10
=5 {=H ]5 '|5
o~ A\ 5 5
[ET gj 1000 10 10
15 15
oz . 30
He) 5 5
L : 1200 10 10
EE] 15 15
g - 30
60 ! 5 5
N = 1250 10 10
15 15
30
5 5
1500 10 10
15 15
30
FuBBbefestigung und 5 5
Sekunddrklemmenabdeckung serienméfig 1600 10 10
Weitere Wandlertypen auf Anfrage 15 15
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Aufsteck-Stromwandler
Type ASK 81.4

Primarleiter 80 x 10 mm
(2 x 60 x 10 mm)

Rundleiter 59,0 mm &
Primdr- Nennleistung fir Sek. 5 A eDri::e:icSI:;oqundbr
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1 VDEpO 414/1-3
A VA VA DIN 42600 und IEC 185.
2,5 2,5
500 5 Bruchfestes Kunststoffgehduse,
10 Makrolon schwarz
25 25 selbstverldschend, schwer entflammbar
600 5 5 Wandlergehéuse ultraschallverschweif3t.
10 10
25 25 Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar);
é é Isolationsklasse E
750 10 0 Uberstromfaktor M 5 (ab 2000 A M 10)
7% 2]55 iy, = 60 Iy (115 wéhrend 1 s Daver );
800 ]50 ]50 Vinax 720 V Reihe 0,5
15
) ) Sekundédr-Nennstrom 5 A
1000 1(5) :(5) Sekundar-Nennstrom 1 A optional
5 5 — - :
e
I
5 5
1250 10 10 . {
15 15 s i 2
o
5 10 . H
1500 10 15 I
15 30 J TT]
i ‘ﬁ m
5 10 ‘ Lp—f*:? 1=
1600 10 15 S—
15 30
10 10
15 15
2000
30

FuBBbefestigung und

Sekundarklemmenabdeckung serienméfig

Weitere Wandlertypen auf Anfrage
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Aufsteck-Stromwandler

(2 x 80 x 10 mm)

Type ASK 101.4

Primarleiter 100 x 10 mm

Rundleiter 70,0 mm @
Primér- Nennleistung fir Sek. 5 A
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1
A VA VA
600 2 >
Dieser Stromwandler entspricht VDE 0414/1-3 5 10
DIN 42600 und IEC 185. 5 5
750 10 10
Bruchfestes Kunststoffgehduse, 5 5
Makrolon schwarz 800 10 10
se|bstver|6schend, schwer entflammbar 15
Wond|ergeh<'juse ultraschallverschweif3t. 5 5
Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar); 1000 10 :2
|_§o|qtionsk|osse E
Uberstromfaktor M 5 (ab 2000 A M 10) 2 2
1200 10 10
ly, = 60 Iy ( 13y wahrend 1 s Daver ); 1250 ;g
Vinax 720V Reihe 0,5 5 5
10 10
1500 15 15
Sekunddar-Nennstrom 5 A 30
Sekundéir-Nennstrom 1 A optional 5 10
. 10 15
- 1600 15 30
1
%:I — 5 10
10 15
. 1800 s 0
- JE g 45
He) ? 5 10
. 10 15
E 2 2000 o 0
(-]
-
N

80.50
95
100.50

115.20

130

FuBbefestigung und
Sekunddrklemmenabdeckung serienméif3ig

Weitere Wandlertypen auf Anfrage

Tel. 0 96 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
Fax 0 96 43 / 92 05-90 e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Primarleiter

Aufsteck-Stromwandler

Type ASK 103.3

2x 100 x 10 mm

3x 80x 10 mm
Rundleiter 85,0 mm @

Dieser Stromwandler

Primdr- Nennleistung fir Sek. 5 A ,
entspricht
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1 VDE 0414/1-3
A VA VA DIN 42600 und IEC 185.
750 2,5 5
5 10 Bruchfestes Kunststoffgehdcuse,
2,5 5 Makrolon schwarz
800 5 10 selbstverldschend, schwer entflammbar
10 15 Wandlergehéuse ultraschallverschweift.
5 5
Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar);
1000 10 10 .
15 15 Isolationsklasse E
5 5 Uberstromfaktor M 5 (ab 2000 A M 10)
1200 1(5) }(5) iy, = 60 Iy (115 wéhrend 1 s Daver );
30 V. 720V Reihe 0,5
5 5
1250 e -
o Sekunddr-Nennstrom 5 A
o 0 Sekundar-Nennstrom 1 A optional .
15 15 © 2
1500 30 p—— -2
10 10 AN b
15 15
1600 30
2 =
Bl 2 3 =&
10 10
15 15 ! (-2
2000 8 '
30 30 H
| / o
A I
10 10 T [
2500 15 15 - L—Jj; -]
30 30 i @ =
I 1722 ‘ N
10 10
15 15
3000 30 30

FuBBbefestigung und

Sekundarklemmenabdeckung serienméfig

Weitere Wandlertypen auf Anfrage

Internet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de
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ZUBEHOR
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Aufsteck-Stromwandler

Dieser Stromwandler entspricht VDE 0414/1-3
DIN 42600 und IEC 185.

Bruchfestes Kunststoffgehduse,
Makrolon schwarz

se|bstver|6scheno|, schwer entflammbar
Wond|ergeh<'juse ultraschallverschweif3t.

Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar);
Isolationsklasse E

Uberstromfaktor M 5 (ab 2000 A M 10)
ly, = 60 Iy ( 13y wahrend 1 s Daver );

Viax 720 V Reihe 0,5

max

Sekunddr-Nennstrom 5 A
Sekunddr-Nennstrom 1 A optional

170

167

55.5

FuBbefestigung und
Sekundarklemmenabdeckung serienméfig

Weitere Wandlertypen auf Anfrage

a m 5@) Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1

Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180

Type ASK 105.6

Primdrleiter 100 x 55 mm

Primér- Nennleistung fir Sek. 5 A
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1
A VA VA
2,5 5
600 L
5 10
5 5
7!
00 10 10
5 5
800 10 10
5 5
1
000 10 10
5 5
1200 10 10
15 15
5 5
1250 10 10
15 15
5 5
10 10
1500 15 15
30 30
5 5
10 10
1800 15 15
30
5 10
2000 15 30
30 45
5 10
2500 10 15
30 45
5 10
3000 10 15
15 30
30 45

Tel. 096 43 / 92 05-0

Infernet: www.ams-messtechnik.de

Fax 0 96 43 / 92 05-90 e-mail: info@ams-messtechnik.de



Aufsteck-Stromwandler
Type ASK 127.6

Primarleiter 120 x 72 mm

(2x80x 10 mm)

Dieser Stromwandler

Primdr- Nennleistung fir Sek. 5 A “h
K] 05 K] 1 entspricht
Nennstrom asse O, asse VDE 0414/1-3
A VA VA DIN 42600 und IEC 185.
1000 S >
10 Bruchfestes Kunststoffgehdcuse,
1200 5 10 Makrolon schwarz
10 15 selbstverldschend, schwer entflammbar
10 10 Wandlergehéuse ultraschallverschweift.
15 15
1250 0 30 Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar);
0 70 Isolationsklasse E
1500 15 15 Uberstromfaktor M 5 (ab 2000 A M 10)
30 30 .
o 0 ly, = 60 Iy ( I3 wéhrend 1 s Daver );
1800 15 15 Voo 720V Reihe 0,5
30 30
10 10
2000 15 15 Sekundéar-Nennstrom 5 A
30 30 Sekundar-Nennstrom 1 A optional
10 10 )
2500 15 15 ‘ § P
30 30 Jﬂ
G® 11]ud)
10 10 K R EE ﬁn
3000 15 15 ‘
30 30
8 [l .l
! ]
10 10 ‘ % gz ot
15 15 - -o
4000 8 °
30 30 T &P Y T
10 10 T T ‘ | :
5000 15 15 -z , =
30 30 & @ N
45
10 10
6000 15 15
30 30
45

FuBBbefestigung und

Sekundarklemmenabdeckung serienméfig

Weitere Wandlertypen auf Anfrage

Internet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Aufsteck-Stromwandler

Primarleiter

130 x 30 mm

Dieser Stromwandler entspricht VDE 0414/1-3
DIN 42600 und IEC 185.

Bruchfestes Kunststoffgehduse,
Makrolon schwarz

se|bstver|6schend, schwer entflammbar
Wono”ergehéiuse ultraschallverschweif3t.

Nenn-Frequenz 50 Hz (auch bei 60 Hz einsetzbar);
Isolationsklasse E

Uberstromfaktor M 5 (ab 2000 A M 10)
ly, = 60 Iy ( 13y wahrend 1 s Daver );

Vimax 720 V Reihe 0,5

max

Sekundé&r-Nennstrom 5 A
Sekunddr-Nennstrom 1 A optional

120
31

o0
58.50

ZUBEHOR

50
180 68

FuBbefestigung und
Sekundarklemmenabdeckung serienméfig

Weitere Wandlertypen auf Anfrage

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180
ZU/20

Type ASK 130.5

Primdr- Nennleistung fir Sek. 5 A

Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1
A VA VA
5 5
300 10 10
5 5
400 10 10
5 5
500 10 10
15 15
5 5
600 10 10
15 15
10 10
750 15 15
10 10
1000 15 15
30 30
10 10
1200 15 15
30 30
10 10
1250 15 15
30 30
10 10
1500 15 15
30 30
45
10 10
1600 15 15
30 30
10 10
2000 15 15
30 30
10 10
2400 15 15
30 30
10 10
2500 15 15
30 30
10 10
3000 15 15
30 30
10 10
3200 15 15
30 30

Tel. 096 43 / 92 05-0

Fax 0 96 43 / 92 05-90

Infernet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de




Wickel-Stromwandler

Type WSK 30

Primér- Nennleistung fir Sek. 5 A

Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1
A VA VA
. 2,5 2,5
5
2,5 2,5
2,5 5
2,5 2,5
5 5
2,5 2,5
10 5
2,5 2,5
15 5
2,5 2,5
20 5

Sekundédr-Nennstrom 5 A
Sekundar-Nennstrom 1 A optional

61 35

]
C R e —

I
Ak PRIMRR @

i
.

78.5
75.50

| &] = 2 —L |

| T
30
Ml

ZUBEHOR

40

60

FuBBbefestigung und
Sekundarklemmenabdeckung
serienméiflig

Schnappbefestigung fir
35 mm Hutschiene lieferbar

Weitere Wandlertypen auf Anfrage

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Sfeuerungsfechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Wickel-Stromwandler
Type WSK 40

Primér- Nennleistung fir Sek. 5 A
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1

A VA VA
2,5 2,5
1 5 5
10 10
2,5 2,5
2,5 5 5
10 10
2,5 2,5
5 5 5
10 10
2,5 2,5
Sekunddr-Nennstrom 5 A 10 5 5
Sekundér-Nennstrom 1 A optional 10 10
2,5 2,5
21 45 15 5 5
| 10 10
eS| ] 2,5 2,5
i | 20 5 5
A PRIFHR o0 10 10
; 2,5 2,5
ol 5 | 25 5 5
¢ ‘ 10 10
! 2,5 2,5
‘ 30 5 5
£ [? S | L 10 10

f R

. " ‘ 72 |

FuBBbefestigung und

Sekundérklemmenabdeckung

ZUBEHOR

serienméiflig

Schnappbefestigung fir
35 mm Hutschiene lieferbar

Weitere Wandlertypen auf Anfrage

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Sfeuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Wickel-Stromwandler

Type WSK 60
Primér- Nennleistung fir Sek. 5 A
Nennstrom Klasse 0,5 Klasse 1
A VA VA
2,5 2,5
5 5
S 10 10
15
2,5 2,5
5 5
10 10 10
15
2,5 2,5
5 5
15 10 10
15
2,5 255 Sekundédr-Nennstrom 5 A
20 ]50 70 Sekundar-Nennstrom 1 A optional
= I
2,5 2,5 = —— .
25 5 5 E L:i | L—J
10 10 O I O P g
15 i
2,5 2,5 z 2 . | |
5 5
0 10 10 |
15 %
= i | Ll
I ! 50 f
50 ! 77 !
7 % H

FuBBbefestigung und
Sekundarklemmenabdeckung
serienmdfig

ZUBEHOR

Weitere Wandlertypen auf Anfrage

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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e ——. Kabelumbauwandler
| Type KBU

Durch den einfach zu handhabenden
Klickverschluss ist ein nachtréglicher
Einbau z. B. an Sammelschiene méglich

Dieser Stromwandler entspricht VDE 0414/1
DIN 42600 und EN 60044/1.

Nenn-Frequenz 50 Hz Priméir (A)] KBU23 | KBU 58 | KBU 812 | KBU 816
(auch bei 60 Hz einsetzbar); Klasse 1 3105 105 1] 05 1
|_§o|qtionsk|osse E 100 125
Uberstromfaktor M 5 (ab 2000A M 10) 150 ]' 5
200 2,5
Iy =60 | I ghrend 1 s D ; :
h 1N [ lin wahrend 1 s Daver ); 250 15 15 15
Vinax 720 V Reihe 0,5 30 1375 25 25
400 5 1 2,5 2,5
500 2,5 5 2,5 5
. 600 2,5 5 2,5 5
Sekundé&r-Nennstrom 5 A 750 25| 5 | 25| 5
Sekundér-Nennstrom 1 A optional 800 25175 25|75
1000 5 10 5 10 10 10
. L. . 1200 5 10 10 15
Sicherheitshinweis:
R .. . 1250 7,5 15
Die Kontaktfléchen des geteilten
.. . . 1500 7,5 15 15 15
Kerns missen frei von Schmutz sein! 1800 5 15
Der Wandler darf nur
in geschlossenem Zustand 2000 15 115
betrieben werden! 2500 15 | 15
3000 15 30
4000 15 30
FuBBbefestigung und 5000 15 | 30
o Sekunddrklemmenabdeckung
. serienmdfig Alle Angaben in VA
:0
Uy
(-]
-
N Abmessungen (in mm)
A c Typ A B C/C1 D E Gew.
’ ‘ %@l KBU23 | 93 |106 | 34/58 | 20 | 30 850 g
= = KBU 58 125 | 152 34/58 50 80 1080 g
| KBU 812 | 155 | 198 34/58 80 | 120 1320 g
KBU 816 | 195 | 243 64/79 80 | 160 3780 g

i -
i -
L 1]

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Sfeuerungslechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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DIE ”GRUNEN”  zuverldssig
 robust
 platzsparend

Lieferbar in den Ausfihrungen:

MA-1.1s —  Wechselstrom-Messumformer
MV-1.1s — Wechselspannungs-Messumformer
MF-1.1 — Frequenz-Messumformer

MPIz.1 — Leistungsfaktor-Messumformer
MW-1.1, - Wirkleistungs-Messumformer

MWg-3.1, MWg-4.1
MWu3.1, MWu-4.1

for Wechsel- und Drehstrom

(auch fir Blindleistung lieferbar)

MA-G.1 — Gleichstrom-Messumformer

MV-G.1 — Gleichspannungs-Messumformer
MT-G.1 — Trennverstdrker

MPt.1, MTh.1 — Temperatur-Messumformer

MWi.1 — Widerstandsferngeber-Messumformer
RM.1 — Relaismodul fir Messumformer

Allgemeine Daten:

Konformitdt:

Betriebsanleitung:

DIN-Vorschriften:

Diese Messumformer entsprechen den Bestimmungen der Richtlinie des Rates
der Europdischen Gemeinschaft zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten iber die elekiromagnetische Vertraglichkeit, EMV-Richtlinie
89/336/EWG, sowie der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.

Die Betriebsanleitung ist Umfang des Lieferzustandes und muss bei allen

Montagearbeiten beachtet werden.

EMV DIN EN 50081-1, DIN EN 61000-6-2
Mechanische Festigkeit DIN EN 61010 Teil 1
Elektrische Sicherheit DIN EN 61010 Teil 1
Gehduse schutzisoliert, Schutzklasse |1
Arbeitsspannung bis 300 V (Netz zu Neutralleiter)
Verschmutzungsgrad 2, Uberspannungs-Kat. CAT Il
Arbeitsspannung bis 600 V (Netz zu Neutralleiter)
Verschmutzungsgrad 2, Uberspannungs-Kat. CAT I
Genauigkeit DIN EN 60688
Uberlast DIN EN 60688
Trennung DIN EN 61010 Teil 1, 3,7 kV 50 Hz 1 min.
Luft- und Kriechstrecken DINEN 61010 Teil 1
Schutzart DIN EN 60529, Gehéuse IP 30, Klemmen IP 20
Anschluss DIN EN 43807

am ®  Automatische Mess- und
Steverungstechnik GmbH

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
91270 Auverbach - Postfach 1180

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90

Internet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de
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MESSUMFORMER

MU/2

Wechselstrom-Messumformer
(sinusformig)
Type MA-1.1s

Die Messumformer MA-1.1s dienen zur Umformung eines sinusférmigen
Wechselstroms in ein eingepréigtes Gleichstrom- und/oder Gleichspannungs-
signal. Der zu messende Wechselstrom gelangt Gber einen internen Strom-
wandler, der zur galvanischen Trennung dient, zur nachfolgenden Gleich-
richterschaltung. Die gewonnene Gleichspannung wird verstérkt und in einen
eingeprdgten Gleichstrom oder eine eingeprdgte Gleichspannung umgeformt.
Der Ausgang ist leerlauf- und kurzschlussfest.

Eingang sinusférmiger Wechselstrom

Eingangsstrome O-1Aoder0-5A

Nennfrequenz 50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz

Eigenverbrauch ca. 1 VA, bei live zero” (Hilfsspannung) 0,3 VA

Uberlast davernd 2-fach

StoBiberlastung 20-fach, max. 1's

Ausgang Einfachausgang oder Doppelausgang

Nennwerte

Einfachausgang 0 - 20 mA, Biirde 0 - 500 Q ohne Hilfsspannung
0- 10V, max. 20 mA belastbar ohne Hilfsspannung
4 -20 mA, Birde 0 - 500 Q mit Hilfsspannung

Doppelausgang 0-20mAund0-10V mit Hilfsspannung

umschaltbar auf
4-20mAund2-10V
Burde bei 20 mA u. 4 — 20 mA: 0 - 500 Q
10V und 2 =10 V: max. 10 mA belastbar

Hilfsspannung
Standard 230 VAC, +20 %, 45-65Hz, 2,5 VA
Sonderausfihrungen 110V AC, +20 %, 45 - 65 Hz, 2,5 VA
oder 24V DC,-15% bis + 25 %, 2 VA
oder 36 -265V AC +DC, 2 VA
Genavigkeit +0,5% bei5-100% In
mit Hilfsspannung 0 — 100 % In
Justierung Der Endwert des Messausgangs kann nachjustiert werden
Einfachausgang 0 — 20 mA oder O - 10 V Poti ,SPAN”
4 -20 mA Poti ,ZERO”
(siehe Betriebsanleitung)
Umschaltung Bei Doppelausgang kann bei der Type MA-1.1s

mittels frontseitigem Schiebeschalter, Schaltstellung

Jive zero” (4 - 20 mA/2 - 10 V) oder Schaltstellung

,zero” (0 —20 mA/0 - 10 V) eingestellt werden.
Mechanische Daten

Gehéuse Hutschienengehduse fir 35 mm DIN-Schiene, DIN EN 50022
Breite 22,5 mm

Gehdusematerial PC (UL 94-V1), Klemmen PA (UL 94-VO)

Gewicht ca. 190 g

Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm?

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de



Ubertragungsverhalten
Frequenzeinfluss
Temperaturbereich
Temperatureinfluss
Hilfsspannungseinfluss
Birdeneinfluss
Fremdfeldeinfluss
Restwelligkeit
Einstellzeit
Leerlaufspannung
Strombegrenzung
Prifspannung

Schaltbilder

Einfachausgang

ohne Hilfsspannung
e,

©)
13

— ]
@SPAN

MA-1.1s

+13[-14]mA| 8-20 mA
+15]-16| vV | oder
O 2-10 v

Type MA-1.1s
(Wechselstrom)

< 0,01 % bei 10 Hz Frequenzéinderung
- 15°C bis + 55°C

<0,1% bei 10K

nein

nein

nein (400 A/m)

< 40 mVss

< 400 ms

max. 24 V 3

max. 2-fach bei Ubersteuerung

4 kV zwischen Eingang-Ausgang-Hilfsspannung

Wechselstrommessung (sinusférmig)

Einfachausgang Doppe 1 ausgang
mit Hilfsspannung mit Hilfsspannung
© 13 © 13
— -
QPN 0 Qs
zR0 Umschaltﬁ‘ zRo
MA-1.1s MA-1.1s
+13[-14[mA|4-20 nA +13]-14]nA| 8-28 ™A (4-2BnA)
Co Syt (Th e v ] R

Bei Doppelausgang ist eine Verbindung der beiden Ausgénge nicht zulassig!

Mafzeichnung
22.50 5
108
o0 —
| .
> i 2 v +
’ 0
u e

Option:
Zur Grenzwertiberwachung ist das Relaismodul Type RM.1 lieferbar.

a m 5® Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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MU/4

Wechselspannungs-Messumformer
(sinusformig)
Type MV-1.1s

Die Messumformer MV-1.1s dienen zur Umformung und Trennung einer
sinusférmigen Wechselspannung in ein eingeprégtes Gleichstrom- und/oder
Gleichspannungssignal. Die zu messende Wechselspannung gelangt iiber einen
internen Spannungswandler, der zur galvanischen Trennung dient, zur
nachfolgenden Gleichrichterschaltung. Die hier gewonnene Gleichspannung
wird verstdrkt und in einen eingeprégten Gleichstrom oder eine eingepréigte
Gleichspannung umgeformt. Der Ausgang ist leerlauf- und kurzschlussfest.

Eingang sinusférmige Wechselspannung

Eingangsspannungen 0-100V,0-250V oder 0-500V
0-600V oder 0 - 750 V (nur in Verbindung mit Hilfsspannung)
Bereich 0 — 750 V nur fir geerdete Anlagen

Nennfrequenz 50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz

Eigenverbrauch ca. 1 VA, bei ,live zero” (Hilfsspannung) 0,3 VA

Uberlast davernd 1,2-fach

StoBBiberlastung 2-fach, max. 1 sec.

Ausgang Einfachausgang oder Doppelausgang

Nennwerte

Einfachausgang 0-20 mA, Biirde 0 - 500 Q ohne Hilfsspannung
0- 10V, max. 20 mA belastbar ohne Hilfsspannung
4 -20 mA, Birde 0 - 500 Q mit Hilfsspannung

Doppelausgang 0-20mAund0-10V mit Hilfsspannung

umschaltbar auf
4-20mAund2-10V
Birde bei 20 mA und 4 - 20 mA: 0 - 500 Q
10V und 2-10V: max. 10 mA belastbar

Hilfsspannung
Standard 230V AC, + 20 %, 45 - 65 Hz, 2,5 VA
Sonderausfihrungen 110V AC, £ 20 %, 45 - 65 Hz, 2,5 VA
oder 24VDC,-15% bis+25%,2W
oder 36 -265V AC + DC, 2 VA
Genavuigkeit +0,5% bei 5-100% Un
mit Hilfsspannung 0 = 100 % Un
Justierung Der Endwert des Messausgangs kann nachjustiert werden
Einfachausgang 0 — 20 mA oder 0 — 10 V Poti ,SPAN”
4-20 mA Poti ,ZERO”
(siehe Betriebsanleitung)
Umschaltung Bei Doppelausgang kann bei der Type MV-1.1s

mittels frontseitigem Schiebeschalter, Schaltstellung

Jive zero” (4 - 20 mA/2 - 10 V) oder Schaltstellung

,zero” (0 — 20 mA/0 - 10 V) eingestellt werden. (siehe Betriebsanleitung)
Mechanische Daten

Gehéuse Hutschienengehduse fiir 35 mm DIN-Schiene, DIN EN 50022
Breite 22,5 mm

Gehdusematerial PC (UL 94-V1), Klemmen PA (UL 94-VO)

Gewicht ca. 190 g

Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm?

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de



Type MV-1.1s
(Wechselspannung)

Ubertragungsverhalten

Frequenzeinfluss < 0,01 % bei 10 Hz Frequenzéinderung
Temperaturbereich - 15°C bis + 55°C
Temperatureinfluss <0,1% bei 10K
Hilfsspannungseinfluss nein
Birdeneinfluss nein
Fremdfeldeinfluss nein (400 A/m)
Restwelligkeit < 40 mVss
Einstellzeit < 400 ms
Leerlaufspannung max. 24 V )
Strombegrenzung max. 2-fach bei Ubersteuerung
Prifspannung 4 kV zwischen Eingang-Ausgang-Hilfsspannung
Schaltbilder Wechselspannungsmessung (sinusférmig)
Einfachausgang Einfachausgang Doppe 1 ausgang
ohne Hilfsspannung mit Hilfsspannung mit Hilfsspannung
©
is P hes
@sPN @SN @sPAN
Do Umsch I//B QR0
MV - 1Lis MV - 1.1s SN DTN
+13][-14]nA| @-20 oA F13]-14]nA| 4-28 nA FI3[-14]mA| 8-20 nA (4-26nA)
O+15 ~16] v Zfldﬁerv o iQ:rlJS?:—llG U\Il-i 8-18 vV (2-18V)

Bei Doppelausgang ist eine Verbindung der beiden Ausgange nicht zulassig!

Mafzeichnung

22.5Q 5

108

84
/8
. 35.20

!
|

MESSUMFORMER

Option:
Zur Grenzwertiberwachung ist das Relaismodul Type RM.1 lieferbar.
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Frequenz-Messumformer

Die Messumformer MF-1.1 dienen zur Umformung und Trennung einer Frequenz
in ein eingeprégtes Gleichstrom- und Gleichspannungssignal. Die zu messende
Frequenz gelangt iiber einen internen Spannungswandler, der zur galvanischen
Trennung dient, zu einem Filter und anschlief3end zu einem Mikrocontroller,
der die Auswertung lbernimmt. Die hier gewonnene Gleichspannung wird

in einen eingeprdgten Gleichstrom und eine eingeprégte Gleichspannung

umgeformt.

— DOPPELAUSGANG - Beide Ausgdnge sind leerlauf- und kurzschlussfest.

Eingang
Standardfrequenzen
Sonderfrequenzen

Nennspannungen
Sondernennspannungen
Eigenverbrauch

Uberlast davernd
StoBiberlastung

Ausgang

Nennwerte

Hilfsspannung

Standard

Sonderausfihrungen
oder
oder

Genavigkeit

Mechanische Daten
Gehduse

Gehdusematerial
Gewicht
Anschluss

MESSUMFORMER

a m ©  Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH
MU/é

Type MF-1.1

Frequenz

45 - 55 Hz, 55 - 65 Hz oder 360 - 440 Hz

48 - 52 Hz, 58 — 62 Hz oder 380 - 420 Hz

0- 100 Hz, 0 - 500 Hz oder 0 — 1000 Hz (nur mit Hilfsspannung)
100V, 110V, 230 V oder 400 V

2-50V,25-250V oder 75 - 690 V (nur mit Hilfsspannung)
2,5-4VA

1 - 1,5 VA mit Hilfsspannung

1,2-fach

2-fach, max. 1 sec.

Doppelausgang

0-20mAund0-10V ohne Hilfsspannung
oder

2-40mAund2-10V mit Hilfsspannung

Birde bei 20 mA und 4 - 20 mA: 0 - 500 Q
10V und 2 - 10 V: max. 10 mA belastbar

230 VAC, +20 %, 45-65Hz, 2,5 VA
110V AC, £20 %, 45-65Hz, 2,5 VA
24V DC,-15% bis+25%,2W

36 -265V AC+DC, 2 VA

+0,5%

Hutschienengehduse fiir 35 mm DIN-Schiene, DIN EN 50022
Breite 22,5 mm

PC (UL 94-V1), Klemmen PA (UL 94-VO0)

ca. 190 g

Schraubanschluss max. 4 mm?

91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Infernet: www.ams-messtechnik.de
91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de



Type MF-1.1

(Frequenz)

Ubertragungsverhalten
Temperaturbereich - 15°C bis + 55°C
Temperatureinfluss <0,1% bei 10K
Hilfsspannungseinfluss nein
Birdeeinfluss nein
Fremdfeldeinfluss nein (400 A/m)
Restwelligkeit < 30 mVss
Einstellzeit < 300 ms
Leerlaufspannung max. 24 V )
Strombegrenzung max. 2-fach bei Ubersteuerung
Prifspannung 4 kV zwischen Eingang-Ausgang-Hilfsspannung
Schaltbilder Frequenzmessung

Doppelausgang Doppe 1 ausgang

ohne Hilfsspannung mit Hilfsspannung

© 219 © 215
1] P ]
MF-1.1 MF-1.1
T13[=14]mA| 8-2@ mA +13[-14[mA| 4-20 mA
- g-18 v p _
s Sl e

Bei Doppelausgang ist eine Verbindung der beiden Rusginge nicht zuldssig!

Mafzeichnung
22.50 5 o
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L
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Option:
Zur Grenzwertiberwachung ist das Relaismodul Type RM.1 lieferbar.

a m 5® Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steverungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
MU/7



Leistungsfaktor-Messumformer
(Phasenwinkel)

Tvpe MPIlz.1 Einphasen-Wechselstrom und
YP Gleichbelasteter Dreileiter-Drehstrom

Der Messumformer MPIz.1 dient zur Umformung und Trennung des Phasenwinkels
zwischen Strom und Spannung eines Wechsel- und/oder Drehstromnetzes
gleicher Belastung. Die zu messenden Grof3en gelangen iber interne Strom-
und Spannungswandler, die zur galvanischen Trennung dienen, an den
Nulldurchgangsvergleicher. An diesem steht ein Rechtecksignal zur Verfigung,
welches in direktem Zusammenhang mit dem Phasenwinkel steht. Eine
nachfolgende Integrationsstufe bildet den Gleichspannungsmittelwert. Diese
Gleichspannung wird in einen eingeprégten Gleichstrom und in eine eingepréigte
Gleichspannung umgeformt.

— DOPPELAUSGANG - Beide Ausgéinge sind leerlauf- und kurzschlussfest.

Eingang Phasenwinkel zwischen sinusférmigen

Spannungen und Strémen in Wechsel- und/oder Drehstromnetzen
Standardwert cos cap. 0,5-1-0,5ind. (Phasenwinkel - 60° ... O ... + 60°)
Sonderwert cos cap.0,7-1-0,3 ind. (Phasenwinkel - 45,6° ... 0 ... + 72,5°)
Nennspannungen 100V, 110V, 230V, 400V, 500V, + 20 %
Sonderspannung 690V = 20 % nur fir geerdete Anlagen
Nennstrom 1 Aoder 5A

Eigenverbrauch

Gehduse

Gehdusematerial
Gewicht
Anschluss

Spannungspfad ca. 2,5 VA
Strompfad ca. 0,3 VA

Nennfrequenz 50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz
Uberlast davernd Strom 2-fach In, Spannung 1,2-fach Un
StofBiberlastung Strom 20-fach In, Spannung 2-fach Un, max. 1 sec.
Ausgang Doppelausgang
0-20mAund 0-10V mit Hilfsspannung
umschaltbar auf
4-20mAund2-10V
Biirde bei 20 mA und 4 — 20 mA: 0 - 500 Q
E 10V und 2-10 V: max. 10 mA belastbar
E Hilfsspannung
ol Standard 230V AC, +20 %, 45 - 65Hz, 2,5 VA
O Sonderausfihrungen 110V AC, 20 %, 45- 65 Hz, 2,5 VA
hrd oder 24VDC,-15% bis+25%,2W
E oder 36 -265V AC +DC, 2 VA
=
s; Genavigkeit +0,5%
— .
E Mechanische Daten

Hutschienengehduse fir 35 mm DIN-Schiene, DIN EN 50022
Breite 22,5 mm

PC (UL 94-V1), Klemmen PA (UL 94-VO)

ca. 200 g

Schraubanschluss max. 4 mm?

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
MU/8



Type MPIz.1

Ubertragungsverhalten
Strombereich
Stromeinfluss
Spannungseinfluss
Frequenzeinfluss
Temperaturbereich
Temperatureinfluss
Hilfsspannungseinfluss
Birdeneinfluss
Fremdfeldeinfluss
Restwelligkeit
Einstellzeit
Leerlaufspannung
Strombegrenzung
Prifspannung

Schaltbilder

MafBzeichnung

am ®  Automatische Mess- und
Steverungstechnik GmbH

(Wechsel- und Drehstrom)

4-200 % In

<0,5% bei 0,15- bis 2-fach In
<0,5% bei +£20% Un

<0,1 % bei 10 Hz Frequenzdnderung
- 15°C bis +55°C

<0,2% bei 10K

nein

nein

nein (400 A/m)

< 30 mVss

< 400 ms

max. 24 V 3

max. 2-fach bei Ubersteuerung

4 kV zwischen Eingang-Ausgang-Hilfsspannung

Leistungsfaktormessung

Einphasen Wechselstrom und
gleichbelasteter Dreileiter-Drehstrom

K L
Ll—eme———
= ki 1
N=—7— T >
13 211
L1 — e .
Ly
u >
L3 » >
Ug Velgl ¢V
r' Y
-/ HH

\]
O

1o

1
up v v
2 S

MP lz.1 Bei Hessu;rg mit
Spannungswand ler
+13]-14]mA| 4-22 mA
+E -IEJ vije-1ev
17 18] W

Doppe | ausgang
mit Hilfsspannung

Eine Verbindung der beiden Ausgéinge ist nicht zuldssig!

22.5Q 5
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Option:

Zur Grenzwertiberwachung ist das Relaismodul Type RM.1 lieferbar.

91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
91270 Averbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Wirkleistungs-Messumformer
(auch fir Blindleistung lieferbar)

Type MW-1.1 Einphasen-Wechselstrom

Type MWg-3.'| Gleichbelasteter Dreileiter-Drehstrom
Type MWg-4.1 Gleichbelasteter Vierleiter-Drehstrom

Die Messumformer der Typen MW-1.1, MWg-3.1 und MWg-4.1 dienen zur
Umformung und Trennung der Wirkleistung in Wechsel- und/oder
Drehstromnetzen in ein eingeprdgtes Gleichstrom- und Gleichspannungssignal.
Die zu messenden Grof3en gelangen tber interne Stromwandler und
Spannungsteiler zum Analogmultiplizierer. Hier werden die Momentanwerte
von Strom und Spannung multipliziert und in einer nachfolgenden Integrationsstufe
als Mittelwert einer Gleichspannung gebildet, die der Wirkleistung entspricht.
Es kdnnen sinusfdrmige sowie nicht sinusférmige Wechselstromgréf3en gemessen
werden. Die galvanische Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangssignal
erfolgt mittels Optokoppler. Die nachgeschalteten Verstérker liefern die
eingeprdgten Gleichstrom- und Gleichspannungssignale.

— DOPPELAUSGANG - Beide Ausgéinge sind leerlauf- und kurzschlussfest.

Eingang Wirkleistung bei Wechsel- oder Drehstrom
Nennwerte MW-1.1  Wechselstrom (Ps = U x I)
50 — 100 % der Scheinleistung
MW(g-3.1 Gleichbelasteter Dreileiter Drehstrom (Ps = U x | x 1,73)
50 — 100 % der Scheinleistung
MWg-4.1 Gleichbelasteter Vierleiter Drehstrom (Ps = U x | x 1,73)
50 — 100 % der Scheinleistung

Nennspannungen 100V, 110V, 230V, 400V, 500V, + 20 %
Sonderspannung 690V = 20 % nur fir geerdete Anlagen (Hilfsspannung erforderlich)
Nennstrom 1 Aoder5A

Eigenverbrauch

Mechanische Daten

Gehduse

Gehdusematerial
Gewicht
Anschluss

Spannungspfad ca. 2,5 VA
Strompfad ca. 0,3 VA

Nennfrequenz 50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz
Uberlast davernd Strom 2-fach In, Spannung 1,2-fach Un
StoBBiberlastung Strom 20-fach In, Spannung 2-fach Un, max. 1 sec.
Ausgang Doppelausgang fir Typen MW-1.1, MWg-3.1 oder MWg-4.1
Standardausgang 0-20mAund0-10V ohne Hilfsspannung
-2 oder
— 4-20mAund2-10V mit Hilfsspannung
E Sonderausgang fir Bezug und Abgabe
o 20-0-20mAund 10-0-10V ohne Hilfsspannung
(o) Birde 20 mA und 4 - 20 mA: 0 - 500 Q
[ 10V und 2 - 10 V: max. 10 mA belastbar
g Hilfsspannung
N Standard 230V AC, + 20 %, 45 - 65 Hz, 2,5 VA
(7, Sonderausfihrungen 110V AC, +20 %, 45- 65 Hz, 2,5 VA
[TT] oder 24V DC,-15% bis+25%,2W
= oder 36 - 265V AC +DC, 2 VA
Genavigkeit +0,5%

Hutschienengehduse fir 35 mm DIN-Schiene, DIN EN 50022
Breite 22,5 mm

PC (UL 94-V1), Klemmen PA (UL 94-VO)

ca. 200 g

Schraubanschluss max. 4 mm?

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Type MW-1.1 (Einphasen-Wechselstrom)
Type MWg-3.1 (Gleichbelasteter Dreileiter-Drehstrom)
Type MWg-4.1 (Gleichbelasteter Vierleiter-Drehstrom)

Ubertragungsverhalten

Spannungseinfluss <0,1% bei 10 % der Nennspannung
Frequenzeinfluss <0,3% bei 10 Hz Frequenzdnderung
Phasenwinkeleinfluss <0,5% bei +90 Grad
Temperaturbereich -15°C bis +55°C
Temperatureinfluss <0,3% bei 10K
Hilfsspannungseinfluss nein
Birdeneinfluss nein
Fremdfeldeinfluss nein (400 A/m)
Restwelligkeit < 30 mVss
Einstellzeit < 300 ms
Leerlaufspannung max. 24 V )
Strombegrenzung max. 2-fach bei Ubersteuerung
Prifspannung 4 kV zwischen Eingang-Ausgang-Hilfsspannung
Schaltbilder Wirkleistungsmessung
Einphasen Wechselstrom gleichbelasteter Dreileiter - gleichbelasteter Vierleiter -
Drehstrom Drehstrom
K L N L K L
L1 —emmme > Ll —ommme—— > L — . .
Pl R P 1 a1
) - > — L2 .
L3 > > L3 > >
N — .
L u v i Ug Velgl ¢V A U v
5 5}
z T W =
3 o M=
: u v : up v v ’ qu
2 s 2 58 2 T
HH - 1.1 Bei rbssungnr;;t HWg -3l Bei Messung mit Hig-4.1 Bei Messung mit
TTI=TATA Spannungswand ler T e Spannungswandler T Spannungswandler
+51-16] v +151-16] v +151-15] v
E3vL: (1] E3vt: 1718
Doppe l ausgang Doppe | ausgang Doppel ausgang
o
Bei Doppelausgang ist eine Verbindung der beiden Ausgange nicht zulassig! E
o
: L
MafBzeichnung 22.50 . E
108 )
- 2
2]
| L
| 9 =
>3 I Rl
(32}
J .
Option:

Zur Grenzwertiberwachung ist das Relaismodul Type RM.1 lieferbar.

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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Wirkleistungs-Messumformer
(auch fir Blindleistung lieferbar)

Type MWu-3.1 Ungleich belasteter

Dreileiter-Drehstrom

mv

Ungleich belasteter

- nglei — gl
Type MWu-4.1 Vierleiter-Drehstrom e

Die Messumformer der Typen MWu-3.1 und MWu-4.1 dienen zur Umformung ams

und Trennung der Wirkleistung in Drehstromnetzen in ein eingeprégtes T

sl 6 v

Gleichstrom- und Gleichspannungssignal. Die zu messenden Graf3en gelangen e *
iber interne Stromwandler und Spannungsteiler zum Analogmultiplizierer. Hier
werden die Momentanwerte von Strom und Spannung multipliziert und in einer
nachfolgenden Integrationsstufe als Mittelwert einer Gleichspannung gebildet,
die der Wirkleistung entspricht. Es kénnen sinusférmige sowie nicht sinusférmige
Drehstromgréf3en gemessen werden. Die galvanische Tennung zwischen
Eingangs- und Ausgangssignal erfolgt mittels Optokoppler. Die nachgeschalteten
Verstarker liefern die eingeprégten Gleichstrom- und Spannungssignale.
—DOPPELAUSGANG - Beide Ausgdnge sind leerlauf- und kurzschlussfest.

Eingang Wirkleistung bei Drehstrom
Nennwerte MWAu-3.1 ungleich belasteter Dreileiter Drehstrom (Ps = U x | x 1,73)
50 - 150 % der Scheinleistung
MWAu-4.1 ungleich belasteter Vierleiter Drehstrom (Ps = U x | x 1,73)
50 - 150 % der Scheinleistung
Nennspannungen 100V, 110V, 230V, 400V, 500V, + 20 %
Sonderspannung 690V = 20 % nur fir geerdete Anlagen (Hilfsspannung erforderlich)
Nennstrom 1 Aoder 5A

Eigenverbrauch

Spannungspfad ca. 2,5 VA
Strompfad ca. 0,3 VA

Nennfrequenz 50 Hz, 60 Hz oder 400 Hz
Uberlast davernd Strom 2-fach In, Spannung 1,2-fach Un
StoBBiberlastung Strom 20-fach In, Spannung 2-fach Un, max. 1 sec.
Ausgang Doppelausgang fir die Typen MWu-3.1 oder MWu-4.1
Standardausgang 0-20mAund0-10V ohne Hilfsspannung
oder
4-20mAund2-10V mit Hilfsspannung
Sonderausgang fir Bezug und Abgabe
20-0-20mAund 10-0-10V ohne Hilfsspannung
Birde 20 mA und 4 - 20 mA: 0 - 500 Q
10V und 2 - 10 V: max. 10 mA belastbar
Hilfsspannung
Standard 230V AC, + 20 %, 45 - 65 Hz, 2,5 VA
Sonderausfihrungen 110V AC, + 20 %, 45— 65 Hz, 2,5 VA
oder 24V DC,-15% bis +25%,2W
oder 36-265V AC +DC, 2 VA
Genavuigkeit +0,5%

Mechanische Daten

Gehduse Hutschienengehduse fir 35 mm DIN-Schiene, DIN EN 50022
Breite 45 mm

Gehéusematerial PC (UL 94-V1), Klemmen PA (UL 94-V0)

Gewicht ca. 360 g

Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm?

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180

Tel. 0 96 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de

a m ®  Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH Fax 0 96 43 / 92 05-90 e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Type MWu-3.1
Type MWu-4.1

Ubertragungsverhalten
Spannungseinfluss
Frequenzeinfluss
Phasenwinkeleinfluss
Temperaturbereich
Temperatureinfluss

(ungleich belasteter
Dreileiter-Drehstrom)

(ungleich belasteter
Vierleiter-Drehstrom)

<0,1 % bei + 10 % der Nennspannung
<0,3% bei 10 Hz Frequenzénderung

<0,5% bei +90 Grad
- 15°C bis + 55°C
<0,3% bei 10K

45 5

108

Hilfsspannungseinfluss nein
Birdeeinfluss nein
Fremdfeldeinfluss nein (400 A/m)
Restwelligkeit < 30 mVss
Einstellzeit < 300 ms
Leerlaufspannung max. 24 V )
Strombegrenzung max. 2-fach bei Ubersteuerung
Prifspannung 4 kV zwischen Eingang-Ausgang-Hilfsspannung
Schaltbilder Wirkleistungsmessung
ungleichbelasteter Dreileiter — ungleichbelasteter Vierleiter -
Drehstrom Drehstrom
K> L KL ~
=keel | 2 KL Lk,
> —olle- > >
L . . L3 Kot = K 1 . -
Ly N L
) 1 Uy Ul U
1 Ug Vel gV [
713
215 | O3 H g L =\X X
[ — [ |
ug v v _é_x ” "
2 5 1 8
R Bei Messung mit HHu-4,] R
KIS Spannungswandler TR 2 5 811
+I5[16| V +15]=16] V
SO - TAUH SO+ A-18WH Bei Messung mit
Doppelausgang Doppe lausgang Spannungsuandler
Bei Doppelausgang ist eine Verbindung der beiden Ausgange nicht zuliassig!
MafBzeichnung
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MESSUMFORMER

Automatische Mess- und
Steverungstechnik GmbH

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
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Option:

Zur Grenzwertiberwachung ist das Relaismodul Type RM.1 lieferbar.

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90

Internet: www.ams-messtechnik.de
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Gleichstrom- und
Gleichspannungs-Messumformer

Type MA-G.1  fir Gleichstrom
Type MV-G.1 fiir Gleichspannung

Die Messumformer MA-G.1 und MV-G.1 dienen zur Umformung und Trennung
eines Gleichstroms oder einer Gleichspannung in ein eingepréigtes Gleichstrom-
und Gleichspannungssignal.

Die Messgréf3e gelangt iiber eine Eingangsschutzbeschaltung zum Verstérker
bzw. Impedanzwandler. Die hier gewonnene Gleichspannung wird in einen
eingepréigten Gleichstrom und in eine eingepréigte Gleichspannung umgeformt.
Die galvanische Tennung erfolgt iber Optokoppler. - DOPPELAUSGANG -
Beide Ausgéinge sind leerlauf- und kurzschlussfest.

Eingang Gleichstrom oder Gleichspannung
Nennwerte MA-G.1 von 0 - 100 pA bis0-5 A
(Spannungsabfall 60 mV)
MV-G.1 von 5 mV bis 600 V
Sonderwert 0 - 690 V nur fir geerdete Anlagen
(Ri = 100 kQ bei Eingang 5 mV bis 1 V)
(Ri ca. 100 kQ/V bei Eingang > 1 V, max. 2 MQ

Uberlast davernd Strom 2-fach In
Spannung 5-fach Un, jedoch max. 830 V
StoBBiberlastung Strom: 20-fach, 1 sec.
Spannung: 2-fach, 1 sec.
Ausgang Doppelausgang
Standard 0-20mAund0-10V mit Hilfsspannung

umschaltbar auf
4-20mAund2-10V
Sonderausfihrung 20-0-20mAund 10-0- 10V mit Hilfsspannung

Birde bei 20 mA und 4 - 20 mA: 0 - 500 Q
10V und 2 - 10 V: max. 10 mA belastbar

o Hilfsspannung
[T Standard 230V AC, + 20 %, 45 - 65 Hz, 2,5 VA
E Sonderausfihrungen 110V AC, £20 %, 45 - 65 Hz, 2,5 VA
ol oder 24VDC,-15% bis+25%,2W
o oder 36 -265V AC + DC, 2 VA
E Genavigkeit +0,5%
- Umschaltung Der Doppelausgang kann bei den Typen MA-G.1 und MV-G.1 mittels
a frontseitigem Schiebeschalter auf
et 0-20mA und 0- 10V oder
E 4 —-20 mA und 2 - 10 V eingestellt werden (siehe Betriebsanleitung)
Mechanische Daten
Gehduse Hutschienengehduse fir 35 mm DIN-Schiene, DIN EN 50022
Gehdusematerial PC (UL 94-V1), Klemmen PA (UL 94-VO)
Gewicht ca. 170 g
Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm?

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
Steuerungstechnik GmbH 91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Type MA-G.1
Type MV-G.1

Ubertragungsverhalten
Temperaturbereich
Temperatureinfluss
Hilfsspannungseinfluss
Birdeeinfluss
Fremdfeldeinfluss
Restwelligkeit

Einstellzeit

Leerlaufspannung

Strombegrenzung
Prifspannung

Schaltbilder

Gleichstrommessung

O
— |

MA-G.1

: LIVE ZERO
ZERO

Suang
+ -
PO+ A-18UH

Doppelausgang umschaltbar

Bei Doppelausgang ist eine Verbindung der beiden Ausginge nicht zulassig!

MafBzeichnung
22.5Q

84

(Gleichstrom-Messumformer)
(Gleichspannungs-Messumformer)

- 15°C bis +55°C

<0,1% bei 10K

nein

nein

nein (400 A/m)

< 15 mVss

< 300 ms

< 200 ms - Sonderausfihrung —
max. 24 V 3

max. 2-fach bei Ubersteuerung
4 kV zwischen Eingang-Ausgang-Hilfsspannung

Gleichstrom — Gleichspannung

Gleichspannung

©

2+1 5

MV-G.1
LIVE ZERO
¢ ZERO

HEEE Y
+ -
POr+1A-18 1

Doppelausgang umschaltbar
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Option:
Zur Grenzwertiberwachung ist das Relaismodul Type RM.1 lieferbar.
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Trennverstarker
Type MT-G.1

Gleichstrom oder Gleichspannung

Die Messumformer der Type MT-G.1 dienen zur Umformung und Trennung
eines Gleichstrom-Normsignals in ein eingeprdgtes Gleichstrom-und
Gleichspannungssignal.

Das Normsignal gelangt Gber eine Eingangsschutzbeschaltung zum Verstéirker
bzw. Impedanzwandler. Die hier gewonnene Gleichspannung wird in einen
eingepréigten Gleichstrom oder eine eingeprdgte Gleichspannung umgewandelt.
Die galvanische Tennung erfolgt mittels Optokoppler. - DOPPELAUSGANG -
Beide Ausgéinge sind leerlauf- und kurzschlussfest.

Eingang Gleichstrom oder Gleichspannung
Normsignale 0 - 20 mA oder 4 — 20 mA
) 0-10Voder2-10V
Uberlast davernd Strom 2-fach In
Spannung 5-fach Un
StoBiberlastung Strom: 20-fach, 1 sec.
Spannung: 5-fach Un
Ausgang Doppelausgang
Standard 0-20mAund0-10V mit Hilfsspannung

umschaltbar auf
4-20mAund2-10V
Birde bei 20 mA und 4 - 20 mA: 0 - 500 Q
10V und 2 - 10 V: max. 10 mA belastbar

Hilfsspannung
Standard 230V AC, £ 20 %, 45 - 65 Hz, 2,5 VA
Sonderausfihrungen 110 VAC, 20 %, 45- 65 Hz, 2,5 VA
oder 24V DC,-15% bis+25%,2W
oder 36 -265V AC +DC, 2 VA
Genavigkeit +0,5%
Umschaltung Der Doppelausgang kann bei der Type MT-G.1 mittels

frontseitigem Schiebeschalter auf

0-20mA und 0- 10V oder

4—-20 mA und 2 - 10V eingestellt werden (siehe Betriebsanleitung)
Mechanische Daten

Gehduse Hutschienengehduse fir 35 mm DIN-Schiene, DIN EN 50022
Breite 22,5 mm

Gehdusematerial PC (UL 94-V1), Klemmen PA (UL 94-VO)

Gewicht ca. 180 g

Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm?

MESSUMFORMER
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Type MT-G.1 (Trennverstdrker)

Ubertragungsverhalten

Temperaturbereich - 15°C bis +55°C
Temperatureinfluss <0,1% bei 10K
Hilfsspannungseinfluss nein

Birdeeinfluss nein

Fremdfeldeinfluss nein (400 A/m)

Restwelligkeit < 15 mVss

Einstellzeit < 200 ms

Leerlaufspannung max. 24 V )
Strombegrenzung max. 2-fach bei Ubersteuerung
Prifspannung 4 kV zwischen Eingang-Ausgang-Hilfsspannung
Schaltbilder Trennverstérker

Eingangsk lemmenbe legung

Normsignal  Klemmenbelegung
51 8- 20 mA 1 +5
O[3 [+ 4 - 20 mA 2 +5
Het @-18V  3+5
2-18V 4 +5
MT-G.1
o] LIVE Z6R0
+13[-14]mA
+15[-16] V
POE+E- 18 UK
MafBzeichnung
o
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Option:
Zur Grenzwertiberwachung ist das Relaismodul Type RM.1 lieferbar.
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Temperatur-Messumformer
for Widerstandsthermometer Pt 100
Type MPt.1

Die Messumformer MPt.1 dienen zur Umformung und Trennung einer 22
temperaturbedingten Widerstandséinderung in ein eingeprégtes Gleichstrom- ({3 :"‘"
und Gleichspannungssignal. "‘a‘i‘é"l
Das Widerstandsthermometer PT 100 stellt einen von der Temperatur abhéingigen

Widerstand dar. Ein konstanter Messstrom gelangt iiber das WA

Widerstandsthermometer zu einem Messwiderstand, der Teil einer b v
Briickenschaltung ist. Die hier gewonnene Gleichspannung wird linearisiert

und verstdirkt. In einer nachfolgenden Schaltung wird sie in einen eingepréigten

Gleichstrom und in eine eingeprdgte Gleichspannung umgeformt. Die galvanische

Tennung erfolgt mittels Optokoppler. - DOPPELAUSGANG -

Beide Ausgéinge sind leerlauf- und kurzschlussfest.

Eingang Widerstand PT 100
Nennwerte 0-60°C, 0-100°C, 0-150°C,
0 - 300°C oder 0 — 600°C
Der Konstantstrom durch den Fishler betréigt ca. 2 mA
Schaltung Zwei-, Drei- oder Vierleiterschaltung
Zuleitung Zweileiter: Abgleich 0-10 Q
durch eingebautes Spindelpoti
Dreileiter: kein Abgleich erforderlich
max. 100 Q symmetrisch
Vierleiter:  kein Abgleich erforderlich

Ausgang Doppelausgang
Standard 0-20mAund0-10V mit Hilfsspannung
umschaltbar auf
4-20mAund2-10V
Burde bei 20 mA und 4 - 20 mA: 0 - 500 Q
10V und 2 =10 V: max. 10 mA belastbar

Hilfsspannung
Standard 230V AC, + 20 %, 45 - 65 Hz, 2,5 VA
Sonderausfihrungen 110V AC, £20 %, 45 - 65 Hz, 2,5 VA
o oder 24VDC,-15% bis+25%,2W
[TT] oder 36-265V AC +DC, 2 VA
5 Genavigkeit +0,5%
2 Umschaltung Der Doppelausgang kann bei der Type MPt.1 mittels
E frontseitigem Schiebeschalter auf
0-20mA und 0- 10V oder
= 4 —-20 mA und 2 - 10 V eingestellt werden (siehe Betriebsanleitung)
s; Mechanische Daten
J Gehduse Hutschienengehduse fir 35 mm DIN-Schiene, DIN EN 50022
Breite 22,5 mm
E Gehdusematerial PC (UL 94-V1), Klemmen PA (UL 94-VO)
Gewicht ca. 150 g
Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm?

a m ®  Automatische Mess-und 91275 Averbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
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Type MPt.1 (Widerstandsthermometer Pt 100)

Ubertragungsverhalten

Temperaturbereich - 15°C bis +55°C
Temperatureinfluss <0,2% bei 10K
Hilfsspannungseinfluss nein
Birdeeinfluss nein
Fremdfeldeinfluss nein (400 A/m)
Restwelligkeit < 30 mVss
Einstellzeit < 200 ms
Leerlaufspannung max. 24 V )
Strombegrenzung max. 2-fach bei Ubersteuerung
Prifspannung 4 kV zwischen Eingang-Ausgang-Hilfsspannung
Schaltbilder Temperaturmessung — Widerstandsthermometer
2-leiter 3-leiter 4-leiter
PT —CP‘T—: P T
© 2 © 2 © 2
314 q 314
Bricke ﬂ_ L — J
MPt.1 MPt.1 MPt.1
LIVE ZERO LIVE ZERO IVE ZEl
: ZERO tE ZERO :g %ERO RO
+13[{-14{mA 13]-1 -
e = T
M+ 18 UH 14— 18 UH M1 -1 UH
Doppelausgang umschaltbar Doppelausgang umschaltbar Doppe lausgang umschaltbar

Bei Doppelausgang ist eine Verbindung der beiden Rusginge nicht zulassig!

MafBzeichnung
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Option:
Zur Grenzwertiberwachung ist das Relaismodul Type RM.1 lieferbar.
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Temperatur-Messumformer
fir Thermoelemente

Die Messumformer MTh.1 dienen zur Umformung und Trennung einer
temperaturabhdngigen Spannung eines Thermoelements in ein eingeprégtes
Gleichstrom-und Gleichspannungssignal.

Das Thermoelement stellt eine von der Temperatur abhéngige Spannungsquelle
dar. Diese Spannung wird zu einem Verstéirker mit integrierter Vergleichsstellen-
Kompensation gefihrt. Nach der Linearisierung wird die Spannung in einen
eingepréigten Gleichstrom und in eine eingepréigte Gleichspannung umgeformt.
Die galvanische Tennung erfolgt mittels Optokoppler. - DOPPELAUSGANG -

Type MTh.1

Beide Ausgéinge sind leerlauf- und kurzschlussfest.

Eingang
Nennwerte

oder
oder
oder
Sonderwerte

Ausgang
Standard

Hilfsspannung

Standard

Sonderausfihrungen
oder
oder

Genavigkeit

Umschaltung

Mechanische Daten
Gehduse

MESSUMFORMER

Gehdusematerial
Gewicht
Anschluss

a m ©  Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH
MU/20

Thermospannung

Element: Fe-CuNi

0 - 250°C, 0 — 400°C oder 0 - 600°C
Element: NiCr-Ni

0 - 600°C, 0 — 900°C oder 0 - 1200°C
Element: NiCrSi-NiSi

0 - 600°C, 0 — 900°C oder 0 - 1300°C
Element: PiRh-Pt

0-1200°C, 0 — 1400°C oder 0 — 1600°C
auf Anfrage

Doppelausgang
0-20mAund0-10V mit Hilfsspannung
umschaltbar auf
4-20mAund2-10V
Burde bei 20 mA und 4 - 20 mA: 0 - 500 Q
10V und 2 =10 V: max. 10 mA belastbar

230V AC, +20 %, 45-65Hz, 2,5 VA
110V AC, £20 %, 45-65Hz, 2,5 VA
24V DC,-15% bis+25%,2W

36 -265V AC + DC, 2 VA

+0,5%

Der Doppelausgang kann bei der Type MTh.1 mittels

frontseitigem Schiebeschalter auf

0-20 mA und 0 - 10V oder

4 —-20 mA und 2 - 10 V eingestellt werden (siehe Betriebsanleitung)

Hutschienengehduse fir 35 mm DIN-Schiene, DIN EN 50022
Breite 22,5 mm

PC (UL 94-V1), Klemmen PA (UL 94-VO0)

ca. 170 g

Schraubanschluss max. 4 mm?

91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Infernet: www.ams-messtechnik.de
91270 Auerbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de



Type MTh.1 (Thermoelemente)

Ubertragungsverhalten

Temperaturbereich
Temperatureinfluss

Hilfsspannungseinfluss nein
Birdeeinfluss nein
Fremdfeldeinfluss nein (400 A/m)
Restwelligkeit < 30 mVss
Einstellzeit < 200 ms
Leerlaufspannung max. 24 V )
Strombegrenzung max. 2-fach bei Ubersteuerung
Prifspannung 4 kV zwischen Eingang-Ausgang-Hilfsspannung
Schaltbilder Temperaturmessung — Thermoelement
©
9 [2+
[
MTh.1
s
+13[-14]eA
+15]=16] V
POk + [~ 14 U4
MafBzeichnung
22.50 5 -4
108 -
=
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[
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aja} = —

- 15°C bis +55°C
<0,2% bei 10K

Option:
Zur Grenzwertiberwachung ist das Relaismodul Type RM.1 lieferbar.
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Messumformer
fir Widerstandsferngeber
Type MWi.1

Die Messumformer MWi.1 dienen zur Umformung und Trennung einer
Widerstandsénderung in ein eingeprdgtes Gleichstrom- und ein eingepréigtes
Gleichspannungssignal.

Eine konstante Messspannung wird bei der 3-Leiter-Schaltung an den
Widerstandsferngeber angelegt. Das iber den Mittenabgriff gewonnene
Messsignal wird verstérkt und in einen eingeprégten Gleichstrom und in eine
eingeprégte Gleichspannung umgeformt. Bei der 2-Leiter-Schaltung erfolgt
die Gewinnung des Messsignals mittels eines Konstantstromes.

Die galvanische Tennung erfolgt mittels Optokoppler. - DOPPELAUSGANG -
Beide Ausgéinge sind leerlauf- und kurzschlussfest.

Eingang Ohmscher Widerstand

Nennwerte 3-Leiter-Schaltung
0-100Qbis0-10kQ
oder beliebige Zwischenwerte
2-Leiter-Schaltung
0-100Q, 0-500 Q oder 0- 1000 Q

Ausgang Doppelausgang
0-20mAund0-10V mit Hilfsspannung
umschaltbar auf
4-20mAund2-10V
Burde bei 20 mA und 4 - 20 mA: 0 - 500 Q
10V und 2 =10 V: max. 10 mA belastbar

Hilfsspannung
Standard 230V AC, + 20 %, 45 - 65 Hz, 2,5 VA
Sonderausfihrungen 110V AC, 20 %, 45 - 65 Hz, 2,5 VA
oder 24VDC,-15% bis+25%,2W
oder 36 -265V AC + DC, 2 VA
Genavigkeit +0,5%
Umschaltung Der Doppelausgang kann bei der Type MWi.1 mittels

frontseitigem Schiebeschalter auf

0-20mA und 010V oder

4—-20 mA und 2 - 10V eingestellt werden (siehe Betriebsanleitung)
Mechanische Daten

Gehduse Hutschienengehduse fir 35 mm DIN-Schiene, DIN EN 50022
Breite 22,5 mm

Gehdusematerial PC (UL 94-V1), Klemmen PA (UL 94-VO)

Gewicht ca. 170 g

Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm?

MESSUMFORMER
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Type MWi.1 (Widerstandsferngeber)

Ubertragungsverhalten

Temperaturbereich - 15°C bis +55°C
Temperatureinfluss <0,2% bei 10K
Hilfsspannungseinfluss nein
Birdeeinfluss nein
Fremdfeldeinfluss nein (400 A/m)
Restwelligkeit < 30 mVss
Einstellzeit < 300 ms
Leerlaufspannung max. 24 V )
Strombegrenzung max. 2-fach bei Ubersteuerung
Prifspannung 4 kV zwischen Eingang-Ausgang-Hilfsspannung
Schaltbilder Widerstandsferngeber
3-Leiter 2-Leiter
Ende 1. ©°108 Ohm...B-18 kOhm Wwiderstmd angeben!
Anfang
© Jl ZI’ © 312
Briicke )‘/
MHi.l M HWi.l
s s
I%g :{g n{/ﬁ +13[-14[mA
PO+~ 18 UH ao~++115 ~_-11[S g U\{-l

Bei Doppelausgang ist eine Verbindung der beiden Ausgange nicht zulassig!
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Option:
Zur Grenzwertiberwachung ist das Relaismodul Type RM.1 lieferbar.
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Relaismodul
fur Messumformer
Type RM.1

Das Relaismodul RM.1 kann nur in Verbindung mit einem Messumformer zur
Anwendung kommen und dient zur Uberwachung eines eingestellien Grenzwertes
der bei Uberschreitung ein Relais ausldst.

Die vom Messumformer proportional zum Eingang gebildete Grof3e gelangt
zu einem Komparator und wird mit der Grenzwerteinstellung (0 — 100 %)
verglichen. Anschlieflend gelangt der Vergleichswert iiber ein einstellbares
Zeitglied (0,1 bis 10 sec.) zu einer Treiberstufe, die das Ausgangsrelais und
die LED-Anzeige stevert. Das Relaismodul ist fest mit dem Messumformer

verbunden.

Eingang beliebiger Messumformer
Grenzwerteinstellung 0-100 %
Ansprechverzdgerung 0,1 bis 10 sec., einstellbar
Ausgang 1 Wechsler
Funktionsanzeige rote LED

leuchtet bei angezogenem Relais
Schaltvermdgen max. 8 A, 250 V, 2000 VA
Schaltverhalten
Schaltgenauigkeit + 1 % vom Messbereichsendwert
Hysterese ca. 2 % vom Messbereichsendwert
Temperaturbereich - 15°C bis + 55°C
Temperatureinfluss <0,1 %bei 10K
Prifspannung 4 kV zwischen Messeingang und Relaiskontakt

Mechanische Daten

Gehéuse Hutschienengehduse fir 35 mm DIN-Schiene, DIN EN 50022
Breite 22,5 mm
nur in Verbindung mit beliebigem Messumformer

Gehdusematerial PC (UL 94-V1), Klemmen PA (UL 94-VO)
Gewicht ca. 170 g zuziiglich Messumformer
Anschluss Schraubanschluss max. 4 mm?

Bei Kombination mit Messumformer ohne Hilfsspannung
ist fir RM.1 eine Hilfsspannung erforderlich.

MESSUMFORMER

g:lgi::gj Rel.on rote LED leuchtet bei
©) Grenzwertuberschreitung
4@ | 60
2 Q}B@ Grenzwerteinstellung
@y 100
| beliebiger — ——
Messumformer {i__} )
20 88 Anzugverzogerung
max. 18 sec.
. oy 100
|
: 21]22 o
| 23 max. 8 A/250 V
O r+1-18UH
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Kleinstinstrumente in einer
groflen Gehdusepalette
werden eingesetzt:

[] Unterhaltungselektronik
Abstimm- und Frequenzanzeige,
Awussteuerungsmesser (VU-Meter)

[ ] Nachrichtentechnik, Batterie-
anzeiger, Tendenzanzeiger

Heiz- und Kihlgeréte-Industrie
Temperaturanzeiger

[] Regeltechnik
Istwertanzeige

[ ] Ladegerdte

Strom- und Spannungsmesser

[ ] Elektro-Fahrzeuge
Batterieanzeige

Neben diesen Industriesparten ist der
Einsatz unserer Instrumente in der
Medientechnik, chemischen Industrie,
Gerétebau und vielen anderen
Anwendungsgebiefen zu finden.

Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

alls

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
91270 Auverbach - Postfach 1180

Kleinstinstrumente
Miniature Indicating Instruments
Indicateurs Miniatures

Low price meters for a wide
field of applications

[ ] HiFi-, video- and audio-systems
tuning-, frequency-indicators,
VU-meters

[ ] Telecommunication
tendency indicators
battery control indicator

Heaters and reFrigerqtors
temperatur indicator,
gasflame monitoring

[] Control- and automation
engineering real value and
tendency indication

[] Battery charges

ammeters and voltmeters

[ ] Battery vehicles indication of
charging voltage and current

and some other applications in
electromedical apparatus, chemistry
devices, technical applicances and
equipment.

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90

Applications des indicateurs
miniatures

[ ] Affichage d'accord et de

fréquence (décibelmetre)

Techniques de communications
Indicateur de degré de charge
Indicateur de tendance

[] Appareils de chauffage et de
réfrigération
Indicateur de fonctionnement
(de la flame du gaz)

[] Technique de réglage
Indicateur de valeur effective

[ ] Chargeurs

Ampéremétre et Voltmétre

[ ] Chariots éléctriques
Indicateur de courant et de tension
de batterie

et aussi beaucoup d’applications
dans les techniques

médicales — chimiques —
appareillages etc.

Internet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de
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KLEINSTINSTRUMENTE

KL/2

Technische Ausfihrung

Gehduse:

Profil-, Unterbau- und Aufbau-
ausfihrung aus thermoplastischen
Kunststoffen, antistatisch behandelt.
Gehduseunterteile der Unterbau-
Instrumente lichtdurchlassig.

Gehduseoberteile (Sichtfenster):
Glasklar, auf Wunsch auch getént oder
eingefdrbt (z.B. griin oder rof).

Skala:
Lichtdurchlassig, auf Wunsch

auch lichtundurchléssig.

Zeigerfarbe:
StandardméifBBig: leuchtrot
Sonderausfihrung: schwarz, weif3, alu.

Anschlisse:
Lotesenanschluss.

In Sonderausfishrung ist
Litzenanschluss méglich.

Beleuchtung:

Instrumente mit integrierter
Skalenbeleuchtung sind standardméfig
mit 7V / 30 mA Birnchen ausgestattet.
Andere Spannungen auf Wunsch.

Elektrische Ausfihrung

Messwerk:
Drehspul-Kernmagnet-Messwerk

mit Spitzenlagerung, gegen Fremdfelder
unempfindlich.

Messwerk-Charakteristik:
StandardméiBig annéhernd linear.
Sonderausfiihrung: Anfangsbereich
gedehnt. Bei Nullpunkt-Mitte ist die
Charakteristik nicht beeinflussbar.

Ausschlagwinkel:
Normalausfishrung 68° (Type P20 60°).
Ein Teil der Modelle ist auch mit
90°-Ausschlagwinkel lieferbar.

Zeigerruhelage:

links, mitte oder rechts.

(Bitte Schaubild , Einbauméglichkeiten”
beachten).

am ©  Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

91275 Auverbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180

Allgemeine Angaben

General Instructions

Indications Générales

Technical Details

Housing:

as edgewise-, submounting- and panel
mounting types, thermoplastic with
antistatic treatment, base part of
submounting types translucent.

Window part:
clear — but on request translucent
coloured (brown, green or other).

Scale:
translucent — on request opaque.

Pointer colour:
standard luminous red
or on request white, black, silvery.

Connections:
soldering tags
on demand wires.

lllumination:
for instruments with integrated
illumination 7V / 30 mA

other out put on demand.

Electrical Details

Movement:
moving coil with core magnet,
pivot bearing, screened.

Characteristic:

movement nearly linear

on demand: starting range extended
(not possible in case of center-zero
movements).

Fsd:
standard 68° (P-20-typ = 60°)
some types are also available

with fsd 90°.

Resting position of pointer:
left — or right hand or center,
but see schematic picture page.

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90

Exécutions techniques

Boitiers:

Appareils plats et encastrables
thermomoulés et antistatiques.
Partie inférieure des instruments
transparente.

Partie supérieure du boitier:
(fenétre de visualisation):
transparente,

colorée ou teintée sur demande
(par ex. vert ou rouge).

Echelle:

Transparente, opaque sur demande.

Couleur de l'aiguille:
standard rouge fluorescent en variante:
noir, blanc, alu.

Fixation:
sur cosses en variante sur fils.

Eclairage:

12 Volt / 30 mA si I éclairage est
standard pour ce type d'indicateur.
Autres voltages sur demande.

Exécutions électriques

4 .

Equipage:

Magnéto-électrique & aimant central,
insensible aux champs extérieurs.

Caractéristiques de I’équipage:
Indicateur-type quasi linéaire.
Exécution spéciale:

dilatation de début d’échelle.

Les caractéristiques sont identiques

sur les cadrans & zéro central.

Déviation:
standard 68° (type P20 60°),

certains types aussi possible en 90°.

Aiguille au repos:
a gauche, au milieu ou & droite.
(voir schéma page).

Infernet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de



Elektrische Ausfihrung
Messbereiche:

Empfindlichkeit bei Endausschlag
Sensivity at fsd

Précision de la déviation maximale

50 -
100 -
200 -
500 -

Andere Messbereiche und
Innenwiderstinde auf Anfrage.

Allgemeine Angaben
General Instructions
Indications Générales

Electrical Details

Measuring ranges:

0-100 pA 1750 Q
0- 200 pA 1750 Q
0 - 400 pA 850 O
0- TmA 350 Q
0 5mA 120
0- 10mA 3Q
0- 20mA 3Q
0- 12mv* 10Q
0- 60 mv** 60 Q
0- 50pA 1750 Q
0-100 pA 1750 Q
0-200 pA 850 Q
0- 500 pA 350 Q

Deviating sensivities and internal
resistances on request.

Exécutions électriques
Gamme:

Innenwiderstand
Internal resistance
Résistance interne

D’autres gammes et R 1.
sur demande.

Messbereichserweiterungen:
Spannungsbereiche bis 150 V mit
externen Vorwiderstand.
Strombereich mit externen
Nebenwiderstand n/60 mV.

Wechselspannungsmessung:
mit externen Gleichrichter.

Toleranzen der Messbereiche:
Normalausfihrung + 20% vom Endwert,
wobei ein Skalenpunkt auf + 5% des
Skalenendwertes abgeglichen werden
kann. Sonderausfihrung:

In Abhéingigkeit vom Messbereich sind
Anzeigegenauigkeiten (Toleranz bezogen
auf den Skalenendwert) von + 15 %,
+10%, 5%, + 2,5 % auf Anfrage
lieferbar.

Toleranzen der Innenwiderstande:
Normalausfishrung + 20 %.
Sonderausfihrung + 10 %.

Elektrische
Nullpunktunterdriickung:
Fir die Batteriespannungsmessung
ist eine externe elektrische
Spannungsunterdriickung

(z.B. Messbereiche 9 = 15V oder
22 - 26 V) lieferbar.

Toleranz der Zeigerruhelage:

+ 1 Zeigerbreite.

Auf Wunsch in Abhéngigkeit vom
Messbereich oder bei eingeengter
Messbereichstoleranz + 1/2 Zeigerbreite.

*zum Anschluss an Thermoelement
**zum Anschluss an Nebenwiderstand

all\s
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Extended measuring ranges:
Voltage ranges up to 150 V with
separate resistor.

Current range with separate shunt
n/60 mV.

Measuring of AC:
with separate rectifier.

Tolerance of the

measuring ranges:

Standard + 20% from fsd, one point of
the scale can be calibrated on + 5% of
the fsd special tolerances.

On request and depending from fsd
tolerances of + 15%, + 10 %, + 5%,

+ 2,5 % are also available.

Tolerance of the
internal resistance:
Standard  + 20 %,
on request + 10 %.

Electrical suppressed zero:
For voltage measuring of batteries
an electrical suppression

is available on request,

e.g. 9-12Vor22-26V.

Tolerance of the resting position
of the pointer:

Standard + 1 width of the pointer.

On request and depending from

the range or in case of smaller
tolerance of the range + /2 width.

* .
for connection to thermocouple
* % .
for connection to shunt

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90

Dilatation d’échelle:

Gammes de tension : jusqu’ & 150 V
avec résistance externe.

Gamme d'intensité : avec shunt
externe n/60 mV.

Mesure de courant alternatif:
avec redresseur externe.

Tolérance des gammes:

Exécution normale : + 20% de la valeur
nominale, ce qui permet d'aligner une
valeur sur + 5% de la valeur nominale.
Exécution spéciale.

Dépendemment de la gamme, il est
possible d’exécuter sur demande des
appareils aux classes de précision
suivantes: £ 15%, + 10 %, + 5 % et
+2,5%.

Tolérance de la résistance interne:
Exécution standard + 20 %.
Exécution spéciale + 10 %.

Atténuateur électrique

du point zéro:

Pour mesurer la valeur de la tension de
batterie, il est possible d'utiliser un
atténuateur externe de tension

(parex. 9= 15V ou22-26V).

Tolérance de l'aiguille au repos:

+ 1 fois la largeur de I'aiguille.

Sur demande suivant gamme, ou pour
ammes & tolérance réduite, 1/2 fois la

largeur de aiguille.

KLEINSTINSTRUMENTE

* Y
Pour raccordement & un thermocouple
* %k A S
Pour raccordement & un shunt auxiliaire

Internet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Technische Bestimmungen

Arbeitstemperaturbereich:
Nach VDE 0410 -10° bis + 60° C.
Einige Typen sind fir einen
Temperaturbereich bis 80° C

auf Anfrage lieferbar.

Thermische Uberlastbarkeit:
Nach Messbereich und Spulenwicklung
verschieden, jedoch mindestens
10-facher Messbereichs-Endwert.

Elektrische Stof3iiberlastung:
Nach VDE 0410, § 25 b,

mit 10-fachem Messbereichs-Endwert.

Mechanische Stof}festigkeit:
Nach VDE 0410, § 28 b, betragt
sie 15 g, serienméfig bei den
meisten Typen bis zu 50 g.

Schittelfestigkeit:

Nach VDE 0410, § 27 b,

d. h. £ 0,25 mm Amplitude,
sinusfdrmiger Kurvenform.

50 Hz, je 20 min in 3 aufeinander

senkrecht stehenden Ebenen.

Lagebeeinflussung:

Beim Schwenken des Instruments

von einer spezifizierten Gebrauchslage
in eine andere Gebrauchslage éndert
sich die Anzeige um max. 0,5 mm.

Temperaturbeeinflussung:

Bei einer Temperaturéinderung von
+ 10° C éndert sich die Anzeige bei
Strommessern um weniger als 1 %
Spannungsmessern um ca. 4 %.

Der Innenwiderstand erhoht sich

um ca. 3,8 %.

Fremdfeldeinfluss:

Nach VDE 0410, § 38 q,

d. h. kleiner als 0,75 % bei einem
Fremdfeld von 400 A/m bzw.

5 Oersted.

Bei einem magnetischen Gleichfeld
von 100 Oe = 79,6 A/cm

bleibt der Einfluss kleiner 6 %.

Allgemeine Angaben

General Instructions

Indications Générales

Technical statements

Operating temperature:
According to VDE 0410 from
-10°to + 60° C,

some types — on request — can be

used up to 80° C.

Thermal overload capacity:
Min. 10-fold of the fsd, but different

for range and coil.

Electrical shock resistance:
10-fold of the fsd according
to VDE 0410, § 25 b.

Mechanical shock resistance:
According to VDE 0410, § 28 b,

15 g, but in general for the most types
up to 50 g.

Resistance to vibration:
According to VDE 0410, § 27 b,

i. e. tested with an amplitude of

+ 0,25 mm and a frequency of

50 Hz (2,5 g), sinusoidal;

applied in 3 mutually perpendicular
planes for 20 minutes.

Position influence:

Turning the instruments from a defined
position into another the indication
deviates about max. 0,5 mm.

Temperature influence:

In case of a rise in temperature

of + 10° C the indication will not
exceed more than 1 % for ammeters
and approx. 4 % for voltmeters.

The internal resistance rises

about 3,8 %.

Magnetic influence:

According to VDE 0410, § 38 q,
smaller than 0,75 % if magnetic field
strength 400 A/m resp.

5 Qersted, smaller than é % if the
magnetic field is 100 Oe = 79,6 A/cm.

Désignations techniques

Température de travail:
D’apreés la norme VDE 0410
-10° & + 60° C.

Certains modeéles livrables pour
une température jusqu’a 80° C.

Surcharge admissible:
Variable suivant gamme et bobinage,
au moins 10 fois la valeur nominale.

Surcharge instantanée
admissible:
Conforme & la norme VDE 0410, § 25 b,

10 fois la valeur nominale.

Résistance aux chocs:
Conforme & la norme VDE 0410,
§28b,c-a-d. 15g,

mais pour la plupart des types
jusqu’aux 50 g.

Résistance aux agitations:
Conforme & la norme VDE 0410,
§ 27 b, c-a-d.

+ 0,25 mm de 'amplitude,

en courbe sinusoidale,

50 per. en 3 niveaux chaque

fois 20 minutes.

Position:

Si la position est modifiée par
rapport & la position spécifique
d'utilisation, la modification

de l'affichage est de 0,5 mm maxi.

Température:

Si la température augmente de

10° C, la modification de I'affichage
est la suivante:

moins de 1 % pour les ampéremétres,
environ 4 % pour les voltmétres.

La résistance interne augmente
d’environ 3,8 %.

Champs magnétiques
extérieurs:

Conforme & la norme VDE 0410,
§ 38 a, moins de 0,75 % pour
un champ de 400 A/m ou 5 Qe.
Pour un champ de 100 Oe

(79,5 A/cm), la modification est

inférieure & 6 %.

Infernet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de

91275 Auerbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180
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Allgemeine Angaben
General Instructions
Indications Générales

Einbauausfihrungen: Built-in types: Les modes d’installation
Profilinstrumente Edgewise instruments Instruments en profils
1
== — )
i i I
il
| p—— —

Unterbau- bzw. Flachinstrumente Submounting- and flat instruments Instruments & encastrer et instruments plats

I! 7 AVA VI
\_ il ~

Zeigerruhelage ,mitte” oder ,rechts” Pointer resting position standard Les positions au repos de I'aiguille
bzw. ,oben” méglich. “left hand” also on request “in center” standard & gauche aussi sur
- “right hand” or “comming from top” demande «au centre» — & droite ou

«venant d’en haut»

Einbaulagen: A B

FE =

Les placements possibles:

KLEINSTINSTRUMENTE
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Bei Bestellung

von Instrumenten

bitte folgendes beachten
und angeben:

1. Type (. B. P 35 GK, Sk 3309)
Sollte eines unserer Modelle lhren
Anforderungen nicht entsprechen,

so fertigen wir auf Anfrage nach lhren
Zeichnungen.

2. Messbereich

Wenn keine anderen Angaben
vorliegen, wird der Standard-
Messbereich 400 pA bzw. bei
Nullpunkt-Mitte 200 - O - 200 pA
geliefert.

3. Einbauvausfihrung,
Einbaulage

(Bitte beachten Sie die Schaubilder auf

der Seite vorher).

4. Zeigerfarbe

Standardméfig wird der Zeiger
immer ,leuchtrot” lackiert.

Andere Zeigerfarben bitte angeben.

5. Toleranz des Messbereichs
Wenn keine Angaben vorliegen,
wird eine Toleranz von + 20 %
eingehalten (eingeschrénkte Toleranz
ist mdglich).

6. Skala

Bei standardmdfigen Skalen bitte

die Skalennummer angeben.
Sonderskalen fertigen wir nach

lhren Skizzen und Eichkurven.

Die Farbgestaltung kann weitgehend
lhren Designanforderungen angepasst
werden. Bei Instrumenten ohne
integrierte Beleuchtung bitte angeben,
ob eine externe Beleuchtung erfolgt.

7. Beleuchtung
Standardméflig 7 V / 30 mA;
auf Wunsch 12V / 30 mA,
24V /30 mA.

8. Anschluss

Serienmdfig Lotosen;

auf Wunsch Lotésen mit zusétzlichen
Litzen (bitte Litzenldnge angeben).

am ©  Automatische Mess- und
Steuerungstechnik GmbH

91275 Auverbach - Enge Gasse 1
91270 Auerbach - Postfach 1180

Allgemeine Angaben

General Instructions

Indications Générales

With your order
please give also
the following details:

1. Type
e. g. P 35 GK, Sk 3309

2. Range

If we get with your order no details
we deliver with standard sensivity,
namely O - 400 pA if pointer left
or right hand, 200 - 0 - 200 pA

if pointer in center.

3. Built-in types and
built-in positions
see illustration on page before.

4. Colour of the pointer
In standard “luminous red”,
other colours on request.

5. The tolerance of the range
If we have no further instruction

for your order we will use the
standard tolerance of + 20 %

(a limited tolerance on request).

6. Scale

For standard scales pls. mention

the referring No.

Other individual scales according
to your drawing, curve diagram efc.

7. lllumination
Standard is 7V / 30 mA;
on request 12V / 30 mA,
or 24V /30 mA.

8. Connections

Standard soldering tags

or on request soldering tags plus
wires (pls. indicate the length desired).

Tel. 096 43 / 92 05-0
Fax 0 96 43 / 92 05-90

Avec vos commandes,
indiquez bien le précisions
ci-dessous:

1. Le type
(par ex. P 35 GK, Sk 3309)

pour toute exécution hors standard,
nous adresser un schéma.

2. Gammes
standard 400 pA, £ 200 pA
avec O central.

3. Les placements et positions
d’installation
voir schéma de cété avant.

4. Couleur de l'aiguille
Standard toujours laquée rouge
fluoreszent.

Autres couleurs sur demande.

5. Tolérance des gammes
+ 20 % (tolérance plus étroite
sur demande).

6. Cadran

Pour les cadrans standards
nous donner le numéro.

Pour exécution spéciale, nous
adresser plans ou schéma.

7. Eclairage

standard 7V / 30 mA;
sur demand 12V / 30 mA
ou 24V /30 mA.

8. Fixation

Standard sur cosses;

sur demande d fils (nous donner s.v.p.
la longuer souhaitée).

Infernet: www.ams-messtechnik.de
e-mail: info@ams-messtechnik.de



Profilinstrumente
Edgewise Instruments
Instruments en Profil

30

198 11.5
P 20 Tg;e bt |
Sk 3310 Y 8

T f125
P20 j—7h~ _ lr'—j]

12,5x18,5 f‘-r- g *
Sk 3331 2 s i
N /I | s
18— 16—
Y
M AR
PR 2
l-Azg,ls—J
346
39

35 14, —=—
05 JF i
P 35 GK i ~
o H %*\

all\s

sk 3308 gy~ ij o4
: ! = = NiJ—‘ér=‘
Breite 10 mm S . & I Il I TT—
Width 10 mm * Q\—L—-é){ o [
|U 3
Largeur 10 mm ;e
- 22— ~ 18—
. J——u——-
5; — 10,5 r=—o
P 35 GK
BN \ %
sk 3309
== |
_— Breite 10,5 mm .
Width 10,5 mm L[
Largeur 10,5 mm
18—
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Steuerungstechnik GmbH

91275 Auerbach - Enge Gasse 1 Tel. 096 43 / 92 05-0 Internet: www.ams-messtechnik.de
91270 Averbach - Postfach 1180 Fax 0 96 43 / 92 05-90  e-mail: info@ams-messtechnik.de
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Profilinstrumente
Edgewise Instruments
Instruments en Profil

b1 £,
P 35 GK
Sk 3307 ,
Breite 14 mm éﬁ
Width 14 mm }\
Largeur 14 mm L e
| 39—
¢ 35 't'% 14—
P 35 GK L s e 1
Sk 3180 Tar_?/\ s b ! oo
o b
mit T-Nut- T L e Y}%# i
Befestigung & L S
v N, N
with T-slot i ™2
fixing "
—~—225—] 18—
avec fixation
par rainure ,T”
(1.
T
i~ —3 4 | 1] = Lo RS
! 1 f

Fﬁ:}.ﬁ
~— P 35 GK |
=1 sk 5015 | ‘

VO

Breite 15 mm

Width 15 mm

Largeur 15 mm

R —
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Profilinstrumente
Edgewise Instruments
Instruments en Profil

I

14
o

also available

I
P45 S ‘-13
Sk 3600 w ‘1
-f—
& : v
L—za——-
20—-1
[ i
326
P 45 .

Sk 3170 | Z‘JF‘*ZO."—’(
| B -
auch ohne * ~ ~ =
Befestigungsaugen \ ‘I rL":—_«iﬁx
lieferbar é T == |

il
| !

27—

without el
fixing holes L e
i =
livrable aussi sans iszL
oeillets de fixation !
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Flachinstrumente
Flat Instruments
Instruments Plats

U35 Sl
Sk 3312 ‘ | ._i
T 1
I
.
——3l6,5 E a— ‘ ‘ '_-‘3 *1
03 T ;
Sk 3167 é H‘ DJ j
* auch ohne ; - OI_
Befestigungshaken E 11— g i‘ ‘L&
lieferbar : L1 TN

* also available
without fixing hooks

* livrable aussi sans
crockets de fixation

le18,5 —==i

-6 e
75—

all\s
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Flachinstrumente
Flat Instruments
Instruments Plats
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Flachinstrumente
Flat Instruments
Instruments Plats
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Flachinstrumente
Flat Instruments
Instruments Plats
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Flachinstrumente
Flat Instruments
Instruments Plats
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Flachinstrumente
Flat Instruments
Instruments Plats
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